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1-1 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例              

令和２年３月 17 日 令和２年条例第 13 号 

目次 

第１章 総則(第１条－第５条) 

第２章 施策の推進 

第１節 意識啓発等(第６条) 

第２節 都市施設の整備(第７条－第 18 条) 

第３章 ユニバーサルデザインまちづくり審議会（第 19 条－第 21 条） 

第４章 雑則（第 22 条・第 23 条） 

附則 

 

第１章 総則 

 (目的) 

第１条 この条例は、誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまちを目指すユニバーサルデザインの理念に基づき、

ユニバーサルデザインまちづくりに関し必要な事項を定めることにより、新宿区（以下「区」という。）、区民及び施設所有者

等が協力し、及び連携して、全ての人が円滑に利用することができるまちづくりを推進し、もって年齢、性別、国籍、個人の

能力等によって分け隔てられることなく共生することができる社会の実現に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ ユニバーサルデザインまちづくり 都市施設に関し、年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、全ての人が安全に、安

心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができるまちの実現を図るための取組をいう。 

⑵ 都市施設 病院、図書館、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅、道路、公園、公共交通施設その他の施

設で新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 

⑶ 施設所有者等 都市施設を所有し、若しくは管理する者又は都市施設の新設若しくは改修（建築物については、増築、改築、

大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更（都市施設への変更に限る。）をいう。以下この章及び第 7 条において同

じ。）をしようとする者をいう。 

⑷ 整備基準 ユニバーサルデザインまちづくりに関し、施設所有者等の判断の基準となるべきものとして規則で定める事

項をいう。 

 

（区の責務）  

第３条 区は、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策を総合的かつ効果的に実施する責務を有する。 

２ 区は、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策に、区民及び施設所有者等の意見が十分に反映されるよう努めるも

のとする。 

３ 区は、区民及び施設所有者等によるユニバーサルデザインまちづくりに関する活動に対し、必要に応じて支援及び協力を

行うものとする。 

４ 区は、その所有し、若しくは管理する都市施設又は新設若しくは改修をしようとする都市施設について、率先して整備基準

に適合させるよう努めるものとする。 

 

（区民の責務） 

第４条 区民は、ユニバーサルデザインまちづくりについて理解を深め、自らユニバーサルデザインまちづくりに努める責務

を有する。 

 

（施設所有者等の責務） 

第５条 施設所有者等は、その所有し、若しくは管理する都市施設又は新設若しくは改修をしようとする都市施設について、自

らユニバーサルデザインまちづくりに努める責務を有する。 

２ 施設所有者等は、円滑に都市施設間を移動することができるようにするため、他の施設所有者等と連携を図り、その所有

し、若しくは管理する都市施設又は新設若しくは改修をしようとする都市施設とその周辺の都市施設とを一体的に整備す

るよう努めるものとする。 
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第１章 総則 

 (目的) 

第１条 この条例は、誰もが移動しやすく、利用しやすく、わかりやすいまちを目指すユニバーサルデザインの理念に基づき、

ユニバーサルデザインまちづくりに関し必要な事項を定めることにより、新宿区（以下「区」という。）、区民及び施設所有者

等が協力し、及び連携して、全ての人が円滑に利用することができるまちづくりを推進し、もって年齢、性別、国籍、個人の

能力等によって分け隔てられることなく共生することができる社会の実現に資することを目的とする。 

 

(定義) 

第２条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。 

⑴ ユニバーサルデザインまちづくり 都市施設に関し、年齢、性別、国籍、個人の能力等にかかわらず、全ての人が安全に、安

心して、かつ、快適に暮らし、又は訪れることができるまちの実現を図るための取組をいう。 

⑵ 都市施設 病院、図書館、飲食店、ホテル、劇場、物品販売業を営む店舗、共同住宅、道路、公園、公共交通施設その他の施

設で新宿区規則(以下「規則」という。)で定めるものをいう。 

⑶ 施設所有者等 都市施設を所有し、若しくは管理する者又は都市施設の新設若しくは改修（建築物については、増築、改築、

大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更（都市施設への変更に限る。）をいう。以下この章及び第 7 条において同

じ。）をしようとする者をいう。 

⑷ 整備基準 ユニバーサルデザインまちづくりに関し、施設所有者等の判断の基準となるべきものとして規則で定める事

項をいう。 

 

（区の責務）  

第３条 区は、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策を総合的かつ効果的に実施する責務を有する。 

２ 区は、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策に、区民及び施設所有者等の意見が十分に反映されるよう努めるも

のとする。 

３ 区は、区民及び施設所有者等によるユニバーサルデザインまちづくりに関する活動に対し、必要に応じて支援及び協力を

行うものとする。 

４ 区は、その所有し、若しくは管理する都市施設又は新設若しくは改修をしようとする都市施設について、率先して整備基準

に適合させるよう努めるものとする。 

 

（区民の責務） 

第４条 区民は、ユニバーサルデザインまちづくりについて理解を深め、自らユニバーサルデザインまちづくりに努める責務

を有する。 

 

（施設所有者等の責務） 

第５条 施設所有者等は、その所有し、若しくは管理する都市施設又は新設若しくは改修をしようとする都市施設について、自

らユニバーサルデザインまちづくりに努める責務を有する。 

２ 施設所有者等は、円滑に都市施設間を移動することができるようにするため、他の施設所有者等と連携を図り、その所有

し、若しくは管理する都市施設又は新設若しくは改修をしようとする都市施設とその周辺の都市施設とを一体的に整備す

るよう努めるものとする。 

 

第２章 施策の推進 

第１節 意識啓発等 

第６条 区、区民及び施設所有者等は、相互に連携して、ユニバーサルデザインまちづくりに関する意識を啓発するとともに、

総合的かつ効果的にユニバーサルデザインまちづくりを推進するよう努めるものとする。 

 

第２節 都市施設の整備 

(整備基準への適合努力義務等) 

第７条 施設所有者等は、その所有し、若しくは管理し、又は新設若しくは改修をしようとする都市施設を整備基準に適合させ

るための措置を講ずるよう努めるものとする。 

２ 整備基準は、次に掲げる事項について、都市施設の種類及び規模に応じて定めるものとする。 

⑴ 出入口の構造に関する事項 

⑵ 廊下及び階段の構造並びにエレベーターの設置に関する事項 

⑶ 車椅子で利用することができる便所及び駐車場の設置に関する事項 

⑷ 案内標示及び視覚障害者誘導用ブロックの設置に関する事項 

⑸ 歩道及び公園の園路の構造に関する事項 

⑹ 前各号に掲げるもののほか、ユニバーサルデザインまちづくりに関し必要な事項 

 

(整備基準の遵守) 

第８条 特定都市施設（都市施設のうち規則で定めるものをいう。以下同じ。）の新設又は改修（建築物については、増築、改築、

大規模の修繕、大規模の模様替又は用途の変更（特定都市施設への変更に限る。）をいう。第 16 条第 2 項において同じ。）

をしようとする者（以下「特定整備主」という。）は、当該特定都市施設を整備基準のうち特に守るべきものとして規則で定め

る事項（以下「遵守基準」という。）に適合させるための措置を講じなければならない。 

２ 特定都市施設を所有し、又は管理する者（第 18 条第 1 項に規定する既存特定都市施設所有者等を除く。）は、当該特定都

市施設を遵守基準に適合するように維持しなければならない。 

 

(事前協議) 

第９条 特定都市施設のうち規則で定めるもの（以下「事前協議対象施設」という。）の新設又は改修（建築物については、増築、

改築又は用途の変更（事前協議対象施設への変更に限る。）をいう。）をしようとする者は、規則で定めるところにより、第 7

条第 2 項各号に掲げる事項について、あらかじめ区長との協議を行わなければならない。 

２ 区長は、前項の協議（以下「事前協議」という。）において、当該事前協議に係る行為が整備基準に適合しないと認めるとき

は、当該事前協議を行った者に対し、必要な措置を講ずるよう要請するものとする。 

３ 区長は、前項の規定による要請をしようとするときは、あらかじめ、ユニバーサルデザインまちづくりに関し識見を有する

者の意見を聴くものとする。 

 

(届出) 

第１０条 特定整備主は、第 7 条第 2 項各号に掲げる事項について、規則で定めるところにより、工事に着手する前（前条第 1

項に規定する者にあっては、事前協議を開始した日から規則で定める日までの間）に、区長に届け出なければならない。た

だし、事前協議対象施設を除き、法令又は東京都条例により、第8条第1項に規定する措置と同等以上の措置を講ずること

となるよう定めている事項については、この限りでない。 

２ 前項本文の規定による届出をした者は、当該届出の内容の変更（規則で定める軽微なものを除く。）をしようとするときは、

当該変更をしようとする事項について、規則で定めるところにより、当該事項に係る部分の当該変更後の内容の工事に着

手する前に、区長に届け出なければならない。 

 

(工事の完了報告) 

第１１条 前条第 1 項本文の規定による届出又は同条第 2 項の規定による変更の届出をした者は、当該届出に係る内容の工

事を完了したときは、規則で定めるところにより、速やかにその旨を区長に報告しなければならない。 
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(整備基準適合証の交付) 

第１２条 施設所有者等は、都市施設を規則で定める整備項目（以下「整備項目」という。）に係る整備基準に適合させていると

きは、規則で定めるところにより、区長に対し、整備項目に係る整備基準に適合していることを証する証票（以下「整備基準

適合証」という。）の交付を請求することができる。 

２ 区長は、前項の規定による請求があった場合において、当該都市施設が 1 以上の整備項目に係る整備基準に適合してい

ると認めるときは、規則で定めるところにより、当該施設所有者等に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 

 

(特定都市施設に関する調査) 

第１３条 区長は、第 15 条、第 16 条第 1 項及び第 2 項、第 17 条第 1 項並びに第 18 条第 2 項の規定の施行に必要な限度

において、その職員に、特定整備主又は特定都市施設（工事中のものを含む。以下同じ。）を所有し、若しくは管理する者（以

下「特定整備主等」という。）の同意を得て、その特定都市施設に立ち入らせ、整備基準への適合の状況について調査させ

ることができる。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、特定整備主等その他の関係人に提示しなければ

ならない。 

 

(報告の徴収) 

第１４条 区長は、特定整備主等に対し、規則で定めるところにより、次条及び第 18 条第 2 項の規定の施行に必要な限度にお

いて、当該特定都市施設に係る整備基準への適合の状況について、報告を求めることができる。 

 

(指導及び助言) 

第１５条 区長は、特定整備主に対し、その特定都市施設について、第 7 条第 1 項に規定する措置の適確な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、整備基準を勘案して、当該特定都市施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及

び助言をすることができる。 

 

(勧告) 

第１６条 区長は、事前協議又は第 10 条第 1 項本文の規定による届出若しくは同条第 2 項の規定による変更の届出を行わ

ずに工事に着手した者及び第 11 条の規定による報告を行わない者に対し、規則で定めるところにより、当該事前協議、届

出又は報告を行うよう勧告することができる。 

２ 区長は、第 7 条第 1 項に規定する措置（特定都市施設の新設又は改修に係るものに限る。）が正当な理由なく整備基準に

照らして著しく不十分であると認めるとき又は特定整備主等が正当な理由なく第 8 条の規定に違反していると認めるとき

は、規則で定めるところにより、当該特定整備主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

３ 区長は、前 2 項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、次章に定める新宿区ユニバーサルデザインまちづく

り審議会の意見を聴かなければならない。 

 

(公表) 

第１７条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところ

により、その旨を公表することができる。 

２ 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べ、

証拠を提示する機会を与えるものとする。 

３ 区長は、第 1 項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、次章に定める新宿区ユニバーサルデザインまちづく

り審議会の意見を聴かなければならない。 

 

  (既存特定都市施設の状況の把握等) 

第１８条 この節の規定の施行の際現に存する特定都市施設（以下「既存特定都市施設」という。）を所有し、又は管理している

者（以下「既存特定都市施設所有者等」という。）は、当該既存特定都市施設に係る第 7 条第 1 項に規定する措置の状況の

把握に努めなければならない。 

２ 区長は、第 15 条に定めるもののほか、既存特定都市施設所有者等に対し、既存特定都市施設に係る前項に規定する措置

の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該既存特定都市施設に係る整備基準への適合の状況を

勘案し、必要な措置を講ずるよう指導及び助言をすることができる。  
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(整備基準適合証の交付) 

第１２条 施設所有者等は、都市施設を規則で定める整備項目（以下「整備項目」という。）に係る整備基準に適合させていると

きは、規則で定めるところにより、区長に対し、整備項目に係る整備基準に適合していることを証する証票（以下「整備基準

適合証」という。）の交付を請求することができる。 

２ 区長は、前項の規定による請求があった場合において、当該都市施設が 1 以上の整備項目に係る整備基準に適合してい

ると認めるときは、規則で定めるところにより、当該施設所有者等に対し、整備基準適合証を交付するものとする。 

 

(特定都市施設に関する調査) 

第１３条 区長は、第 15 条、第 16 条第 1 項及び第 2 項、第 17 条第 1 項並びに第 18 条第 2 項の規定の施行に必要な限度

において、その職員に、特定整備主又は特定都市施設（工事中のものを含む。以下同じ。）を所有し、若しくは管理する者（以

下「特定整備主等」という。）の同意を得て、その特定都市施設に立ち入らせ、整備基準への適合の状況について調査させ

ることができる。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、特定整備主等その他の関係人に提示しなければ

ならない。 

 

(報告の徴収) 

第１４条 区長は、特定整備主等に対し、規則で定めるところにより、次条及び第 18 条第 2 項の規定の施行に必要な限度にお

いて、当該特定都市施設に係る整備基準への適合の状況について、報告を求めることができる。 

 

(指導及び助言) 

第１５条 区長は、特定整備主に対し、その特定都市施設について、第 7 条第 1 項に規定する措置の適確な実施を確保するた

め必要があると認めるときは、整備基準を勘案して、当該特定都市施設の設計及び施工に係る事項について必要な指導及

び助言をすることができる。 

 

(勧告) 

第１６条 区長は、事前協議又は第 10 条第 1 項本文の規定による届出若しくは同条第 2 項の規定による変更の届出を行わ

ずに工事に着手した者及び第 11 条の規定による報告を行わない者に対し、規則で定めるところにより、当該事前協議、届

出又は報告を行うよう勧告することができる。 

２ 区長は、第 7 条第 1 項に規定する措置（特定都市施設の新設又は改修に係るものに限る。）が正当な理由なく整備基準に

照らして著しく不十分であると認めるとき又は特定整備主等が正当な理由なく第 8 条の規定に違反していると認めるとき

は、規則で定めるところにより、当該特定整備主等に対し、必要な措置を講ずるよう勧告することができる。 

３ 区長は、前 2 項の規定による勧告をしようとするときは、あらかじめ、次章に定める新宿区ユニバーサルデザインまちづく

り審議会の意見を聴かなければならない。 

 

(公表) 

第１７条 区長は、前条の規定による勧告を受けた者が正当な理由なく当該勧告に従わなかったときは、規則で定めるところ

により、その旨を公表することができる。 

２ 区長は、前項の規定による公表をしようとするときは、当該公表に係る者に対し、規則で定めるところにより、意見を述べ、

証拠を提示する機会を与えるものとする。 

３ 区長は、第 1 項の規定による公表をしようとするときは、あらかじめ、次章に定める新宿区ユニバーサルデザインまちづく

り審議会の意見を聴かなければならない。 

 

  (既存特定都市施設の状況の把握等) 

第１８条 この節の規定の施行の際現に存する特定都市施設（以下「既存特定都市施設」という。）を所有し、又は管理している

者（以下「既存特定都市施設所有者等」という。）は、当該既存特定都市施設に係る第 7 条第 1 項に規定する措置の状況の

把握に努めなければならない。 

２ 区長は、第 15 条に定めるもののほか、既存特定都市施設所有者等に対し、既存特定都市施設に係る前項に規定する措置

の適確な実施を確保するため特に必要があると認めるときは、当該既存特定都市施設に係る整備基準への適合の状況を

勘案し、必要な措置を講ずるよう指導及び助言をすることができる。  

第３章 ユニバーサルデザインまちづくり審議会 

(設置) 

第１９条 ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策を円滑に推進するため、区長の附属機関として、新宿区ユニバーサ

ルデザインまちづくり審議会（以下「審議会」という。）を設置する。 

２ 審議会は、区長の諮問に応じ、次に掲げる事項を調査審議し、答申する。 

⑴ 整備基準の変更に関すること。 

⑵ 第 16 条第 1 項及び第 2 項の規定による勧告に関すること。 

⑶ 第 17 条第 1 項の規定による公表に関すること。 

⑷ 前 3 号に掲げるもののほか、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策に関し、区長が必要と認める事項 

３ 審議会は、前項に定めるもののほか、ユニバーサルデザインまちづくりに関する施策に係る重要な事項について、区長に

意見を述べることができる。 

 

(組織) 

第２０条 審議会は、委員 20 人以内をもって組織する。 

２ 委員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。ただし、委員に欠員が生じた場合における後任の委員の任期は、前任者の残任

期間とする。 

３ 委員は、学識経験を有する者、区民、地域団体の構成員及び事業者のうちから、区長が委嘱する。 

４ 前 3 項に定めるもののほか、審議会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

（部会） 

第２１条 審議会に部会を置くことができる。 

２ 部会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

第４章 雑則 

(国等に関する特例) 

第２２条 第 9 条から第 18 条まで（第 12 条を除く。）の規定は、国、都道府県、区市町村その他規則で定める公共的団体（以

下「国等」という。）については、適用しない。 

２ 区長は、国等に対し、特定都市施設を整備基準に適合させるよう要請することができる。 

 

(規則への委任) 

第２３条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。 

 

附 則 

（施行期日） 

１ この条例は、令和 2 年 4 月 1 日から施行する。ただし、第 2 章第 2 節及び第 22 条並びに次項及び附則第 3 項の規定は、

同年 10 月 1 日から施行する。 

 （経過措置） 

２ 第 9 条第 1 項及び第 10 条第 1 項本文の規定は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に事前協議又は同条第 1

項本文の規定による届出をすべきこととなる者について適用する。 

３ 前項の規定にかかわらず、第 9 条第 1 項及び第 10 条第 1 項本文の規定は、附則第 1 項ただし書に規定する規定の施行

の日前に東京都福祉のまちづくり条例（平成 7 年東京都条例第 33 号）第 18 条第 1 項本文又は第 2 項の規定による届出

をした者については適用しない。 

 （新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正） 

４ 新宿区附属機関の構成員の報酬及び費用弁償に関する条例（昭和 34 年新宿区条例第 9 号）の一部を次のように改正す

る。 

  別表新宿区景観まちづくり審議会の項の次に次のように加える。 
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新宿区ユニバーサルデザインまち

づくり審議会 

委員のうち学識経験者 

日額 20,000 円 

その他の委員 

日額 10,000 円 

条例中副区長相当額 
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新宿区ユニバーサルデザインまち

づくり審議会 

委員のうち学識経験者 

日額 20,000 円 

その他の委員 

日額 10,000 円 

条例中副区長相当額 

 

  

1-2 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則 
令和2年3月31日 

規則第29号 

改正 令和3年3月26日規則第22号 

令和4年3月31日規則第38号 

令和5年9月29日規則第62号 

令和7年12月1日規則第97号 

目次 

第1章 総則(第1条・第2条) 

第2章 施策の推進(第3条―第17条) 

第3章 ユニバーサルデザインまちづくり審議会(第18条―第22条) 

第4章 雑則(第23条・第24条) 

附則 

 

第1章 総則 

(趣旨) 

第1条 この規則は、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)の施行

に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

(定義) 

第2条 この規則において使用する用語の意義は、条例で使用する用語の例による。 

 

第2章 施策の推進 

(都市施設) 

第3条 条例第2条第2号の新宿区規則で定める施設は、別表第1の第1欄に掲げる区分に応じ、同表の都市施設の欄に掲げ

るとおりとする。 

 

(整備基準等) 

第4条 条例第2条第4号の規則で定める事項は、次の表の左欄に掲げる区分に応じ同表の都市施設の欄に掲げるとおりと

し、条例第8条第1項の規則で定める事項は、同表の左欄に掲げる区分に応じ同表の特定都市施設の欄に掲げるとおりと

する。 

 

区分 都市施設 特定都市施設 

建築物(共同住宅等を除く。) 別表第2に定める事項 別表第4に定める事項(用途及び規模に応じ、区

長が別に定める事項を除く。) 

建築物(共同住宅等に限る。) 別表第3に定める事項 別表第5に定める事項 

小規模建築物 別表第2に定める事項 別表第6に定める事項 

道路 別表第7に定める事項 別表第7に定める事項 

公園 別表第8に定める事項 別表第8に定める事項 

公共交通施設 別表第9に定める事項 別表第9に定める事項 

路外駐車場 別表第10に定める事項 別表第10に定める事項 

2 整備基準は、別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める都市施設にあっては不特定若しくは多数の者

が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する部分について適用し、その他の都市施設にあっては不特定かつ多数

の者が利用する部分について適用する。 

3 条例第８条第１項に規定する遵守基準（以下「遵守基準」という。）は、別表第１の１ 建築物の項及び２ 小規模建築物の項

に定める特定都市施設（同条第１項に規定する特定都市施設をいう。以下同じ。）の改修（同条第１項に規定する改修をい

う。第11条第４項第２号及び別表第１を除き、以下同じ。）をする場合にあっては、次に掲げる部分（第2号、第4号又は第6

号の経路が2以上ある場合にあっては、いずれか1の経路に係る部分）について適用する。 

(1) 当該改修に係る部分 
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(2) 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から次に掲げる施設（前号に掲げる部分に設けるものに限る。）ま

での経路（アに掲げる施設が観覧席又は客席である場合にあっては、当該観覧席又は客席の出入口と車椅子の転回に支

障がないことその他の車椅子を使用する者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することができるものとして、別

表第4の11の項(1)イに掲げる基準に適合する場所（以下「車椅子使用者用部分」という。）との間の経路（以下「車椅子使

用者用経路」という。）を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通

路 

ア 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。) 

イ 共同住宅等の各住戸 

ウ ホテル又は旅館（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第６項第４号に

規定する営業及び旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第３項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設を除く。別

表第２の10の項第３号及び別表第４の10の項第３号オの規定により読み替えて適用する同号アにおいて同じ。）における

車椅子使用者が円滑に利用することができる客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）以外の各客室（以下「一般客室」

という。） 

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所（以下「不特定多数利用便所」という。） 

(4) 第１号に掲げる部分に設ける利用居室（設けないときは、道等）から車椅子使用者が円滑に利用することができる便房

（以下「車椅子使用者用便房」という。）（前号に掲げる部分に設けるものに限る。）までの経路（当該利用居室が観覧席又

は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ

の他の昇降機及び敷地内の通路 

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場（以下「不特定多数利用駐車場」とい

う。） 

(6) 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（別表第10を除き、以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）

（前号に掲げる部分に設けるものに限る。）から次に掲げる施設（第１号に掲げる部分に設けるものに限る。）までの経路

（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

ア 利用居室(設けないときは、道等) 

イ 一般客室 

4 別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める都市施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第19号に規定する特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第1号に規定する公立小学校等を除く。)その他これに類する

施設以外の施設に係る前項第2号ア、第3号及び第5号並びに別表第4及び別表第6の規定の適用については、これらの規

定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とす

る。 

5 別表第2から別表第10までの規定にかかわらず、条例第7条第1項に規定する措置と同等以上の措置が講じられている

と区長が認める場合又は地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準による整備が

困難であると区長が認める場合は、これらの規定を適用しないことができる。 

(令3規則22・一部改正) 

 

(特定都市施設) 

第5条 条例第8条第1項の規則で定める都市施設は、別表第1の第2欄に掲げる都市施設の区分に応じ、同表の特定都市施

設の欄に掲げるとおりとする。 

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに掲げる地区、街区又は区域内において新設又は改修をしようとする都

市施設は、条例第8条第1項の規則で定める都市施設とする。 

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区 

(2) 都市計画法第8条第1項第4号に掲げる特定街区 

(3) 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区 

(4) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の都市再生特別地区 

3 前2項の規定にかかわらず、別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める特定都市施設のうち、建築基準

法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定

する伝統的建造物群保存地区の区域内における同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築
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物については、前2項の規定を適用しないものとする。 

 

(事前協議対象施設) 

第6条 条例第9条第1項の規則で定める特定都市施設は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 別表第1の1 建築物の項の表の第2欄に掲げる都市施設の区分に応じ、同表の事前協議対象施設の欄に掲げる施設 

(2) 前条第2項各号に掲げる地区、街区又は区域内において別表第1の1 建築物の項に定める都市施設のうち延べ面積が

2,000平方メートル以上であるものの新設又は改修(改修に係る部分の床面積の合計が2,000平方メートル以上である

ものに限る。)をしようとする場合における当該地区、街区又は区域内の同条第2項に規定する都市施設(前号に掲げる施

設を除く。) 

 

(事前協議) 

第7条 条例第9条第2項に規定する事前協議(以下「事前協議」という。)は、条例第10条第1項の工事に着手する日の60日

前(前条第2号に掲げる施設に係る事前協議にあっては、90日前)までに、事前協議書(第1号様式)により行うものとする。 

 

(届出) 

第8条 条例第10条第1項本文及び第2項の規定による届出は、同条第1項の工事又は同条第2項に規定する工事に着手す

る日の30日前までに、別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める特定都市施設にあっては特定都市施

設設置工事計画(変更)届出書(建築物及び小規模建築物)(第2号様式)により、その他の特定都市施設にあっては特定都

市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物及び小規模建築物以外)(第3号様式)により行うものとする。 

 

(軽微な変更) 

第9条 条例第10条第2項の規則で定める軽微な変更は、特定都市施設の新設又は改修に係る変更のうち、適用される整備

基準の変更を伴わない変更及び工事に着手する日又は工事が完了する日に係る変更とする。 

 

(工事の完了報告) 

第10条 条例第11条の規定による報告は、工事完了報告書(第4号様式)により行うものとする。 

 

(整備基準適合証の交付等) 

第11条 条例第12条第1項の規定による請求は、整備基準適合証交付請求書(第5号様式)により行うものとする。 

2 区長は、前項の請求に係る都市施設が条例第12条第2項に規定する整備基準に適合していると認めるときは、速やかに、

整備基準適合証交付決定通知書(第6号様式)により当該施設所有者等に対し通知するとともに、新宿区ユニバーサルデ

ザインまちづくり条例整備基準適合証(第7号様式。以下「適合証」という。)を交付するものとする。 

3 区長は、第1項の請求に係る都市施設が条例第12条第2項に規定する整備基準に適合しないときは、速やかに、整備基準

適合証不交付決定通知書(第8号様式)により、当該施設所有者等に対し通知するものとする。 

4 区長は、次の各号のいずれかに該当するときは、第2項の規定による適合証の交付を受けた者からこれを返還させること

ができる。 

(1) 虚偽の請求その他不正の手段により当該交付を受けたとき。 

(2) 当該交付の対象となった都市施設が、改修等により整備基準に適合しなくなったとき。 

(3) 前2号に掲げるもののほか、適合証を返還させることが適当であると区長が認めるとき。 

 

(身分証明書) 

第12条 条例第13条第2項の身分を示す証明書は、第9号様式による。 

 

(報告の徴収) 

第13条 条例第14条の報告は、別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める特定都市施設にあっては特定

都市施設適合状況報告書(建築物及び小規模建築物)(第10号様式)により、その他の特定都市施設にあっては特定都市施

設適合状況報告書(建築物及び小規模建築物以外)(第11号様式)により行うものとする。 

 

(勧告) 

(2) 道又は公園、広場その他の空地（以下「道等」という。）から次に掲げる施設（前号に掲げる部分に設けるものに限る。）ま

での経路（アに掲げる施設が観覧席又は客席である場合にあっては、当該観覧席又は客席の出入口と車椅子の転回に支

障がないことその他の車椅子を使用する者（以下「車椅子使用者」という。）が円滑に利用することができるものとして、別

表第4の11の項(1)イに掲げる基準に適合する場所（以下「車椅子使用者用部分」という。）との間の経路（以下「車椅子使

用者用経路」という。）を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通

路 

ア 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室(以下「利用居室」という。) 

イ 共同住宅等の各住戸 

ウ ホテル又は旅館（風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律（昭和23年法律第122号）第２条第６項第４号に

規定する営業及び旅館業法（昭和23年法律第138号）第２条第３項に規定する簡易宿所営業の用に供する施設を除く。別

表第２の10の項第３号及び別表第４の10の項第３号オの規定により読み替えて適用する同号アにおいて同じ。）における

車椅子使用者が円滑に利用することができる客室（以下「車椅子使用者用客室」という。）以外の各客室（以下「一般客室」

という。） 

(3) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所（以下「不特定多数利用便所」という。） 

(4) 第１号に掲げる部分に設ける利用居室（設けないときは、道等）から車椅子使用者が円滑に利用することができる便房

（以下「車椅子使用者用便房」という。）（前号に掲げる部分に設けるものに限る。）までの経路（当該利用居室が観覧席又

は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、傾斜路、エレベーターそ

の他の昇降機及び敷地内の通路 

(5) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場（以下「不特定多数利用駐車場」とい

う。） 

(6) 車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設（別表第10を除き、以下「車椅子使用者用駐車施設」という。）

（前号に掲げる部分に設けるものに限る。）から次に掲げる施設（第１号に掲げる部分に設けるものに限る。）までの経路

（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。）を構成する出入口、廊下等、階段、

傾斜路、エレベーターその他の昇降機及び敷地内の通路 

ア 利用居室(設けないときは、道等) 

イ 一般客室 

4 別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める都市施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促

進に関する法律(平成18年法律第91号)第2条第19号に規定する特別特定建築物(高齢者、障害者等の移動等の円滑化

の促進に関する法律施行令(平成18年政令第379号)第5条第1号に規定する公立小学校等を除く。)その他これに類する

施設以外の施設に係る前項第2号ア、第3号及び第5号並びに別表第4及び別表第6の規定の適用については、これらの規

定中「不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する」とあるのは、「多数の者が利用する」とす

る。 

5 別表第2から別表第10までの規定にかかわらず、条例第7条第1項に規定する措置と同等以上の措置が講じられている

と区長が認める場合又は地形若しくは敷地の形状、建築物の構造その他やむを得ない事情により整備基準による整備が

困難であると区長が認める場合は、これらの規定を適用しないことができる。 

(令3規則22・一部改正) 

 

(特定都市施設) 

第5条 条例第8条第1項の規則で定める都市施設は、別表第1の第2欄に掲げる都市施設の区分に応じ、同表の特定都市施

設の欄に掲げるとおりとする。 

2 前項に定めるもののほか、次の各号のいずれかに掲げる地区、街区又は区域内において新設又は改修をしようとする都

市施設は、条例第8条第1項の規則で定める都市施設とする。 

(1) 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第3号に掲げる高度利用地区 

(2) 都市計画法第8条第1項第4号に掲げる特定街区 

(3) 都市計画法第12条の5第3項に規定する再開発等促進区 

(4) 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)第36条第1項の都市再生特別地区 

3 前2項の規定にかかわらず、別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定める特定都市施設のうち、建築基準

法(昭和25年法律第201号)第3条第1項に規定する建築物及び文化財保護法(昭和25年法律第214号)第142条に規定

する伝統的建造物群保存地区の区域内における同法第2条第1項第6号に規定する伝統的建造物群を構成している建築
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第14条 区長は、条例第16条第1項の規定による勧告をするときは、第12号様式による勧告書を交付するものとする。 

2 区長は、条例第16条第2項の規定による勧告をするときは、第13号様式による勧告書を交付するものとする。 

 

(公表) 

第15条 条例第17条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、インターネットの利用その他の適切な方法により行

うものとする。 

2 公表の対象となる事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例第16条第1項又は第2項の規定による勧告(以下「勧告」という。)を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代

表者の氏名) 

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

(3) 勧告の内容 

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 

(意見陳述等の機会の付与) 

第16条 条例第17条第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述等の機会」という。)におけるその方法は、区

長が口頭で行うことを認めた場合を除き、当該意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出する方法とす

る。 

2 区長は、条例第17条第2項の規定により意見陳述等の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述等

を認めた場合にあっては、その日時)までに相当の期間をおいて、勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面

により通知するものとする。 

(1) 公表を行おうとする内容 

(2) 公表の根拠となる条例等の条項 

(3) 公表の原因となる事実 

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述等を認めた場合にあっては、その旨並びに出頭すべき日時及び場

所) 

3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情があるときは、区長に対

し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 

4 区長は、前項の規定による申出があったときは、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更す

ることができる。 

5 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めたときは、職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭す

べき日時若しくは場所を変更することができる。 

6 第3項の代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに区長に提出しなければな

らない。 

7 区長は、当事者又はその代理人に口頭による意見陳述等を行わせたときは、当該意見陳述等の要旨を記載した書面を作

成するものとする。 

8 区長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に出

頭しなかったときは、条例第17条第1項に規定する要件に該当するものとみなして、公表を行うことができる。 

 

(書類等の提出部数等) 

第17条 次に掲げる書類(これらの書類に添付すべき関係書類等を含む。)の提出部数は、それぞれ正本1部(第1号に掲げる

書類にあっては、2部)及び副本1部とする。 

(1) 事前協議書 

(2) 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物及び小規模建築物) 

(3) 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物及び小規模建築物以外) 

(4) 工事完了報告書 

(5) 整備基準適合証交付請求書 

(6) 特定都市施設適合状況報告書(建築物及び小規模建築物) 

(7) 特定都市施設適合状況報告書(建築物及び小規模建築物以外) 

2 前項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる書類には、次に掲げる書類及び図書(同項第5号に掲げる書
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第14条 区長は、条例第16条第1項の規定による勧告をするときは、第12号様式による勧告書を交付するものとする。 

2 区長は、条例第16条第2項の規定による勧告をするときは、第13号様式による勧告書を交付するものとする。 

 

(公表) 

第15条 条例第17条第1項の規定による公表(以下「公表」という。)は、インターネットの利用その他の適切な方法により行

うものとする。 

2 公表の対象となる事項は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 条例第16条第1項又は第2項の規定による勧告(以下「勧告」という。)を受けた者の氏名(法人にあっては、名称及び代

表者の氏名) 

(2) 勧告を受けた者の住所(法人にあっては、主たる事務所の所在地) 

(3) 勧告の内容 

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項 

 

(意見陳述等の機会の付与) 

第16条 条例第17条第2項の意見を述べ、証拠を提示する機会(以下「意見陳述等の機会」という。)におけるその方法は、区

長が口頭で行うことを認めた場合を除き、当該意見及び証拠を記載した書面(以下「意見書」という。)を提出する方法とす

る。 

2 区長は、条例第17条第2項の規定により意見陳述等の機会を与えるときは、意見書の提出期限(口頭による意見陳述等

を認めた場合にあっては、その日時)までに相当の期間をおいて、勧告を受けた者に対し、次に掲げる事項を記載した書面

により通知するものとする。 

(1) 公表を行おうとする内容 

(2) 公表の根拠となる条例等の条項 

(3) 公表の原因となる事実 

(4) 意見書の提出先及び提出期限(口頭による意見陳述等を認めた場合にあっては、その旨並びに出頭すべき日時及び場

所) 

3 前項の規定による通知を受けた者(以下「当事者」という。)又はその代理人は、やむを得ない事情があるときは、区長に対

し、意見書の提出期限の延長又は出頭すべき日時若しくは場所の変更を申し出ることができる。 

4 区長は、前項の規定による申出があったときは、意見書の提出期限を延長し、又は出頭すべき日時若しくは場所を変更す

ることができる。 

5 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めたときは、職権により、意見書の提出期限を延長し、又は出頭す

べき日時若しくは場所を変更することができる。 

6 第3項の代理人は、その代理権を証する書面を、意見書の提出期限又は出頭すべき日時までに区長に提出しなければな

らない。 

7 区長は、当事者又はその代理人に口頭による意見陳述等を行わせたときは、当該意見陳述等の要旨を記載した書面を作

成するものとする。 

8 区長は、当事者又はその代理人が正当な理由なく意見書の提出期限内に意見書を提出せず、又は出頭すべき日時に出

頭しなかったときは、条例第17条第1項に規定する要件に該当するものとみなして、公表を行うことができる。 

 

(書類等の提出部数等) 

第17条 次に掲げる書類(これらの書類に添付すべき関係書類等を含む。)の提出部数は、それぞれ正本1部(第1号に掲げる

書類にあっては、2部)及び副本1部とする。 

(1) 事前協議書 

(2) 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物及び小規模建築物) 

(3) 特定都市施設設置工事計画(変更)届出書(建築物及び小規模建築物以外) 

(4) 工事完了報告書 

(5) 整備基準適合証交付請求書 

(6) 特定都市施設適合状況報告書(建築物及び小規模建築物) 

(7) 特定都市施設適合状況報告書(建築物及び小規模建築物以外) 

2 前項第1号から第3号まで及び第5号から第7号までに掲げる書類には、次に掲げる書類及び図書(同項第5号に掲げる書

類にあっては、第2号に掲げる図書)のうち、当該特定都市施設の区分に応じ該当するものを添付しなければならない。 

(1) 別表第1の3 道路の項に定める特定都市施設を除き、第14号様式から第21号様式までによる特定都市施設整備項目

表 

(2) 別表第11に定める図書 

 

第3章 ユニバーサルデザインまちづくり審議会 

(組織) 

第18条 条例第19条第1項に規定する審議会(以下「審議会」という。)の委員の数は、次の各号に掲げる委員の区分に応じ、

当該各号に定めるとおりとする。 

(1) 学識経験を有する者 5名以内 

(2) 区民 3名以内 

(3) 地域団体の構成員 6名以内 

(4) 事業者(法人その他の団体にあっては、その構成員) 6名以内 

 

(会長及び副会長) 

第19条 審議会に会長及び副会長を置く。 

2 会長及び副会長は、委員の互選により定める。 

3 会長は、審議会を代表し、会務を総理する。 

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。 

 

(会議) 

第20条 審議会は、会長が招集する。 

2 審議会は、委員の過半数が出席しなければ会議を開くことができない。 

3 審議会の議事は、出席委員の過半数でこれを決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。 

4 審議会は、必要があると認めるときは、委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。 

5 審議会の会議は、公開とする。ただし、会長が必要と認めたときは、非公開とすることができる。 

 

(部会) 

第21条 部会は、条例第20条第1項に規定する委員のうちから、会長が指名する者をもって組織する。 

2 部会に部会長を置き、部会に属する委員のうちから会長がこれを指名する。 

3 部会長は、部会を招集し、部会の事務を掌理し、並びに部会における調査審議の経過及び結果を審議会に報告する。 

4 前条第4項及び第5項の規定は、部会の運営について準用する。この場合において、同項ただし書中「会長」とあるのは、

「部会長」と読み替えるものとする。 

5 前各項に定めるもののほか、部会の運営に関し必要な事項は、部会長が定める。 

 

(庶務) 

第22条 審議会の庶務は、都市計画部景観・まちづくり課が担当する。 

 

第4章 雑則 

(公共的団体) 

第23条 条例第22条第1項の規則で定める公共的団体は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第3編第3章に定める地方

公共団体の組合とする。 

 

(補則) 

第24条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、区長が別に定める。 

 

附 則 

この規則は、令和2年4月1日から施行する。ただし、第2章及び第23条の規定は、同年10月1日から施行する。 
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附 則(令和3年3月26日規則第22号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 

附 則(令和4年3月31日規則第38号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年4月30日までの間に新設又は改修の工事に着手した新宿区ユ

ニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する都市施設

に該当するものに係る条例第12条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算し

て60日以内に同項の規定による交付の請求があった場合には、この規則による改正後の新宿区ユニバーサルデザインま

ちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3 条例第16条第2項の規定による勧告において勘案する条例第2条第4号に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)

は、施行日前にこの規則による改正前の新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則(以下「改正前の規則」とい

う。)第7条に規定する事前協議又は改正前の規則第8条の届出があった条例第8条第1項に規定する特定都市施設につ

いては、改正前の規則に定める整備基準とする。 

 

附 則(令和5年9月29日規則第62号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日までに新設又は改修の工事に着手した新宿

区ユニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する都市

施設に該当するものに係る条例第12条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の完成の日から起

算して60日以内に同項の規定による交付の請求があった場合には、この規則による改正後の新宿区ユニバーサルデザイ

ンまちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3 条例第16条第2項の規定による勧告において勘案する条例第2条第4号に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)

は、施行日前にこの規則による改正前の新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則(以下「改正前の規則」とい

う。)第7条に規定する事前協議又は改正前の規則第8条の届出があった条例第8条第1項に規定する特定都市施設につ

いては、改正前の規則に定める整備基準とする。 

4 この規則の施行の際、改正前の規則第4号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた

上で、なお当分の間使用することができる。 

 

附 則(令和7年12月1日規則第97号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日までに新設又は改修の工事に着手した新宿

区ユニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する都市

施設に該当するものに係る条例第12条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の完成の日から起

算して60日以内に同項の規定による交付の請求があった場合には、この規則による改正後の新宿区ユニバーサルデザイ

ンまちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3 条例第16条第2項の規定による勧告において勘案する条例第2条第4号に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)

は、施行日前に条例第9条第2項に規定する事前協議又は条例第10条第1項本文若しくは第2項の規定による届出があっ

た条例第8条第1項に規定する特定都市施設については、この規則による改正前の新宿区ユニバーサルデザインまちづく

り条例施行規則に定める整備基準とする。  
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附 則(令和3年3月26日規則第22号) 

この規則は、令和3年4月1日から施行する。 

 

附 則(令和4年3月31日規則第38号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から令和4年4月30日までの間に新設又は改修の工事に着手した新宿区ユ

ニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する都市施設

に該当するものに係る条例第12条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の完成の日から起算し

て60日以内に同項の規定による交付の請求があった場合には、この規則による改正後の新宿区ユニバーサルデザインま

ちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3 条例第16条第2項の規定による勧告において勘案する条例第2条第4号に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)

は、施行日前にこの規則による改正前の新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則(以下「改正前の規則」とい

う。)第7条に規定する事前協議又は改正前の規則第8条の届出があった条例第8条第1項に規定する特定都市施設につ

いては、改正前の規則に定める整備基準とする。 

 

附 則(令和5年9月29日規則第62号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和5年10月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日までに新設又は改修の工事に着手した新宿

区ユニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する都市

施設に該当するものに係る条例第12条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の完成の日から起

算して60日以内に同項の規定による交付の請求があった場合には、この規則による改正後の新宿区ユニバーサルデザイ

ンまちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3 条例第16条第2項の規定による勧告において勘案する条例第2条第4号に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)

は、施行日前にこの規則による改正前の新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則(以下「改正前の規則」とい

う。)第7条に規定する事前協議又は改正前の規則第8条の届出があった条例第8条第1項に規定する特定都市施設につ

いては、改正前の規則に定める整備基準とする。 

4 この規則の施行の際、改正前の規則第4号様式の規定により作成した用紙で現に残存するものは、必要な修正を加えた

上で、なお当分の間使用することができる。 

 

附 則(令和7年12月1日規則第97号) 

(施行期日) 

1 この規則は、令和8年1月1日から施行する。 

 

(経過措置) 

2 この規則の施行の日(以下「施行日」という。)から起算して30日を経過する日までに新設又は改修の工事に着手した新宿

区ユニバーサルデザインまちづくり条例(令和2年新宿区条例第13号。以下「条例」という。)第2条第2号に規定する都市

施設に該当するものに係る条例第12条第1項に規定する整備基準適合証の交付については、当該施設の完成の日から起

算して60日以内に同項の規定による交付の請求があった場合には、この規則による改正後の新宿区ユニバーサルデザイ

ンまちづくり条例施行規則の規定にかかわらず、なお従前の例によることができる。 

3 条例第16条第2項の規定による勧告において勘案する条例第2条第4号に規定する整備基準(以下「整備基準」という。)

は、施行日前に条例第9条第2項に規定する事前協議又は条例第10条第1項本文若しくは第2項の規定による届出があっ

た条例第8条第1項に規定する特定都市施設については、この規則による改正前の新宿区ユニバーサルデザインまちづく

り条例施行規則に定める整備基準とする。  

別表第1(第3条、第4条、第5条、第6条、第8条、第13条、第17条関係) 

1 建築物 

区分 都市施設 特定都市施設 事前協議対象施設 

1 学校等施設 (1) 学校(学校教育法(昭和22年法律第

26号)に基づくものに限る。) 

(2) その他これに類する施設 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

2 医療等施設 (1) 病院又は診療所(小規模建築物に該

当するものを除く。) 

(2) 助産所(用途に供する部分の床面積

(改修をしようとする場合は、当該改修

に係る部分の床面積。この部及び次の

部において同じ。)の合計が200平方

メートル以上の施設に限る。) 

(3) 施術所(用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートル以上の施

設に限る。) 

(4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うも

のを除く。)(用途に供する部分の床面

積の合計が200平方メートル以上の

施設に限る。) 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

3 興行施設 (1) 劇場、観覧場、映画館又は演芸場 

(2) その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が500平方メートル

以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

4 集会施設 (1) 集会場(冠婚葬祭施設を含む。)(一

の集会室の床面積が200平方メート

ルを超えるものに限る。) 

(2) 集会場(冠婚葬祭施設を含む。)(全

ての集会室の床面積が200平方メー

トル以下のものに限る。) 

(3) 公会堂 

(4) 公民館 

(5) その他これらに類する施設 

(1)及び(3)にあっては、全て

の施設 

(2)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,000平方メートル以上の

施設 

(4)及び(5)にあっては、用途

に供する部分の床面積の合

計が200平方メートル以上

の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

5 展示施設等 (1) 展示場 

(2) その他これに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が500平方メートル

以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

6 物品販売業を営

む店舗等 

(1) 百貨店、マーケットその他の物品販

売業を営む店舗(用途に供する部分の

床面積の合計が200平方メートル以

上の施設に限る。) 

(2) 卸売市場 

(1)にあっては、全ての施設 

(2)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

2,000平方メートル以上の

施設 

(1)のうち、用途に供す

る部分の床面積の合

計が2,000平方メート

ル以上の施設 

7 宿泊施設 (1) ホテル又は旅館 

(2) その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が500平方メートル

以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 
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8 事務所 (1) 保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 

(2) 事務所(他の施設に附属するものを

除く。) 

(1)にあっては、全ての施設 

(2)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,000平方メートル以上の

施設 

(1)のうち、用途に供す

る部分の床面積の合

計が2,000平方メート

ル以上の施設 

9 共同住宅等 (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(2) 長屋 

(3) その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が1,000平方メート

ル以上の施設 

 

10 福祉施設 (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームそ

の他これらに類するもの 

(2) 老人福祉センター、児童厚生施設、

身体障害者福祉センターその他これ

らに類するもの 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

11 運動施設又は遊

技場等 

(1) 体育館、水泳場、ボーリング場又は

遊技場 

(2) その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が500平方メートル

以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

12 文化施設 (1) 博物館、美術館又は図書館 

(2) その他これらに類する施設 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

13 公衆浴場 公衆浴場 用途に供する部分の床面積

の合計が1,000平方メート

ル以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

14 飲食店等 (1) 飲食店(用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートル以上の施

設に限る。) 

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、

ダンスホールその他これらに類するも

の 

(1)にあっては、全ての施設 

(2)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,000平方メートル以上の

施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

15 サービス店舗等 (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取

次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他こ

れらに類するサービス業を営む店舗

(用途に供する部分の床面積の合計が

200平方メートル以上の施設に限

る。) 

(2) 一般ガス事業、一般電気事業又は電

気通信事業の用に供する営業所(用途

に供する部分の床面積の合計が200

平方メートル以上の施設に限る。) 

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他

これらに類するもの(用途に供する部

分の床面積の合計が200平方メート

ル以上の施設に限る。) 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

16 工業施設 (1) 工場 

(2) その他これに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が2,000平方メート

ル以上の施設 
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8 事務所 (1) 保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 

(2) 事務所(他の施設に附属するものを

除く。) 

(1)にあっては、全ての施設 

(2)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,000平方メートル以上の

施設 

(1)のうち、用途に供す

る部分の床面積の合

計が2,000平方メート

ル以上の施設 

9 共同住宅等 (1) 共同住宅、寄宿舎又は下宿 

(2) 長屋 

(3) その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が1,000平方メート

ル以上の施設 

 

10 福祉施設 (1) 老人ホーム、保育所、福祉ホームそ

の他これらに類するもの 

(2) 老人福祉センター、児童厚生施設、

身体障害者福祉センターその他これ

らに類するもの 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

11 運動施設又は遊

技場等 

(1) 体育館、水泳場、ボーリング場又は

遊技場 

(2) その他これらに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が500平方メートル

以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

12 文化施設 (1) 博物館、美術館又は図書館 

(2) その他これらに類する施設 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

13 公衆浴場 公衆浴場 用途に供する部分の床面積

の合計が1,000平方メート

ル以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

14 飲食店等 (1) 飲食店(用途に供する部分の床面積

の合計が200平方メートル以上の施

設に限る。) 

(2) キャバレー、料理店、ナイトクラブ、

ダンスホールその他これらに類するも

の 

(1)にあっては、全ての施設 

(2)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,000平方メートル以上の

施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

15 サービス店舗等 (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取

次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他こ

れらに類するサービス業を営む店舗

(用途に供する部分の床面積の合計が

200平方メートル以上の施設に限

る。) 

(2) 一般ガス事業、一般電気事業又は電

気通信事業の用に供する営業所(用途

に供する部分の床面積の合計が200

平方メートル以上の施設に限る。) 

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他

これらに類するもの(用途に供する部

分の床面積の合計が200平方メート

ル以上の施設に限る。) 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

16 工業施設 (1) 工場 

(2) その他これに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が2,000平方メート

ル以上の施設 

 

17 車両の停車場を

構成する建築物で

旅客の乗降又は待

合いの用に供する

もの 

車両の停車場を構成する建築物で旅客

の乗降又は待合いの用に供するもの 

全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

18 自動車関連施設 (1) 自動車の停留又は駐車のための施

設 

(2) 自動車修理工場 

(3) 自動車洗車場 

(4) 給油取扱所(用途に供する部分の床

面積の合計が200平方メートル以上

の施設に限る。) 

(5) 自動車教習所 

(1)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

500平方メートル以上の施

設 

(2)及び(3)にあっては、用途

に供する部分の床面積の合

計が200平方メートル以上

の施設 

(4)にあっては、全ての施設 

(5)にあっては、用途に供す

る部分の床面積の合計が

1,000平方メートル以上の

施設 

 

19 公衆便所 公衆便所 全ての施設 用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

20 公共用歩廊 公共用歩廊 用途に供する部分の床面積

の合計が2,000平方メート

ル以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

21 地下街 (1) 地下街 

(2) その他これに類する施設 

用途に供する部分の床面積

の合計が2,000平方メート

ル以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

22 その他の住宅 一戸建ての住宅   

23 複合施設 前各項及び次の部に掲げる都市施設の

複合建築物 

用途に供する部分の床面積

の合計が1,000平方メート

ル以上の施設 

用途に供する部分の

床面積の合計が

2,000平方メートル以

上の施設 

 

  

２ 

新
宿
区
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
ま
ち
づ
く
り
条
例 

施
行
規
則



資 -18

　　

資
　
料
　
編

１ 

関
係
法
令
等

2 小規模建築物 

区分 都市施設 特定都市施設 

1 医療等施設 (1) 診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供す

る部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

(2) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メート

ル未満の施設に限る。) 

(3) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メート

ル未満の施設に限る。) 

(4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

全ての施設 

2 物品販売業を営

む店舗 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

全ての施設 

3 飲食店 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未

満の施設に限る。) 

全ての施設 

4 サービス店舗等 (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀

行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

(2) 一般ガス事業、一般電気事業又は電気通信事業の用に供する

営業所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル

未満の施設に限る。) 

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途

に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に

限る。) 

全ての施設 

5 自動車関連施設 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メート

ル未満の施設に限る。) 

全ての施設 

 

3 道路 

区分 都市施設 特定都市施設 

道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 全ての施設 
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2 小規模建築物 

区分 都市施設 特定都市施設 

1 医療等施設 (1) 診療所(患者の収容施設を有しないものであって、用途に供す

る部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

(2) 助産所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メート

ル未満の施設に限る。) 

(3) 施術所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メート

ル未満の施設に限る。) 

(4) 薬局(医薬品の販売業を併せ行うものを除く。)(用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

全ての施設 

2 物品販売業を営

む店舗 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗(用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

全ての施設 

3 飲食店 飲食店(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未

満の施設に限る。) 

全ての施設 

4 サービス店舗等 (1) 郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀

行その他これらに類するサービス業を営む店舗(用途に供する

部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に限る。) 

(2) 一般ガス事業、一般電気事業又は電気通信事業の用に供する

営業所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル

未満の施設に限る。) 

(3) 学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの(用途

に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の施設に

限る。) 

全ての施設 

5 自動車関連施設 給油取扱所(用途に供する部分の床面積の合計が200平方メート

ル未満の施設に限る。) 

全ての施設 

 

3 道路 

区分 都市施設 特定都市施設 

道路 道路法(昭和27年法律第180号)第2条第1項に規定する道路 全ての施設 

 

 

 

 

 

  

4 公園 

区分 都市施設 特定都市施設 

公園等 (1) 都市公園法(昭和31年法律第79号)第2条第1項に規定する都

市公園(以下「都市公園」という。) 

(2) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第40条の児童遊園(以下

「児童遊園」という。) 

(3) 地方公共団体が設置する公園(都市公園及び児童遊園を除く。) 

(4) 国及び地方公共団体以外の者が都市計画法第59条第4項の認

可を受けて行う都市計画事業による公園 

(5) 庭園(寺社等、美術館、博物館等又は冠婚葬祭施設等に附属する

ものを除く。) 

(6) 動物園及び植物園(大学、研究所等が学術研究を目的として設

置するものを除く。) 

(7) 遊園地 

(8) その他これらに類する施設 

ただし、次のいずれかに該当する施設のうち、整備基準への適合が

困難であると区長が認めるものについては、この限りでない。 

ア 工作物の新築、改築又は増築、土地の形質の変更その他の行為

についての禁止又は制限に関し、文化財保護法、都市計画法その

他の法令又は条例の規定の適用があるもの 

イ 山地・丘陵地、崖その他の著しく傾斜している土地に設けるもの 

ウ 自然環境を保全する必要がある場所又は動植物の生息地若しく

は生育地として適正に保全する必要がある場所に設けるもの 

エ (2)から(5)までにおいて、著しく狭小な敷地に設けるもの 

全ての施設 

 

5 公共交通施設 

区分 都市施設 特定都市施設 

公共交通施設 (1) 鉄道の駅 

(2) 軌道の停留場 

(3) 自動車ターミナル法(昭和34年法律第136号)第2条第6項に規

定するバスターミナル 

全ての施設 

 

6 路外駐車場 

区分 都市施設 特定都市施設 

路外駐車場(建築物

及び小規模建築物に

該当するものを除

く。) 

駐車場法(昭和32年法律第106号)第2条第2号に規定する路外駐車

場(建築物及び小規模建築物に該当するもの並びに特殊装置のみを

用いるものを除く。) 

駐車の用に供する部分の

面積が500平方メートル

以上の施設 
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別表第2 建築物(共同住宅等を除く。)及び小規模建築物に関する整備基準(都市施設)(第4条関係) 

整備項目 整備基準 

1 移動等円滑化

経路等 

(1) 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める経路のうち1以上(エ

に掲げる場合にあっては、その全て)は、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる経路(別表第

10を除き、以下「移動等円滑化経路等」という。)にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等（以

下「利用居室等」という。）を設ける場合 道等から当該利用居室等までの経路（当該利用居室等が観

覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。）を設

ける場合 利用居室等（設けないときは、道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房まで

の経路（当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から

利用居室等までの経路（当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用

経路を含む。） 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側

の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地に設ける部分に限る。) 

(2) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の

昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

2 出入口 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋外へ通ずる出入口

(移動等円滑化経路等を構成する直接地上へ通ずる出入口の一を除く。)の1以上は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること(イに掲げるもの並びにエレベーターの籠(人を乗せ、昇降す

る部分をいう。以下同じ。)及び昇降路の出入口に設けるものを除く。)。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

3 廊下等 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げ

るものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等

(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起を設け、かつ、周囲の床面

との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することができるもの

をいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この

限りでない。 

(ア) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 授乳及びおむつ交換をすることができる場所を1以上設け、ベビーベッド、椅子等の設備を適切に配

置するとともに、その付近にその旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換をすることができる場

所を設ける場合を除く。)。 
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別表第2 建築物(共同住宅等を除く。)及び小規模建築物に関する整備基準(都市施設)(第4条関係) 

整備項目 整備基準 

1 移動等円滑化

経路等 

(1) 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める経路のうち1以上(エ

に掲げる場合にあっては、その全て)は、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる経路(別表第

10を除き、以下「移動等円滑化経路等」という。)にしなければならない。 

ア 建築物に、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する居室等（以

下「利用居室等」という。）を設ける場合 道等から当該利用居室等までの経路（当該利用居室等が観

覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けられるものを除く。）を設

ける場合 利用居室等（設けないときは、道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房まで

の経路（当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から

利用居室等までの経路（当該利用居室等が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用

経路を含む。） 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側

の道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地に設ける部分に限る。) 

(2) 移動等円滑化経路等上に、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の

昇降機を併設する場合は、この限りでない。 

2 出入口 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する屋外へ通ずる出入口

(移動等円滑化経路等を構成する直接地上へ通ずる出入口の一を除く。)の1以上は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること(イに掲げるもの並びにエレベーターの籠(人を乗せ、昇降す

る部分をいう。以下同じ。)及び昇降路の出入口に設けるものを除く。)。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

3 廊下等 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げ

るものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限

る。)の上端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用

するものに限る。)には、視覚障害者に対し段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等

(床面に敷設されるブロックその他これに類するものであって、点状の突起を設け、かつ、周囲の床面

との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することができるもの

をいう。以下同じ。)を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が次に掲げるものである場合は、この

限りでない。 

(ア) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 授乳及びおむつ交換をすることができる場所を1以上設け、ベビーベッド、椅子等の設備を適切に配

置するとともに、その付近にその旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換をすることができる場

所を設ける場合を除く。)。 

 

4 階段 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げる

ものでなければならない。 

ア 踊り場を含めて、手すりを設けること。 

イ 手すりの端部の付近には、階段が通ずる場所を示す点字を表記すること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

カ 段がある部分の上下端に近接する踊り場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ

ロック等を敷設すること。ただし、当該踊り場が250センチメートル以下の直進のものである場合にお

いては、この限りでない。 

キ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

(2) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち1以上は、

(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

イ 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないも

のとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(3) (2)の規定は、6の項(1)に掲げる基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合に

は、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

5 階段に代わり、

又はこれに併設

する傾斜路 

(1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わ

り、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別する

ことができるものとすること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚

障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設す

ること。ただし、当該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近

接するもの 

(ウ) 直進で、長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるもの 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(1)に

掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 
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6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

移動等円滑化経路等を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。以下この項において同

じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(1) 籠は、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止するこ

と。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設

置する建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上

とすること。 

(3) 籠の内部については、次に掲げるものとすること。 

ア 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

イ 幅は、140センチメートル以上とし、車椅子の転回に支障がない構造とすること。ただし、構造上やむ

を得ない場合において、車椅子で利用することができる機種を採用する場合は、この限りでない。 

ウ 当該エレベーターを設置する建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあって

は、幅は、160センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターで車椅子

で円滑に利用することができるもの又は15人乗りの寝台用エレベーターを設置する場合は、この限

りでない。 

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

また、当該エレベーターの付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビ

ーに転落を防止するための対策を講ずるものとする。 

(5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次に

掲げる方法により、視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置(車椅子使用者が利用

しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるも

のに限る。)を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。また、籠が到着す

る階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

(7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、籠内又は乗降ロビーに、

到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

(8) その他高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造とすること。 

7 特殊な構造又

は使用形態の

エレベーターそ

の他の昇降機 

移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成18年

国土交通省告示第1492号第1第1号に掲げるものをいう。)は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるものとすること。 

(2) 籠の幅は70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

(3) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確

保されていること。 

8 便所 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる

ものでなければならない。 

ア 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の数は、これらの

者が利用する階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 

(ア) 直接地上へ通ずる出入口がある階であって、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある

もの 

(イ) 不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特

定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上不特定

若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設けないことがやむを

得ないと認められる階 

イ 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の配置基準は、特

定の階に偏ることなく設けることその他の不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する

上で支障がない位置に設けることとする。 

ウ 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の床の表面は、粗
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6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

移動等円滑化経路等を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。以下この項において同

じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(1) 籠は、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止するこ

と。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設

置する建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上

とすること。 

(3) 籠の内部については、次に掲げるものとすること。 

ア 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

イ 幅は、140センチメートル以上とし、車椅子の転回に支障がない構造とすること。ただし、構造上やむ

を得ない場合において、車椅子で利用することができる機種を採用する場合は、この限りでない。 

ウ 当該エレベーターを設置する建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあって

は、幅は、160センチメートル以上とすること。ただし、籠の出入口が複数あるエレベーターで車椅子

で円滑に利用することができるもの又は15人乗りの寝台用エレベーターを設置する場合は、この限

りでない。 

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。

また、当該エレベーターの付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビ

ーに転落を防止するための対策を講ずるものとする。 

(5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次に

掲げる方法により、視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置(車椅子使用者が利用

しやすい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるも

のに限る。)を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。また、籠が到着す

る階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

(7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、籠内又は乗降ロビーに、

到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

(8) その他高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造とすること。 

7 特殊な構造又

は使用形態の

エレベーターそ

の他の昇降機 

移動等円滑化経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成18年

国土交通省告示第1492号第1第1号に掲げるものをいう。)は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるものとすること。 

(2) 籠の幅は70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

(3) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確

保されていること。 

8 便所 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所は、次に掲げる

ものでなければならない。 

ア 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の数は、これらの

者が利用する階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 

(ア) 直接地上へ通ずる出入口がある階であって、不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある

もの 

(イ) 不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特

定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等の滞在時間が短い階その他の建築物の管理運営上不特定

若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設けないことがやむを

得ないと認められる階 

イ 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の配置基準は、特

定の階に偏ることなく設けることその他の不特定若しくは多数の者又は高齢者、障害者等が利用する

上で支障がない位置に設けることとする。 

ウ 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所の床の表面は、粗

面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) (1)に規定する便所を設ける場合には、当該便所のうち1以上に、車椅子使用者用便房を1以上（当

該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けな

ければならない。 

(3) (1)の規定により(１)に規定する便所を設ける階（以下この項において「便所設置階」という。）におい

ては、当該便所のうち1以上（アに規定する場合にあっては、アに定める数以上）に、車椅子使用者用便

房を1以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ

1以上）設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障が

ないものとしてイに規定する場合に該当するときは、この限りでない。 

ア 当該階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける(１)に規定する便

所（車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。）の数を超える場合にあっては、当該便所の数とす

る。 

(ア) 便所設置階の床面積が1万平方メートルを超え、4万平方メートル以下の場合 2 

(イ) 便所設置階の床面積が4万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に2万分の1を乗

じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

イ 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がない場合は、次のいずれかに該当する

場合とする。 

(ア) 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口がある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を1以上（当該

車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設ける施

設が同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 

(イ) 便所設置階の(1)に規定する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所

設置階以外の便所設置階の(1)に規定する便所に設ける場合 

(ウ) 次のⅰ又はⅱに掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める場合 

ⅰ 男子用の(1)に規定する便所のみを設ける便所設置階 当該(1)に規定する便所のうち1以上（当該

便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を1以上設け

る場合 

ⅱ 女子用の(1)に規定する便所のみを設ける便所設置階 当該(1)に規定する便所のうち1以上（当該

便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合の区

分に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を1以上設け

る場合 

（エ） 床面積が1,000平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が1,000平方メートル

未満の階の床面積の合計に1,000分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その

端数を切り捨てた数）（1,000平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける(1)

に規定する便所のみを設けるものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に

相当する数）に(３)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車

椅子使用者用便房の数を加えた数（イ(ア)に規定する施設がイ(ア)に規定する位置にある場合にあっ

ては、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女

子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の

車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房（男子用の(1)に規定する便所及び女子用の(1)に規

定する便所を設ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、

それぞれの車椅子使用者用便房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

（ア） 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

（イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

（ウ） 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

（エ） 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示す

ること。 

(４) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上には、高齢

者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男子
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用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(５) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上には、

ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上（当該便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設け、当該便房及び便所の出入口には、

その旨の表示を行わなければならない。 

(６) (２)から(５)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上（当該

便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）には、ベビーベッドその他

の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行わ

なければならない（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。）。 

(７) (２)から(６)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上（当該

便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）は、次に掲げる構造としな

ければならない。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 大便器は、1以上を腰掛式とすること。 

ウ 腰掛式とした大便器の1以上に手すりを設けること。 

(８) (２)から(７)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所であって、男子用小

便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメ

ートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を1以上設け、当該小便器に手すりを設けな

ければならない。 

(９) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表

示を行うこと。 

9 浴室等 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室

(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなけれ

ばならない。 

(2) 浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過するこ

とができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 宿泊施設の客

室 

(1) 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を、当該宿泊施設の客室の全客室数が200室以下の場合は当

該客室数に50分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上、当

該宿泊施設の客室の全客室数が200室を超える場合は当該客室数に100分の1を乗じて得た数(1未

満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に2を加えた数以上設けなければならない。 

(2) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。 

(ア) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(イ) 次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 

i 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

ii 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(ウ) 車椅子使用者用便房及び当該便房を設ける便所の出入口は、次に掲げるものであること。 

i 幅は、80センチメートル以上とすること。 

ii 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該車椅子使用者用客室を設ける建築物に不特定若

しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次に掲げる要件に該当する浴室

等を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設ける場合は、この限りでない。 

(ア) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造であること。 
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用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(５) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上には、

ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上（当該便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設け、当該便房及び便所の出入口には、

その旨の表示を行わなければならない。 

(６) (２)から(５)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上（当該

便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）には、ベビーベッドその他

の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を行わ

なければならない（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。）。 

(７) (２)から(６)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所のうち1以上（当該

便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）は、次に掲げる構造としな

ければならない。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 大便器は、1以上を腰掛式とすること。 

ウ 腰掛式とした大便器の1以上に手すりを設けること。 

(８) (２)から(７)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける(1)に規定する便所であって、男子用小

便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメ

ートル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を1以上設け、当該小便器に手すりを設けな

ければならない。 

(９) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表

示を行うこと。 

9 浴室等 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室又はシャワー室

(以下「浴室等」という。)を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなけれ

ばならない。 

(2) 浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過するこ

とができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 宿泊施設の客

室 

(1) 宿泊施設には、車椅子使用者用客室を、当該宿泊施設の客室の全客室数が200室以下の場合は当

該客室数に50分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上、当

該宿泊施設の客室の全客室数が200室を超える場合は当該客室数に100分の1を乗じて得た数(1未

満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に2を加えた数以上設けなければならない。 

(2) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。 

(ア) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(イ) 次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 

i 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

ii 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(ウ) 車椅子使用者用便房及び当該便房を設ける便所の出入口は、次に掲げるものであること。 

i 幅は、80センチメートル以上とすること。 

ii 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該車椅子使用者用客室を設ける建築物に不特定若

しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する次に掲げる要件に該当する浴室

等を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設ける場合は、この限りでない。 

(ア) 床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造であること。 

i 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

ii 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(ウ) 出入口は、ア(ウ)に掲げるものであること。 

(3) ホテル又は旅館のうち、用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上の施設の一

般客室は、次に掲げるものでなければならない。ただし、和室の部分については、この限りでない。 

ア 一般客室の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

イ 一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上(一般客室

の床面積(和室の部分及び同一の客室内に複数の階を設ける場合における当該一般客室の出入口を

設ける階の部分以外の部分の床面積を除く。エにおいて同じ。)が15平方メートル未満の場合にあっ

ては、70センチメートル以上)とすること。 

ウ 一般客室内(同一の客室内に複数の階を設ける場合は、当該一般客室の出入口を設ける階の部分に

限る。)には、階段又は段を設けないこと。ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合の区分に応じ、そ

れぞれ(ア)から(ウ)までに定める部分を除く。 

(ア) 同一の客室内に複数の階を設ける場合 当該一般客室の出入口を設ける階とその直上階又は直

下階との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 

(イ) 勾配が12分の1を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 

(ウ) 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 

エ イの規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの(当該出入口に

接して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所を設ける場合にあっては、当該出入口を除く当該場

所の1以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの)の幅は、100センチメートル以

上(一般客室の床面積が15平方メートル未満の場合にあっては、80センチメートル以上)とすること。 

11 観覧席・客席 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席は、次

に掲げるものでなければならない。 

(1) 車椅子の転回に支障がないことその他の車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして

アに定める数以上のイに定める基準に適合する場所を設けなければならない。 

ア 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所の数は、次の（ア）から（ウ）までに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれ（ア）から（ウ）までに定めるものとする。 

（ア） 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が100以下の場合 2 

（イ） 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が100を超え、200以下の場合 当該座席の数に50分の1

を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

（ウ） 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が200を超える場合 当該座席の数に100分の1を乗じて

得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に2を加えた数 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所の基準は、次に掲げるものとする。 

（ア） 幅は、90センチメートル以上とすること。 

（イ） 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

（ウ） 床は、平らとすること。 

（エ） 車椅子使用者のサイトラインに配慮した位置に設けること。 

（オ） 同伴者用の座席又はスペースを車椅子使用者が円滑に利用することができる場所に隣接して設

けること。 

(2) 車椅子使用者が円滑に利用することができる場所は、観覧席又は客席に設ける座席の数が200を

超える場合には、2か所以上に分散して設けなければならない。 

(3) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設けること。 

12 敷地内の通路 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次

に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識

別することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設するこ
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と。ただし、点状ブロック等の敷設が利用上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなどの代

替措置により段を識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別する

ことができるものとすること。 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものである

こと。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(3) 1の項(1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(2)の規定によることが

困難である場合におけるこの表の規定の適用については、同項(1)ア中「道等」とあるのは、「当該建築

物の車寄せ」とする。 

13 駐車場 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、当該駐

車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施

設の総数）に50分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数）以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、車椅子使用者が当該駐車場を

利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 

ア 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場が昇降機その

他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者

が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

イ アに規定する駐車場及びアに規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 

(ア) 当該アに規定する駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能

な場所が1以上設けられていること。 

(イ) 当該アに規定する駐車場に設ける駐車施設の数（当該アに規定する駐車場を2以上設ける場合に

あっては、当該アに規定する駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この項において同じ。）及び当該ア

に規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐

車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）の合計数が、当該アに規定する駐車場に設ける駐車

施設の数及び当該アに規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、

当該駐車場に設ける駐車施設の総数）の合計数に50分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数が

あるときは、その端数を切り上げた数）以上であること。 

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等(設けないときは、道等。(3)において同じ。)までの経

路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(3) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用

者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者

用駐車施設から利用居室等までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 
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と。ただし、点状ブロック等の敷設が利用上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなどの代

替措置により段を識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別する

ことができるものとすること。 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものである

こと。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(3) 1の項(1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(2)の規定によることが

困難である場合におけるこの表の規定の適用については、同項(1)ア中「道等」とあるのは、「当該建築

物の車寄せ」とする。 

13 駐車場 (1) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場には、当該駐

車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐車施

設の総数）に50分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数）以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。ただし、車椅子使用者が当該駐車場を

利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合に該当するときは、この限りでない。 

ア 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場が昇降機その

他の機械装置により自動車を駐車させる構造のものであり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者

が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

イ アに規定する駐車場及びアに規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主とし

て高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 

(ア) 当該アに規定する駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能

な場所が1以上設けられていること。 

(イ) 当該アに規定する駐車場に設ける駐車施設の数（当該アに規定する駐車場を2以上設ける場合に

あっては、当該アに規定する駐車場に設ける駐車施設の総数。以下この項において同じ。）及び当該ア

に規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用す

る駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐

車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）の合計数が、当該アに規定する駐車場に設ける駐車

施設の数及び当該アに規定する駐車場以外の不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢

者、障害者等が利用する駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、

当該駐車場に設ける駐車施設の総数）の合計数に50分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数が

あるときは、その端数を切り上げた数）以上であること。 

(2) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室等(設けないときは、道等。(3)において同じ。)までの経

路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(3) 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場に車椅子使用

者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、当該車椅子使用者

用駐車施設から利用居室等までの経路についての誘導表示を設けなければならない。 

 

14 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それ

ぞれ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該

当する標識を設けなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等が見やすい位置に設けること。 

(2) 表示すべき内容を容易に識別することができること(当該内容が日本産業規格Z8210に定めるも

のであるときは、これに適合すること。)。 

15 案内設備 (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベー

ターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければなら

ない。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することが

できる場合は、この限りでない。 

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベー

ターその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備

を設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 

16 案内設備まで

の経路 

(1) 道等から前の項(2)に規定する設備又は同項(3)の案内所までの経路は、そのうち1以上を、視覚障

害者が円滑に利用することができる経路(別表第4を除き、以下「視覚障害者移動等円滑化経路等」と

いう。)にしなければならない。ただし、建築物内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案

内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認することができ、かつ、道等から当該出入口までの経

路が(2)に定める基準に適合するものである場合においては、この限りでない。 

(2) 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等(床面に敷設されるブロックその他これに類するも

のであって、線状の突起を設け、かつ、周囲の床面との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによ

り、その存在を容易に識別することができるものをいう。以下同じ。)及び点状ブロック等を適切に組み

合わせて敷設し、又は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対

し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部

分を除く。) 

i 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

ii 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接

するもの 

iii 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

17 公共的通路 都市計画法又は建築基準法の規定に基づき建築物内及び当該建築物の敷地内に設ける公共の用に

供する空地のうち、専ら歩行者の通行に供する通路の部分(以下「公共的通路」という。)の1以上は、次に

掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げ

るとおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以

上)とし、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7

の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別する

ことができるものとすること。 

(ウ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 
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(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(カ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(キ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続

性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地を

設ける場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識

別することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250

センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ

ロック等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲

げるとおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以

上)とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とすること。 

イ 通路の面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7

の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別する

ことができるものとすること。 

(ウ) 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部

分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の

1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない傾斜があ

る部分の上端に近接するもの又は直進で、長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるものにつ

いては、この限りでない。 

(エ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

(オ) 勾配は、12分の1を超えないこと。 

(カ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(キ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(ク) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識

別することができるものとすること。 
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(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(カ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(キ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続

性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地を

設ける場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識

別することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250

センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ

ロック等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲

げるとおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以

上)とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とすること。 

イ 通路の面には段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7

の項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別する

ことができるものとすること。 

(ウ) 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部

分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の

1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない傾斜があ

る部分の上端に近接するもの又は直進で、長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるものにつ

いては、この限りでない。 

(エ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

(オ) 勾配は、12分の1を超えないこと。 

(カ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150

センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(キ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(ク) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識

別することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250

センチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブ

ロック等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが

困難であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ない

ものとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

 

別表第3 建築物(共同住宅等に限る。)に関する整備基準(都市施設)(第4条関係) 

整備項目 整備基準 

1 特定経路等 (1) 共同住宅等においては、道等から各住戸までの経路のうち1以上及び各住戸から車椅子使用者用駐

車施設までの経路のうち1以上を、多数の者が円滑に利用することができる経路(以下この表において

「特定経路等」という。)にしなければならない。 

(2) 共同住宅等に、利用居室等、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を設ける場合におい

ては、別表第2のうち移動等円滑化経路等に係る規定を準用する。この場合において、当該準用された

特定経路等又はその一部については、この表の規定は適用しない。 

(3) 特定経路等上には、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を

併設する場合は、この限りでない。 

2 出入口 (1) 多数の者が利用する屋外へ通ずる出入口(特定経路等を構成する直接地上へ通ずる出入口の一を除

く。)の1以上は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

(2) 特定経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、85センチメートル以上とすること(イに掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入

口に設けるものを除く。)。ただし、構造上やむを得ない場合は、80センチメートル以上とすることができ

る。 

イ 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場

合は、85センチメートル以上とすることができる。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

3 廊下等 (1) 多数の者が利用する廊下等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段の上下端に近接する廊下等の部分には、視覚障害者に対し段差の存在の警告を行うために、点状

ブロック等を敷設すること。 

(2) 特定経路等を構成する廊下等は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、120センチメートル以

上とすることができる。この場合においては、50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を

設けること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

4 階段 (1) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊り場を含めて、手すりを設けること。 

イ 手すりの端部の付近には、階段が通ずる場所を示す点字を表記すること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

オ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

カ 段がある部分の上下端に近接する踊り場の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロ

２ 

新
宿
区
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
ま
ち
づ
く
り
条
例 

施
行
規
則



資 -30

　　

資
　
料
　
編

１ 

関
係
法
令
等

ック等を敷設すること。ただし、当該踊り場が250センチメートル以下の直進のものである場合におい

ては、この限りでない。 

キ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(2) 多数の者が利用する階段のうち1以上は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

ア 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

イ 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(3) (2)の規定は、別表第2の6の項(1)に掲げる基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設す

る場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでな

い。 

5 階段に代わ

り、又はこれに

併設する傾斜

路 

(1) 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(2) 特定経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(1)に掲げるもの

のほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を

超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

特定経路等を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びそ

の乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(1) 籠は、多数の者が利用する階に停止すること。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

(3) 籠の内部については、次に掲げるものとすること。ただし、車椅子で利用することができる機種を採用

する場合は、この限りでない。 

ア 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。ま

た、当該エレベーターの付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビーに

転落を防止するための対策を講ずるものとする。 

(5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次に掲

げる方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置(車椅子使用者が利用しや

すい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限

る。)を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。また、籠が到着する

階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

(7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、籠内又は乗降ロビーに、到
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ック等を敷設すること。ただし、当該踊り場が250センチメートル以下の直進のものである場合におい

ては、この限りでない。 

キ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(2) 多数の者が利用する階段のうち1以上は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

ア 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

イ 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(3) (2)の規定は、別表第2の6の項(1)に掲げる基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設す

る場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでな

い。 

5 階段に代わ

り、又はこれに

併設する傾斜

路 

(1) 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(2) 特定経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(1)に掲げるもの

のほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90セン

チメートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を

超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

特定経路等を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。以下この項において同じ。)及びそ

の乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

(1) 籠は、多数の者が利用する階に停止すること。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

(3) 籠の内部については、次に掲げるものとすること。ただし、車椅子で利用することができる機種を採用

する場合は、この限りでない。 

ア 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

イ 幅は、140センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。ま

た、当該エレベーターの付近に階段等を設ける場合には、利用者の安全を確保するため、乗降ロビーに

転落を防止するための対策を講ずるものとする。 

(5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。また、次に掲

げる方法により視覚障害者が円滑に操作することができる構造の制御装置(車椅子使用者が利用しや

すい位置及びその他の位置に制御装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限

る。)を設けること。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。また、籠が到着する

階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設けること。 

(7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。また、籠内又は乗降ロビーに、到

着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

(8) その他高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造とすること。 

7 特殊な構造

又は使用形態

のエレベータ

ーその他の昇

降機 

特定経路等を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成18年国土交通

省告示第1492号第1第1号に掲げるものをいう。)は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるものとすること。 

(2) 籠の幅は70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

(3) 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保

されていること。 

8 便所 (1) 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 多数の者が利用する便所の数は、多数の者が利用する階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数

以上を設けるものでなければならない。 

(ア) 直接地上へ通ずる出入口がある階であって、多数の者が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷

地内の当該出入口に近接する位置にあるもの 

(イ) 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい階、多数の者の滞在時間が短い階その他の建築

物の管理運営上多数の者が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 

イ 多数の者が利用する便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の多数の者が利用

する上で支障がない位置に設けることとする。 

ウ 多数の者が利用する便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(２) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所のうち1以上に、車椅子使用者用便房を1以上

（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設け

なければならない。 

(３) (1)の規定により多数の者が利用する便所を設ける階（以下この項において「便所設置階」という。）に

おいては、当該便所のうち1以上（アに規定する場合にあっては、アに定める数以上）に、車椅子使用者

用便房を1以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞ

れ1以上）設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障が

ないものとしてイに規定する場合に該当するときは、この限りでない。 

ア 当該階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける多数の者が利用する

便所（車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。）の数を超える場合にあっては、当該多数の者が

利用する便所の数とする。 

(ア) 便所設置階の床面積が1万平方メートルを超え、4万平方メートル以下の場合 2  

(イ) 便所設置階の床面積が4万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に2万分の1を乗じ

て得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

イ 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がない場合は、次のいずれかに該当する場

合とする。 

(ア) 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口がある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を1以上（当該車

椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設ける施設が

同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 

(イ) 便所設置階の多数の者が利用する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該

便所設置階以外の便所設置階の多数の者が利用する便所に設ける場合 

(ウ) 次のⅰ又はⅱに掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める場合 

ⅰ 男子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち1

以上（当該便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を1以

上設ける場合 

ⅱ 女子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち1

以上（当該便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる

場合の区分に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を1以

上設ける場合 

(エ) 床面積が1,000平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が1,000平方メートル未

満の階の床面積の合計に1,000分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数
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を切り捨てた数）（1,000平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける多数の者

が利用する便所のみを設けるものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に

相当する数）に(３)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅

子使用者用便房の数を加えた数（イ（ア）に規定する施設がイ（ア）に規定する位置にある場合にあって

は、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用

の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の車椅子

使用者用便房（当該車椅子使用者用便房（男子用の多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が

利用する便所を設ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、

それぞれの車椅子使用者用便房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(ウ) 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

(エ) 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示する

こと。 

(4) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち1以上には、

高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男

子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(5) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち1以上

（当該便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）は、次に掲げる構造と

しなければならない。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 大便器は、1以上を腰掛式とすること。 

ウ 腰掛式とした大便器の1以上に手すりを設けること。 

(6) (２)から(５)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所であって、男子

用小便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチ

メートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設け、当該小便器に手すりを設けな

ければならない。 

(7) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示

を行うこと。 

9 浴室等 (1) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げな

ければならない。 

(2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるも

のでなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 敷地内の通

路 

(1) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用

上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措置により段を識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 
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を切り捨てた数）（1,000平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける多数の者

が利用する便所のみを設けるものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に

相当する数）に(３)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅

子使用者用便房の数を加えた数（イ（ア）に規定する施設がイ（ア）に規定する位置にある場合にあって

は、当該数から当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用

の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の車椅子

使用者用便房（当該車椅子使用者用便房（男子用の多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が

利用する便所を設ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、

それぞれの車椅子使用者用便房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(ウ) 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

(エ) 車椅子使用者用便房及び便所の出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示する

こと。 

(4) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち1以上には、

高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男

子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(5) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち1以上

（当該便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）は、次に掲げる構造と

しなければならない。 

ア 床面には、段差を設けないこと。 

イ 大便器は、1以上を腰掛式とすること。 

ウ 腰掛式とした大便器の1以上に手すりを設けること。 

(6) (２)から(５)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所であって、男子

用小便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチ

メートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設け、当該小便器に手すりを設けな

ければならない。 

(7) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示

を行うこと。 

9 浴室等 (1) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げな

ければならない。 

(2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるも

のでなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 敷地内の通

路 

(1) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端には、点状ブロック等を敷設すること。ただし、点状ブロック等の敷設が利用

上特に支障を来す場合には、仕上げの色を変えるなどの代替措置により段を識別しやすくすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(2) 特定経路等を構成する敷地内の通路は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、135センチメートル以上とすること。ただし、敷地等の状況によりやむを得ない場合は、120セン

チメートル以上とすることができる。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては135センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては8分の1以

下、高さが75センチメートル以下のもの又は敷地の状況等によりやむを得ない場合は12分の1以下と

することができる。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

(3) 1の項(1)に定める道等から各住戸までの経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(2)の

規定によることが困難である場合におけるこの表の規定の適用については、同項(1)中「道等」とあるの

は、「当該共同住宅等の車寄せ」とする。 

11 駐車場 (1) 多数の者が利用する駐車場には、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定め

る数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 

ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける

駐車施設の総数。イにおいて同じ。）が200以下の場合 当該駐車施設の数に50分の1を乗じて得た数

（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た

数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に2を加えた数 

(２) (1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合に該当す

るときは、適用しない。 

ア 多数の者が利用する駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの（以下

「多数利用機械式駐車場」という。）であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に

乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

イ 多数利用機械式駐車場及び当該多数利用機械式駐車場以外の多数の者が利用する駐車場を設ける

場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 

(ア) 当該多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能

な場所が1以上設けられていること。 

(イ) 当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数（当該多数利用機械式駐車場を2以上設ける場合

にあっては、当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数）及び当該多数の者が利用する駐車

場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数（当該多数の者が利用する駐車場を2以上設ける場合にあっ

ては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）の合計数が(1)ア又は

イに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)ア又はイに定める数以上であること。 

ウ 改修を行う場合であって、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定

める数以上の車椅子使用者用駐車施設を多数の者が利用する駐車場に設ける場合 

(ア) 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設ける場合 次のⅰ又はⅱに掲げる場合の区

分に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める数 

ⅰ 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部

分に多数の者が利用する駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設

ける駐車施設の総数。以下この項において同じ。）が200以下の場合 当該駐車施設の数に50分の1を

乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

ⅱ 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 
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当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り

上げた数）に2を加えた数 

(イ) 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設けない場合 1 

(3) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から多数の者が利用する居室等（以下「多数利用居室等」という。）(設け

ないときは、道等。(4)において同じ。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(4) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車

施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等までの経路についての誘導表

示を設けなければならない。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞ

れ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当す

る標識を設けなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等が見やすい位置に設けること。 

(2) 表示すべき内容を容易に識別することができること(当該内容が日本産業規格Z8210に定めるもの

であるときは、これに適合すること。)。 

13 案内設備 (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならな

い。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することができ

る場合は、この限りでない。 

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を

設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 

14 案内設備ま

での経路 

(1) 道等から前の項(2)に規定する設備又は同項(3)の案内所までの経路は、そのうち1以上を、視覚障害

者移動等円滑化経路等にしなければならない。ただし、建築物内にある当該建築物を管理する者等が常

時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認することができ、かつ、道等から当該出入

口までの経路が(2)に定める基準に適合するものである場合については、この限りでない。 

(2) 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又

は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し

警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分

を除く。) 

i 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

ii 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接す

るもの 

iii 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

15 公共的通路 公共的通路の1以上は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7の

項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配が段
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当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り

上げた数）に2を加えた数 

(イ) 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設けない場合 1 

(3) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から多数の者が利用する居室等（以下「多数利用居室等」という。）(設け

ないときは、道等。(4)において同じ。)までの経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(4) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車

施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等までの経路についての誘導表

示を設けなければならない。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞ

れ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当す

る標識を設けなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等が見やすい位置に設けること。 

(2) 表示すべき内容を容易に識別することができること(当該内容が日本産業規格Z8210に定めるもの

であるときは、これに適合すること。)。 

13 案内設備 (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならな

い。ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することができ

る場合は、この限りでない。 

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を

設けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 

14 案内設備ま

での経路 

(1) 道等から前の項(2)に規定する設備又は同項(3)の案内所までの経路は、そのうち1以上を、視覚障害

者移動等円滑化経路等にしなければならない。ただし、建築物内にある当該建築物を管理する者等が常

時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容易に視認することができ、かつ、道等から当該出入

口までの経路が(2)に定める基準に適合するものである場合については、この限りでない。 

(2) 視覚障害者移動等円滑化経路等は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又

は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し

警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分の上下端に近接する部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分

を除く。) 

i 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

ii 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接す

るもの 

iii 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

15 公共的通路 公共的通路の1以上は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7の

項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(ウ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

(カ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(キ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続

性を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地を設

ける場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロッ

ク等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないも

のとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げ

るとおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とすること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7の

項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配が段

に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

(ウ) 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分

には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を

超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない傾斜がある部分

の上端に近接するもの又は直進で、長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるものについては、

この限りでない。 

(エ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(オ) 勾配は、12分の1を超えないこと。 

(カ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

(キ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(ク) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

２ 
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エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロッ

ク等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないも

のとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

 

別表第4 建築物(共同住宅等を除く。)に関する遵守基準(特定都市施設)(第4条関係) 

整備項目 遵守基準 

1 移動等円滑

化経路等 

(1) 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める経路のうち1以上(エに

掲げる場合にあっては、その全て)は、移動等円滑化経路等にしなければならない。 

ア 建築物に利用居室を設ける場合 道等から当該利用居室までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席

である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含み、幼稚園、保育所及び母子生活支援施設並びに理髪

店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗については、直

接地上へ通ずる出入口がある階（以下「地上階」という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室

を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。） 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けるものを除く。）を設ける場合 

利用居室（設けないときは、道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路（当該利用

居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利

用居室までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含

む。） 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の

道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地に設ける部分に限る。) 

(2) 移動等円滑化経路等上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降

機を併設する場合は、この限りでない。 

2 出入口 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(1) 幅は、85センチメートル以上とすること((2)に掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入

口に設けるものを除く。)。 

(2) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。 

(3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

3 廊下等 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し

段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が

次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接す

るもの 
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エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロッ

ク等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困

難であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないも

のとみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

 

別表第4 建築物(共同住宅等を除く。)に関する遵守基準(特定都市施設)(第4条関係) 

整備項目 遵守基準 

1 移動等円滑

化経路等 

(1) 次のアからエまでに掲げる場合の区分に応じ、それぞれアからエまでに定める経路のうち1以上(エに

掲げる場合にあっては、その全て)は、移動等円滑化経路等にしなければならない。 

ア 建築物に利用居室を設ける場合 道等から当該利用居室までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席

である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含み、幼稚園、保育所及び母子生活支援施設並びに理髪

店、クリーニング取次店、質屋及び貸衣装屋その他これらに類するサービス業を営む店舗については、直

接地上へ通ずる出入口がある階（以下「地上階」という。）又はその直上階若しくは直下階のみに利用居室

を設ける場合にあっては、当該地上階とその直上階又は直下階との間の上下の移動に係る部分を除く。） 

イ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用便房（車椅子使用者用客室に設けるものを除く。）を設ける場合 

利用居室（設けないときは、道等。ウにおいて同じ。）から当該車椅子使用者用便房までの経路（当該利用

居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含む。） 

ウ 建築物又はその敷地に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 当該車椅子使用者用駐車施設から利

用居室までの経路（当該利用居室が観覧席又は客席である場合にあっては、車椅子使用者用経路を含

む。） 

エ 建築物が公共用歩廊である場合 その一方の側の道等から当該公共用歩廊を通過し、その他方の側の

道等までの経路(当該公共用歩廊又はその敷地に設ける部分に限る。) 

(2) 移動等円滑化経路等上に階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降

機を併設する場合は、この限りでない。 

2 出入口 移動等円滑化経路等を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(1) 幅は、85センチメートル以上とすること((2)に掲げるもの並びにエレベーターの籠及び昇降路の出入

口に設けるものを除く。)。 

(2) 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100センチメートル以上とすること。 

(3) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

3 廊下等 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する廊下等は、次に掲げるもので

なければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 階段又は傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の上端に近接する廊下等の部分(不

特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し

段差又は傾斜の存在の警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、当該廊下等の部分が

次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接す

るもの 

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する廊下等は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 階段の下端に近接する廊下等の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用す

るものに限る。)には、点状ブロック等を敷設すること(主として自動車の駐車の用に供する施設に設ける

場合又は点状ブロック等の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合を除く。)。 

エ 授乳及びおむつ交換をすることができる場所を1以上設け、ベビーベッド、椅子等の設備を適切に配置

するとともに、その付近にその旨の表示を行うこと(他に授乳及びおむつ交換をすることができる場所を

設ける場合を除く。)。 

4 階段 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 段がある部分に手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

オ 段がある部分の上端に近接する踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者

が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。た

だし、当該踊り場の部分が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合又は段があ

る部分と連続して手すりを設けるものである場合においては、この限りでない。 

カ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難で

あるときは、この限りでない。 

(2) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階段のうち1以上は、(1)に掲

げるもののほか、次に掲げるものでなければならない。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないものと

みなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(3) (2)の規定は、6の項(1)に定める基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する場合には、

適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

5 階段に代わ

り、又はこれに

併設する傾斜

路 

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する傾斜路(階段に代わり、又は

これに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けるこ

と。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分(不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害

者が利用するものに限る。)には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。

ただし、当該踊り場の部分が次に掲げるものである場合は、この限りでない。 

(ア) 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

(イ) 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接す

るもの 

(ウ) 主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるもの 

(エ) 傾斜がある部分と連続して手すりを設けるもの 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(1)に掲げ

るもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては140センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 
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イ 勾配は、12分の1を超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

エ 手すりを設けること((1)アの手すりを設ける場合を除く。)。 

オ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

カ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(3) ホテル又は旅館においては、道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設

けない経路(以下「宿泊者特定経路」という。)を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するもの

に限る。)は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けるこ

と。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

オ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超

えないこと。 

カ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

(1) 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。以下この項において同

じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

ア 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けるものを除く。)又は車椅子使用者用

駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設置す

る建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とする

こと。 

ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

ク 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)の

移動等円滑化経路等を構成するエレベーターにあっては、アからウまで、オ及びカに定めるもののほか、

次に掲げるものであること。 

(ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

ケ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあ

っては、アからクまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、主として自動車の駐車の

用に供する施設に設けるものにおいては、この限りでない。 

(ア) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設け

ること。 

(イ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御

装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、次に掲げる方法により、視覚

障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 

i 文字等の浮き彫り 

ii 音による案内 

iii 点字及びi又はiiに類するもの 

(ウ) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 
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イ 勾配は、12分の1を超えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

エ 手すりを設けること((1)アの手すりを設ける場合を除く。)。 

オ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

カ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(3) ホテル又は旅館においては、道等及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設

けない経路(以下「宿泊者特定経路」という。)を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するもの

に限る。)は、次に掲げるものであること。 

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けるこ

と。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別するこ

とができるものとすること。 

エ 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

オ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超

えないこと。 

カ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

キ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

ク 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

(1) 移動等円滑化経路等を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。以下この項において同

じ。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるものであること。 

ア 籠は、利用居室、車椅子使用者用便房(車椅子使用者用客室に設けるものを除く。)又は車椅子使用者用

駐車施設がある階及び地上階に停止すること。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。ただし、当該エレベーターを設置す

る建築物の床面積の合計が5,000平方メートルを超える場合にあっては、90センチメートル以上とする

こと。 

ウ 籠の奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

ク 不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積の合計が2,000平方メートル以上の建築物に限る。)の

移動等円滑化経路等を構成するエレベーターにあっては、アからウまで、オ及びカに定めるもののほか、

次に掲げるものであること。 

(ア) 籠の幅は、140センチメートル以上とすること。 

(イ) 籠は、車椅子の転回に支障がない構造とすること。 

ケ 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するエレベーター及び乗降ロビーにあ

っては、アからクまでに定めるもののほか、次に掲げるものであること。ただし、主として自動車の駐車の

用に供する施設に設けるものにおいては、この限りでない。 

(ア) 籠内に、籠が到着する階並びに籠及び昇降路の出入口の戸の閉鎖を音声により知らせる装置を設け

ること。 

(イ) 籠内及び乗降ロビーに設ける制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置及びその他の位置に制御

装置を設ける場合にあっては、当該その他の位置に設けるものに限る。)は、次に掲げる方法により、視覚

障害者が円滑に操作することができる構造とすること。 

i 文字等の浮き彫り 

ii 音による案内 

iii 点字及びi又はiiに類するもの 

(ウ) 籠内又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を音声により知らせる装置を設けること。 

(2) 宿泊者特定経路を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。)及びその乗降ロビーは、次

に掲げるものであること。 

ア 籠は、各一般客室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止する

こと。 

イ 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

ウ 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。 

エ 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

オ 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

カ 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

キ 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

7 特殊な構造

又は使用形態

のエレベータ

ーその他の昇

降機 

移動等円滑化経路等又は宿泊者特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の

昇降機(平成18年国土交通省告示第1492号第1に規定するものをいう。)は、次に掲げる構造とすること。 

(1) エレベーターにあっては、次に掲げるものであること。 

ア 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるものとすること。 

イ 籠の幅は70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保さ

れていること。 

(2) エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するものであること。 

8 便所 (1) 不特定多数利用便所は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 不特定多数利用便所の数は、不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等が利用する階（次に掲げる階を

除く。）の階数に相当する数以上を設けるものでなければならない。 

(ア) 直接地上へ通ずる出入口がある階であって、不特定多数利用便所を1以上設ける施設が同一敷地内

の当該出入口に近接する位置にあるもの 

(イ) 不特定かつ多数の者又は高齢者、障害者等（別表第1の1 建築物の項及び2 小規模建築物の項に定

める都市施設のうち、高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律第2条第19号に規定する

特別特定建築物（高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律施行令第5条第1号に規定す

る公立小学校等を除く。）その他これに類する施設でない施設にあっては、多数の者）（以下「不特定多数

の者等」という。）が利用する部分の床面積が著しく小さい階、不特定多数の者等の滞在時間が短い階そ

の他の建築物の管理運営上不特定多数利用便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 

イ 不特定多数利用便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の不特定多数の者等が

利用する上で支障がない位置に設けることとする。 

ウ 不特定多数利用便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(2) 不特定多数利用便所を設ける場合には、当該不特定多数利用便所のうち1以上に、車椅子使用者用便

房を1以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以

上）設けなければならない。 

(3) (1)の規定により不特定多数利用便所を設ける階（以下この項において「便所設置階」という。）におい

ては、当該不特定多数利用便所のうち1以上（アに規定する場合にあっては、アに定める数以上）に、車椅

子使用者用便房を1以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあって

は、それぞれ1以上）設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上

で支障がないものとしてイに規定する場合に該当するときは、この限りでない。 

ア 当該階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける不特定多数利用便所（車

椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。）の数を超える場合にあっては、当該不特定多数利用便所の

数とする。 

(ア) 便所設置階の床面積が1万平方メートルを超え、4万平方メートル以下の場合 2 

(イ) 便所設置階の床面積が4万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に2万分の1を乗じ

て得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

イ 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がない場合は、次のいずれかに該当する場合

とする。 

(ア) 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口がある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を1以上（当該車

椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設ける施設が
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同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 

(イ) 便所設置階の不特定多数利用便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設

置階以外の便所設置階の不特定多数利用便所に設ける場合 

(ウ) 次のⅰ又はⅱに掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める場合 

ⅰ 男子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち1以上（当該

便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

ⅱ 女子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち1以上（当該

便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

(エ) 床面積が1,000平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が1,000平方メートル未満

の階の床面積の合計に1,000分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた数）（1,000平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける不特定多数利用

便所のみを設けるものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数）

に(３)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便

房の数を加えた数（イ（ア）に規定する施設がイ（ア）に規定する位置にある場合にあっては、当該数から

当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける

場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の車椅子使用者用便房（当

該車椅子使用者用便房（男子用の不特定多数利用便所及び女子用の不特定多数利用便所を設ける階に

設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便

房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

（ア） 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

（イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(4) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち1以上には、高齢

者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(5) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち1以上には、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上（当該便房に男子用及び

女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設け、当該便房及び不特定多数利用便所の出入

口には、その旨の表示を行わなければならない。 

(6) (２)から(５)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち1以上（当該不

特定多数利用便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）には、ベビーベ

ッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該不特定多数利用便所の出入口に

は、その旨の表示を行わなければならない（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除

く。）。 

(7) (２)から(６)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所であって、男子用小

便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメート

ル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を1以上設けなければならない。 

9 浴室等 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、床

の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

(2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 宿泊施設の

客室 

(1) 宿泊施設には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に100分の1を乗じ

て得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上設けなければならない。 
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同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 

(イ) 便所設置階の不特定多数利用便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便所設

置階以外の便所設置階の不特定多数利用便所に設ける場合 

(ウ) 次のⅰ又はⅱに掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める場合 

ⅰ 男子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち1以上（当該

便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

ⅱ 女子用の不特定多数利用便所のみを設ける便所設置階 当該不特定多数利用便所のうち1以上（当該

便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分

に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

(エ) 床面積が1,000平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が1,000平方メートル未満

の階の床面積の合計に1,000分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた数）（1,000平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける不特定多数利用

便所のみを設けるものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する数）

に(３)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用便

房の数を加えた数（イ（ア）に規定する施設がイ（ア）に規定する位置にある場合にあっては、当該数から

当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける

場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の車椅子使用者用便房（当

該車椅子使用者用便房（男子用の不特定多数利用便所及び女子用の不特定多数利用便所を設ける階に

設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便

房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

（ア） 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

（イ） 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(4) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち1以上には、高齢

者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(5) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち1以上には、ベ

ビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上（当該便房に男子用及び

女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設け、当該便房及び不特定多数利用便所の出入

口には、その旨の表示を行わなければならない。 

(6) (２)から(５)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所のうち1以上（当該不

特定多数利用便所に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）には、ベビーベ

ッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を設け、当該不特定多数利用便所の出入口に

は、その旨の表示を行わなければならない（他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除

く。）。 

(7) (２)から(６)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける不特定多数利用便所であって、男子用小

便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器（受け口の高さが35センチメート

ル以下のものに限る。）その他これらに類する小便器を1以上設けなければならない。 

9 浴室等 (1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合には、床

の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなければならない。 

(2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過すること

ができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 宿泊施設の

客室 

(1) 宿泊施設には、客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室の総数に100分の1を乗じ

て得た数(その数に1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)以上設けなければならない。 

(2) 車椅子使用者用客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 便所は、次に掲げるものであること。ただし、当該車椅子使用者用客室を設ける階に不特定かつ多数の

者が利用する便所(車椅子使用者用便房を設けるものに限る。)を1以上(男子用及び女子用の区別があ

るときは、それぞれ1以上)設ける場合は、この限りでない。 

(ア) 次に掲げる構造の車椅子使用者用便房を設けること。 

i 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

ii 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(イ) 車椅子使用者用便房及び当該便房を設ける便所の出入口は、次に掲げるものであること。 

i 幅は、80センチメートル以上とすること。 

ii 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することがで

きる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

イ 浴室等は、次に掲げるものであること。ただし、当該車椅子使用者用客室を設ける建築物に不特定かつ

多数の者が利用する次に掲げる要件に該当する浴室等を1以上(男子用及び女子用の区別があるとき

は、それぞれ1以上)設ける場合は、この限りでない。 

(ア) 車椅子使用者が円滑に利用することができるものとして次に掲げる構造であること。 

i 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

ii 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(イ) 出入口は、ア(イ)に掲げるものであること。 

(3) 一般客室は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 宿泊者特定経路を1以上確保すること。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場

合は、この限りでない。 

イ 一般客室(和室の部分を除く。ウからオまでにおいて同じ。)の出入口の幅は、80センチメートル以上とす

ること。 

ウ 一般客室内の1以上の便所及び1以上の浴室等の出入口の幅は、75センチメートル以上(一般客室の床

面積(同一の客室内に複数の階を設ける場合における当該一般客室の出入口を設ける階の部分以外の

部分の床面積を除く。オにおいて同じ。)が15平方メートル未満の場合にあっては、70センチメートル以

上)とすること。 

エ 一般客室内(同一の客室内に複数の階を設ける場合は、当該一般客室の出入口を設ける階の部分に限

る。)には階段又は段を設けないこと。ただし、次の(ア)から(ウ)までに掲げる場合に応じ、それぞれ(ア)か

ら(ウ)までに定める部分を除く。 

(ア) 同一の客室内に複数の階を設ける場合 当該一般客室の出入口を設ける階とその直上階又は直下階

との間の上下の移動に係る階段又は段の部分 

(イ) 勾配が12分の1を超えない傾斜路を併設する場合 当該傾斜路が併設された階段又は段の部分 

(ウ) 浴室等の内側に防水上必要な最低限の高低差を設ける場合 当該高低差の部分 

オ ウの規定に該当する便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するもの(当該出入口に接

して脱衣室、洗面所その他これらに類する場所を設ける場合にあっては、当該出入口を除く当該場所の1

以上の出入口及びこれに接する通路その他これに類するもの)の幅は、100センチメートル以上(一般客

室の床面積が15平方メートル未満の場合にあっては、80センチメートル以上)とすること。 

カ 当該宿泊者特定経路を構成する敷地内の通路が地形の特性によりアの規定によることが困難である場

合におけるアの規定の適用については、ア中「宿泊者特定経路」とあるのは、「当該ホテル又は旅館の車

寄せ及び車椅子使用者用駐車施設から一般客室までの階段又は段を設けない経路」とする。 

キ 宿泊者特定経路又はその一部が移動等円滑化経路等又はその一部となる場合にあっては、当該宿泊者

特定経路又はその一部については、ア及びカの規定は適用しない。 

11 観覧席・ 

客席 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席又は客席は、次に掲げる

ものでなければならない。 

(1) アに定める数以上のイに定める基準に適合する車椅子使用者用部分を設けなければならない。 

ア 車椅子使用者用部分の数は、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に

定めるものとする。 

（ア） 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が400以下の場合 2 

（イ） 当該観覧席又は客席に設ける座席の数が400を超える場合 当該座席の数に200分の1を乗じて得

た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 
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イ 車椅子使用者用部分の基準は、次に掲げるものとする。 

（ア） 幅は、90センチメートル以上とすること。 

（イ） 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

（ウ） 床は、平らとすること。 

（エ） 車椅子使用者のサイトラインに配慮した位置に設けること。 

(2) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設けること。 

12 敷地内の 

通路 

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げる

ものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜が

ある部分には、手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであるこ

と。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(ウ) 手すりを設けること。 

(エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(3) 1の項(1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(2)の規定によることが困

難である場合におけるこの表の規定の適用については、同項(1)ア中「道等」とあるのは、「当該建築物の

車寄せ」とする。 

13 駐車場 (1) 不特定多数利用駐車場には、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数

以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 

ア 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数（当該不特定多数利用駐車場を2以上設ける場合に

あっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。イにおいて同じ。）が200以下の場合 

当該駐車施設の数に50分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数） 

イ 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の

1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に2を加えた数 

(2) (1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合に該当す

るときは、適用しない。 

ア 不特定多数利用駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの（以下「不特

定多数利用機械式駐車場」という。）であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に

乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

イ 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用機械式駐車場以外の不特定多数利用駐車場を

設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 

（ア） 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降すること

が可能な場所が1以上設けられていること。 
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イ 車椅子使用者用部分の基準は、次に掲げるものとする。 

（ア） 幅は、90センチメートル以上とすること。 

（イ） 奥行きは、135センチメートル以上とすること。 

（ウ） 床は、平らとすること。 

（エ） 車椅子使用者のサイトラインに配慮した位置に設けること。 

(2) 集団補聴設備その他の高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設けること。 

12 敷地内の 

通路 

(1) 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路は、次に掲げる

ものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜が

ある部分には、手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(2) 移動等円滑化経路等を構成する敷地内の通路は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであるこ

と。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。 

イ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(ウ) 手すりを設けること。 

(エ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(オ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(3) 1の項(1)アに定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(2)の規定によることが困

難である場合におけるこの表の規定の適用については、同項(1)ア中「道等」とあるのは、「当該建築物の

車寄せ」とする。 

13 駐車場 (1) 不特定多数利用駐車場には、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定める数

以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 

ア 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数（当該不特定多数利用駐車場を2以上設ける場合に

あっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総数。イにおいて同じ。）が200以下の場合 

当該駐車施設の数に50分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数） 

イ 当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の

1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に2を加えた数 

(2) (1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合に該当す

るときは、適用しない。 

ア 不特定多数利用駐車場が昇降機その他の機械装置により自動車を駐車させる構造のもの（以下「不特

定多数利用機械式駐車場」という。）であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に

乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

イ 不特定多数利用機械式駐車場及び当該不特定多数利用機械式駐車場以外の不特定多数利用駐車場を

設ける場合であって、次に掲げる基準に適合する場合 

（ア） 当該不特定多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降すること

が可能な場所が1以上設けられていること。 

（イ） 当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数（当該不特定多数利用機械式駐車場を2以

上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数）及び当該不特定

多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数（当該不特定多数利用駐車場を2以上設ける場

合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）の合計数が(1)ア

又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)ア又はイに定める数以上であること。 

ウ 改修を行う場合であって、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定め

る数以上の車椅子使用者用駐車施設を不特定多数利用駐車場に設ける場合 

（ア） 当該改修に係る部分に不特定多数利用駐車場を設ける場合 次のⅰ又はⅱに掲げる場合の区分に応

じ、それぞれⅰ又はⅱに定める数 

ⅰ 当該改修に係る部分に設ける不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部分に不

特定多数利用駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の総

数。以下この項において同じ。）が200以下の場合 当該駐車施設の数に50分の1を乗じて得た数（その

数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

ⅱ 当該改修に係る部分に設ける不特定多数利用駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該

駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた

数）に2を加えた数 

（イ） 当該改修に係る部分に不特定多数利用駐車場を設けない場合 1  

(3) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室(設けないときは、道等。(4)において同じ。)までの経路の長

さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(4) 不特定多数利用駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車施設

又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路についての誘導表示を設けな

ければならない。 

14 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞ

れ、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当す

る標識を設けなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等が見やすい位置に設けること。 

(2) 表示すべき内容を容易に識別することができること(当該内容が日本工業規格Z8210に定めるもので

あるときは、これに適合すること。)。 

15 案内設備 (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。

ただし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することができる場

合は、この限りでない。 

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベータ

ーその他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設

けなければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 

16 案内設備 

までの経路 

(1) 道等から前の項(2)に規定する設備又は同項(3)の案内所までの経路(不特定かつ多数の者が利用し、

又は主として視覚障害者が利用するものに限る。)は、そのうち1以上を、視覚障害者が円滑に利用するこ

とができる経路(以下この項において「視覚障害者移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。た

だし、次に掲げる場合においては、この限りでない。 

ア 建築物内にある当該建築物を管理する者等が常時勤務する案内所から直接地上へ通ずる出入口を容

易に視認することができ、かつ、道等から当該出入口までの経路が(2)に定める基準に適合するものであ

る場合 

イ 道等から案内設備までの経路が主として自動車の駐車の用に供する施設に設けるものである場合 

(2) 視覚障害者移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 視覚障害者の誘導を行うために、線状ブロック等及び点状ブロック等を適切に組み合わせて敷設し、又
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は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要

がない風除室内においては、この限りでない。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告

を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分を除く。) 

i 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

ii 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する

もの 

iii 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

17 公共的通路 公共的通路の1以上は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項(1)若しくは7

の項(1)に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(ウ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

(カ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(キ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地を設ける

場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック

等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とすること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項(1)若しくは7

の項(1)に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配
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は音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、進行方向を変更する必要

がない風除室内においては、この限りでない。 

イ 視覚障害者移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路の次に掲げる部分には、視覚障害者に対し警告

を行うために、点状ブロック等を敷設すること。 

(ア) 車路に近接する部分 

(イ) 段がある部分又は傾斜がある部分の上端に近接する部分(次に掲げる部分を除く。) 

i 勾配が20分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接するもの 

ii 高さが16センチメートルを超えず、かつ、勾配が12分の1を超えない傾斜がある部分の上端に近接する

もの 

iii 段がある部分又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

17 公共的通路 公共的通路の1以上は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項(1)若しくは7

の項(1)に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(ウ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

(カ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(キ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地を設ける

場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック

等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)

とし、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とすること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項(1)若しくは7

の項(1)に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配

が段に代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(ウ) 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分に

は、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を超え

ない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない傾斜がある部分の上

端に近接するもの又は直進で、長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるものについては、この限

りでない。 

(エ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメ

ートル以上とすること。 

(オ) 勾配は、12分の1を超えないこと。 

(カ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

(キ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(ク) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を

確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別

することができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セ

ンチメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック

等を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

   

別表第5 建築物(共同住宅等に限る。)に関する遵守基準(特定都市施設)(第4条関係)  

整備項目 遵守基準 

1 特定経路 (1) 共同住宅等においては、道等から各住戸(地上階又はその直上階若しくは直下階のみに住戸を設ける

共同住宅等にあっては、地上階に設けるものに限る。以下同じ。)までの経路のうち1以上を、多数の者が

円滑に利用することができる経路(以下「特定経路」という。)にしなければならない。 

(2) 共同住宅等に、多数の者が利用する居室、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設を設ける

場合においては、別表第4のうち移動等円滑化経路等に係る規定を準用する。この場合において、当該準

用された特定経路又はその一部については、この表の規定は適用しない。 

(3) 特定経路上には、階段又は段を設けないこと。ただし、傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設

する場合は、この限りでない。 

2 出入口 特定経路を構成する出入口は、次に掲げるものであること。 

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(2) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

3 廊下等 (1) 多数の者が利用する廊下等の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(2) 特定経路を構成する廊下等は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 
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ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

4 階段 (1) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 段がある部分に手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難で

あるときは、この限りでない。 

(2) 多数の者が利用する階段のうち1以上は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないものと

みなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(3) (2)の規定は、別表第4の6の項(1)に掲げる基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する

場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

5 階段に代わ

り、又はこれに

併設する傾斜

路 

(1) 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けるこ

と。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(2) 特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(1)に掲げるもののほ

か、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超

えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

特定経路を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるも

のであること。 

(1) 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止するこ

と。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

(3) 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。 

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

(5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

(6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

(7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

7 特殊な構造

又は使用形態

のエレベータ

ーその他の昇

特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成18年国土交通省告

示第1492号第1に規定するものをいう。)は、次に掲げる構造とすること。 

(1) エレベーターにあっては、次に掲げるものであること。 

ア 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるものとすること。 
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ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

4 階段 (1) 多数の者が利用する階段は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 段がある部分に手すりを設けること。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

エ 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

オ 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難で

あるときは、この限りでない。 

(2) 多数の者が利用する階段のうち1以上は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものでなければならな

い。 

ア 踊り場に手すりを設けること。 

イ 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

ウ 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないものと

みなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(3) (2)の規定は、別表第4の6の項(1)に掲げる基準を満たすエレベーター及びその乗降ロビーを併設する

場合には、適用しない。ただし、主として高齢者、障害者等が利用する階段については、この限りでない。 

5 階段に代わ

り、又はこれに

併設する傾斜

路 

(1) 多数の者が利用する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に掲げるものでな

ければならない。 

ア 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超える傾斜がある部分には、手すりを設けるこ

と。 

イ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

ウ その前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(2) 特定経路を構成する傾斜路(階段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、(1)に掲げるもののほ

か、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、階段に代わるものにあっては120センチメートル以上、階段に併設するものにあっては90センチ

メートル以上とすること。 

イ 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を超

えないこと。 

ウ 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150センチ

メートル以上の踊り場を設けること。 

エ 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

オ 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

6 エレベーター

及びその乗降

ロビー 

特定経路を構成するエレベーター(次の項に規定するものを除く。)及びその乗降ロビーは、次に掲げるも

のであること。 

(1) 籠は、各住戸、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止するこ

と。 

(2) 籠及び昇降路の出入口の幅は、80センチメートル以上とすること。 

(3) 籠の奥行きは、115センチメートル以上とすること。 

(4) 乗降ロビーは、高低差がないものとし、その幅及び奥行きは、150センチメートル以上とすること。 

(5) 籠内及び乗降ロビーには、車椅子使用者が利用しやすい位置に制御装置を設けること。 

(6) 籠内に、籠が停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置を設けること。 

(7) 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置を設けること。 

7 特殊な構造

又は使用形態

のエレベータ

ーその他の昇

特定経路を構成する特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機(平成18年国土交通省告

示第1492号第1に規定するものをいう。)は、次に掲げる構造とすること。 

(1) エレベーターにあっては、次に掲げるものであること。 

ア 平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるものとすること。 

降機 イ 籠の幅は70センチメートル以上とし、かつ、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

ウ 車椅子使用者が籠内で方向を変更する必要がある場合にあっては、籠の幅及び奥行きが十分に確保さ

れていること。 

(2) エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するものであること。 

8 便所 (1) 多数の者が利用する便所は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 多数の者が利用する便所の数は、多数の者が利用する階（次に掲げる階を除く。）の階数に相当する数以

上を設けるものでなければならない。 

（ア） 直接地上へ通ずる出入口がある階であって、多数の者が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷

地内の当該出入口に近接する位置にあるもの 

（イ） 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい階、多数の者の滞在時間が短い階、その他の建築

物の管理運営上多数の者が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 

イ 多数の者が利用する便所の配置基準は、特定の階に偏ることなく設けることその他の多数の者が利用

する上で支障がない位置に設けることとする。 

ウ 多数の者が利用する便所の床の表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

(2) 多数の者が利用する便所を設ける場合には、当該便所のうち1以上に、車椅子使用者用便房を1以上

（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けな

ければならない。 

(3) (1)の規定により多数の者が利用する便所を設ける階（以下この項において「便所設置階」という。）にお

いては、当該便所のうち1以上（アに規定する場合にあっては、アに定める数以上）に、車椅子使用者用便

房を1以上（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以

上）設けなければならない。ただし、車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がないもの

としてイに規定する場合に該当するときは、この限りでない。 

ア 当該階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分に

応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定める数。ただし、当該数が便所設置階に設ける多数の者が利用する便所

（車椅子使用者用便房のみを設けるものを除く。）の数を超える場合にあっては、当該多数の者が利用す

る便所の数とする。 

(ア) 便所設置階の床面積が1万平方メートルを超え、4万平方メートル以下の場合 2 

(イ) 便所設置階の床面積が4万平方メートルを超える場合 当該床面積に相当する数に2万分の1を乗じて

得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

イ 車椅子使用者が車椅子使用者用便房を利用する上で支障がない場合は、次のいずれかに該当する場合

とする。 

(ア) 便所設置階が直接地上へ通ずる出入口がある階であり、かつ、車椅子使用者用便房を1以上（当該車

椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設ける施設が

同一敷地内の当該出入口に近接する位置にある場合 

(イ) 便所設置階の多数の者が利用する便所に設けるべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を、当該便

所設置階以外の便所設置階の多数の者が利用する便所に設ける場合 

(ウ) 次のⅰ又はⅱに掲げる便所設置階の区分に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める場合 

ⅰ 男子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち1以

上（当該便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、男子用の車椅子使用者用便房を1以上設け

る場合 

ⅱ 女子用の多数の者が利用する便所のみを設ける便所設置階 当該多数の者が利用する便所のうち1以

上（当該便所設置階の床面積が1万平方メートルを超える場合にあっては、ア（ア）又は（イ）に掲げる場合

の区分に応じ、それぞれア（ア）又は（イ）に定める数以上）に、女子用の車椅子使用者用便房を1以上設け

る場合 

(エ) 床面積が1,000平方メートル未満の便所設置階を有する建築物に、床面積が1,000平方メートル未満

の階の床面積の合計に1,000分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切

り捨てた数）（1,000平方メートル未満の便所設置階（車椅子使用者用便房のみを設ける多数の者が利用

する便所のみを設けるものを除く。）の階数に相当する数を超える場合にあっては、当該階数に相当する

数）に(３)本文の規定により床面積が1,000平方メートル以上の便所設置階に設けるべき車椅子使用者用

便房の数を加えた数（イ（ア）に規定する施設がイ（ア）に規定する位置にある場合にあっては、当該数から
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当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける

場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の車椅子使用者用便房（当

該車椅子使用者用便房（男子用の多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が利用する便所を設

ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使

用者用便房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(4) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち1以上には、高

齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(5) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所であって、男子

用小便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメ

ートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けなければならない。 

9 浴室等 (1) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなけ

ればならない。 

(2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 
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当該施設に設ける車椅子使用者用便房（当該車椅子使用者用便房に男子用及び女子用の区別を設ける

場合にあっては、それぞれの車椅子使用者用便房）の数を差し引いた数）以上の車椅子使用者用便房（当

該車椅子使用者用便房（男子用の多数の者が利用する便所及び女子用の多数の者が利用する便所を設

ける階に設けるものに限る。）に男子用及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれの車椅子使

用者用便房）を設ける場合 

ウ 車椅子使用者用便房は、次に掲げる構造のものとする。 

(ア) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

(イ) 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

(4) (２)及び(３)に定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所のうち1以上には、高

齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上（当該便房に男子用

及び女子用の区別を設ける場合にあっては、それぞれ1以上）設けなければならない。 

(5) (２)から(４)までに定めるもののほか、(1)の規定により設ける多数の者が利用する便所であって、男子

用小便器を設けるもののうち1以上には、床置式の小便器、壁掛式の小便器(受け口の高さが35センチメ

ートル以下のものに限る。)その他これらに類する小便器を1以上設けなければならない。 

9 浴室等 (1) 多数の者が利用する浴室等を設ける場合には、床の表面を粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げなけ

ればならない。 

(2) (1)の浴室等のうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)は、次に掲げるもの

でなければならない。 

ア 浴槽、シャワー、手すり等が適切に配置されていること。 

イ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

ウ 出入口は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(イ) 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

10 敷地内の 

通路 

(1) 多数の者が利用する敷地内の通路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

イ 段がある部分は、次に掲げるものであること。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

ウ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 勾配が12分の1を超え、又は高さが16センチメートルを超え、かつ、勾配が20分の1を超える傾斜が

ある部分には、手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(2) 特定経路を構成する敷地内の通路は、(1)に掲げるもののほか、次に掲げるものであること。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。 

イ 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

ウ 戸を設ける場合には、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉して通過することが

できる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこと。 

エ 傾斜路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(イ) 勾配は、12分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を

超えないこと。 

(ウ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(エ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるもの(勾配が20分の1を超えるものに限る。)にあっては、高さ75セ

ンチメートル以内ごとに踏幅が150センチメートル以上の踊り場を設けること。 

(3) 1の項(1)に定める経路を構成する敷地内の通路が、地形の特殊性により(2)の規定によることが困難で

ある場合におけるこの表の規定の適用については、同項(1)中「道等」とあるのは、「当該共同住宅等の車

寄せ」とする。 

11 駐車場 (1) 多数の者が利用する駐車場には、次のア又はイに掲げる場合の区分に応じ、それぞれア又はイに定め

る数以上の車椅子使用者用駐車施設を設けなければならない。 

ア 当該駐車場に設ける駐車施設の数（当該駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該駐車場に設ける駐

車施設の総数。イにおいて同じ。）が200以下の場合 当該駐車施設の数に50分の1を乗じて得た数（そ

の数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

イ 当該駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た

数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数）に2を加えた数 

(2) (1)の規定は、車椅子使用者が駐車場を利用する上で支障がないものとして次に掲げる場合に該当す

るときは、適用しない。 

ア 多数利用機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降すること

が可能な場所が1以上設けられている場合 

イ 多数利用機械式駐車場及び当該多数利用機械式駐車場以外の多数の者が利用する駐車場を設ける場

合であって、次に掲げる基準に適合する場合 

（ア） 当該多数利用機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能

な場所が1以上設けられていること。 

（イ） 当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の数（当該多数利用機械式駐車場を2以上設ける場合

にあっては、当該多数利用機械式駐車場に設ける駐車施設の総数）及び当該多数の者が利用する駐車場

に設ける車椅子使用者用駐車施設の数（当該多数の者が利用する駐車場を2以上設ける場合にあって

は、当該多数の者が利用する駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の総数）の合計数が(1)ア又はイ

に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ(1)ア又はイに定める数以上であること。 

ウ 改修を行う場合であって、次の（ア）又は（イ）に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ（ア）又は（イ）に定め
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る数以上の車椅子使用者用駐車施設を多数の者が利用する駐車場に設ける場合 

（ア） 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設ける場合 次のⅰ又はⅱに掲げる場合の区分

に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める数 

ⅰ 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部分

に多数の者が利用する駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける

駐車施設の総数。以下この項において同じ。）が200以下の場合 当該駐車施設の数に50分の1を乗じて

得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

ⅱ 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 

当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数）に2を加えた数 

（イ） 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設けない場合 1 

(3) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等(設けないときは、道等。(4)において同じ。)までの経

路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(4) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車

施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等までの経路についての誘導表

示を設けなければならない。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、

当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標

識を設けなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等が見やすい位置に設けること。 

(2) 表示すべき内容を容易に識別することができること(当該内容が日本産業規格Z8210に定めるもので

あるときは、これに適合すること。)。 

13 案内設備 (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター

その他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。た

だし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することができる場合

は、この限りでない。 

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター

その他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設け

なければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 

14 公共的通路 公共的通路の1以上は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げると

おりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)と

し、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7の

項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配が段に

代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(ウ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 
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る数以上の車椅子使用者用駐車施設を多数の者が利用する駐車場に設ける場合 

（ア） 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設ける場合 次のⅰ又はⅱに掲げる場合の区分

に応じ、それぞれⅰ又はⅱに定める数 

ⅰ 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数（当該改修に係る部分

に多数の者が利用する駐車場を2以上設ける場合にあっては、当該多数の者が利用する駐車場に設ける

駐車施設の総数。以下この項において同じ。）が200以下の場合 当該駐車施設の数に50分の1を乗じて

得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上げた数） 

ⅱ 当該改修に係る部分に設ける多数の者が利用する駐車場に設ける駐車施設の数が200を超える場合 

当該駐車施設の数に100分の1を乗じて得た数（その数に1未満の端数があるときは、その端数を切り上

げた数）に2を加えた数 

（イ） 当該改修に係る部分に多数の者が利用する駐車場を設けない場合 1 

(3) 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 当該車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等(設けないときは、道等。(4)において同じ。)までの経

路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

(4) 多数の者が利用する駐車場に車椅子使用者用駐車施設を設ける場合には、当該車椅子使用者用駐車

施設又はその付近に、当該車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等までの経路についての誘導表

示を設けなければならない。 

12 標識 移動等円滑化の措置がとられたエレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近には、それぞれ、

当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設があることを表示する次に掲げる要件に該当する標

識を設けなければならない。 

(1) 高齢者、障害者等が見やすい位置に設けること。 

(2) 表示すべき内容を容易に識別することができること(当該内容が日本産業規格Z8210に定めるもので

あるときは、これに適合すること。)。 

13 案内設備 (1) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター

その他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板その他の設備を設けなければならない。た

だし、当該エレベーターその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することができる場合

は、この限りでない。 

(2) 建築物又はその敷地には、当該建築物又はその敷地内の移動等円滑化の措置がとられたエレベーター

その他の昇降機又は便所の配置について、次に掲げる方法により、視覚障害者に示すための設備を設け

なければならない。 

ア 文字等の浮き彫り 

イ 音による案内 

ウ 点字及びア又はイに類するもの 

(3) 案内所を設ける場合には、(1)及び(2)の規定は適用しない。 

14 公共的通路 公共的通路の1以上は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 歩道状空地、屋外貫通通路、歩行者デッキ等の建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げると

おりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)と

し、通行に支障がない高さの空間を確保すること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7の

項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配が段に

代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(ウ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(エ) 勾配は、20分の1を超えないこと。 

(オ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

(カ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(キ) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 当該敷地外の道路又は公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性

を確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。ただし、道路の歩道に沿って歩道状空地が設けら

れている場合には、当該歩道状空地に視覚障害者誘導用ブロックを敷設しないことができる。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セン

チメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等

を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 屋内貫通通路、アトリウム、地下鉄連絡通路等の建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げる

とおりとする。 

ア 通路の幅は、200センチメートル以上(都市計画、許可等で別に定める幅がある場合には、当該幅以上)と

し、当該部分の天井の高さを250センチメートル以上とすること。 

イ 通路の面には、段差を設けないこと。ただし、次に掲げる要件に該当する傾斜路又は6の項若しくは7の

項に定める基準を満たすエレベーターその他の昇降機を設置する場合その他道路等の自然勾配が段に

代わる傾斜路の勾配を上回る場合等地形上やむを得ない場合は、この限りでない。 

(ア) 手すりを設けること。 

(イ) その前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことによりその存在を容易に識別すること

ができるものとすること。 

(ウ) 傾斜がある部分の上端に近接する通路の部分及び傾斜がある部分の上端に近接する踊り場の部分に

は、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等を敷設すること。ただし、勾配が20分の1を超え

ない傾斜がある部分の上端に近接するもの、高さが16センチメートルを超えない傾斜がある部分の上端

に近接するもの又は直進で、長さが250センチメートル以下の踊り場に設けるものについては、この限り

でない。 

(エ) 幅は、段に代わるものにあっては140センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(オ) 勾配は、12分の1を超えないこと。 

(カ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

(キ) 両側に側壁又は立ち上がりを設けること。 

(ク) 傾斜路の始点及び終点には、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分を設けること。 

ウ 表面は、粗面とし、又は滑りにくい材料で仕上げること。 

エ 道路又は建築物外の公共的通路等に視覚障害者誘導用ブロックが敷設されている場合には、連続性を

確保して視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

オ 階段を設ける場合には、次に掲げる構造とすること。 

(ア) 踊り場を含めて、両側に手すりを設けること。 

(イ) 踏面の端部とその周囲の部分との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより段を容易に識別す

ることができるものとすること。 

(ウ) 段鼻の突き出しその他のつまずきの原因となるものを設けない構造とすること。 

(エ) 段がある部分の上下端に近接する通路の部分及び段がある部分の上下端に近接する踊り場(250セン

チメートル以下の直進のものを除く。)の部分には、視覚障害者に対し警告を行うために、点状ブロック等
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を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

 

別表第6 小規模建築物に関する遵守基準(特定都市施設)(第4条関係) 

整備項目 遵守基準 

1 出入口 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(直接地上へ通ずる出入

口、利用居室の出入口並びに便所及び便房(次の項に掲げるものに限る。)の出入口に限る。)は、次に掲げる

ものでなければならない。 

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(2) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差

を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行す

ることが可能であるときは、この限りでない。 

(3) 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口とを結んで通行することができる経路を確保すること(上

下階の移動に係る部分を除く。)。 

2 便所 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのう

ち1以上に、車椅子使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を1以上設けること。 

(1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

(2) 車椅子使用者が利用することができるような空間であること。 

(3) 直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口とを結んで通行することができる経路を確保すること(上

下階の移動に係る部分を除く。)。 

3 敷地内の 

通路 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路(道等から1の項

に定める基準を満たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。)は、1以上を次に掲げるものとしなけ

ればならない。 

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合 

イ 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理

する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能である場合 

   

別表第7 道路に関する整備基準等(第4条関係) 

整備項目 整備基準等 

1 歩道 (1) 歩車道の分離 

ア 歩道と車道とは、原則として分離し、歩行者の安全を確保すること。 

イ 歩車道を分離する方法として、セミフラット形式を原則とすること。 

ウ 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、15センチメートル以上とすること。 

(2) 歩道の有効幅員及び勾配 

ア 歩道の有効幅員は、原則として2メートル以上とし、歩行者が安心して通行することができる歩行空間を

連続して確保すること。 

イ 歩道の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、8パーセント以下とすることができる。 

ウ 歩道(車乗り入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、道路の構造、気象の状況そ

の他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合は、2パーセント以下とすることができる。 

(3) 歩道の舗装 

歩道の舗装は、歩行者の安全性及び快適性を確保するため、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上

げとすること。 
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を敷設すること。 

(オ) 主たる階段は、回り階段でないこと。ただし、回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難

であるときは、この限りでない。 

(カ) 蹴上げの寸法は18センチメートル以下、踏面の寸法は26センチメートル以上とすること。 

(キ) 階段の幅(当該階段の幅の算定に当たっては、手すりの幅は10センチメートルを限度として、ないもの

とみなす。)は、120センチメートル以上とすること。 

 

別表第6 小規模建築物に関する遵守基準(特定都市施設)(第4条関係) 

整備項目 遵守基準 

1 出入口 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する出入口(直接地上へ通ずる出入

口、利用居室の出入口並びに便所及び便房(次の項に掲げるものに限る。)の出入口に限る。)は、次に掲げる

ものでなければならない。 

(1) 幅は、80センチメートル以上とすること。 

(2) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差

を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行す

ることが可能であるときは、この限りでない。 

(3) 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口とを結んで通行することができる経路を確保すること(上

下階の移動に係る部分を除く。)。 

2 便所 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合には、そのう

ち1以上に、車椅子使用者が利用することができる次に掲げる構造の便房を1以上設けること。 

(1) 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

(2) 車椅子使用者が利用することができるような空間であること。 

(3) 直接地上へ通ずる出入口と当該便房の出入口とを結んで通行することができる経路を確保すること(上

下階の移動に係る部分を除く。)。 

3 敷地内の 

通路 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する敷地内の通路(道等から1の項

に定める基準を満たした直接地上へ通ずる出入口までのものに限る。)は、1以上を次に掲げるものとしなけ

ればならない。 

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(2) 通行の際に支障となる段差を設けないこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限りでない。 

ア 傾斜路又はエレベーターその他の昇降機を併設する場合 

イ 敷地の状況、施設の構造その他の事情により段差を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理

する者の介助等により、高齢者、障害者等が通行することが可能である場合 

   

別表第7 道路に関する整備基準等(第4条関係) 

整備項目 整備基準等 

1 歩道 (1) 歩車道の分離 

ア 歩道と車道とは、原則として分離し、歩行者の安全を確保すること。 

イ 歩車道を分離する方法として、セミフラット形式を原則とすること。 

ウ 歩道に設ける縁石の車道に対する高さは、15センチメートル以上とすること。 

(2) 歩道の有効幅員及び勾配 

ア 歩道の有効幅員は、原則として2メートル以上とし、歩行者が安心して通行することができる歩行空間を

連続して確保すること。 

イ 歩道の縦断勾配は、5パーセント以下とする。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、8パーセント以下とすることができる。 

ウ 歩道(車乗り入れ部を除く。)の横断勾配は、1パーセント以下とする。ただし、道路の構造、気象の状況そ

の他の特別の状況によりやむを得ない場合又は地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場

合は、2パーセント以下とすることができる。 

(3) 歩道の舗装 

歩道の舗装は、歩行者の安全性及び快適性を確保するため、平たんで、滑りにくく、かつ、水はけの良い仕上

げとすること。 

2 歩道と車道と

の段差 

(1) 単路部 

ア 歩行者の通行動線上における歩道と車道との段差は、2センチメートルを標準とすること。 

イ すりつけ勾配は、5パーセント以下(沿道の状況等によりやむを得ない場合にあっては、8パーセント以下)

とし、勾配の方向は、歩行者の通行動線の方向と一致させること。 

(2) 交差点部 

交差点部の横断歩道に向けての切下げは、自動車に対する歩行者の安全、路面の排水等を考慮した上

で、高齢者、障害者等が円滑に通行することができるような構造とすること。 

(3) 細街路等との交差部 

自動車の交通量の少ない細街路等と交差する場合は、本線の歩行者の安全性、利便性及び連続性を考慮

し、歩道の面が連続して平たんとなるような構造とすること。ただし、切り開き形式とする場合は、細街路等

の路面と歩道の面とに段差を設けること。 

3 車乗り入れ部 (1) 歩道における車乗り入れ部は、歩行者の安全性及び快適性を考慮し、歩道の面が連続して平たんとな

るような構造とすること。 

(2) 車乗り入れ部の縁石の段差は、5センチメートルを標準とすること。 

(3) 車乗り入れ部のすりつけ勾配は、15パーセント以下(特殊縁石を用いる場合にあっては、10パーセント

以下)とすること。 

4 横断歩道 (1) 歩行者の安全を確保するため、必要に応じ横断歩道を設けること。 

(2) 横断歩道には、道路標識又は信号機及び道路標示を設けること。 

5 視覚障害者

誘導用ブロッ

ク 

(1) 視覚障害者が多く利用する道路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(2) 視覚障害者誘導用ブロックの色は、黄色を原則とする。ただし、周辺の舗装の色彩との輝度比において

対比効果を発揮することができない場合には、他の色を使用することができる。この場合においては、輝

度比を確保することができる措置を講ずること。 

6 立体横断 

施設 

立体横断施設は、高齢者、障害者等に対する安全性及び移動性に配慮した構造とすること。 

7 ベンチ等 高齢者、障害者等が歩行中に休憩や交流をすることができるような施設として、必要に応じ、ベンチ等を

設けること。 

8 案内・標示 (1) 道路の要所には、必要に応じ、公共施設、病院等への案内標識を整備すること。 

(2) 標示は、大きめで分かりやすい文字、記号等により表記すること。 

9 駐車場(道路

の附属物であ

るものに限

る。) 

駐車場の整備に当たっては、高齢者、障害者等が円滑に利用することができるよう十分な配慮をするとと

もに、障害者のための駐車スペースを1以上設けること。 

   

別表第8 公園に関する整備基準等(第4条関係) 

整備項目 整備基準等 

1 出入口 外部の道路等と接する出入口の構造は、次に掲げるとおりとする。ただし、地形上又は構造上、次の項に定

める構造の園路に接続し難い出入口については、この限りでない。この場合においては、整備基準に適合す

る出入口の位置を明示する案内板を設けること。 

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な

い場合は、90センチメートル以上とすることができる。 

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差がないこと。 

(3) 出入口から水平距離が150センチメートル以上の水平面を確保すること。ただし、地形の状況その他の

特別の理由によりやむを得ない場合は、この限りでない。 

(4) 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(5) 警告用の点状ブロック、舗装材の変化等により道路との境界を明示すること。また、直接車道と接する

場合には、2センチメートルを標準として段差を設けること。 

2 園路 高齢者、障害者等が円滑に主要な施設を利用することができる園路を、次に掲げる構造により1以上設け

ること。当該園路は、前の項に定める出入口及び9の項に定める駐車場に接続するものとする。また、敷地の

境界から当該出入口に至る経路も同様とする。 

(1) 幅は、180センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得な
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い場合は、通路の末端の付近及び50メートル以内ごとに、車椅子を転回することができる場所を確保し

た上で、幅120センチメートル以上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、8パーセント以下とすることができる。 

(3) 3パーセントから4パーセントまでの縦断勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメート

ル以上の水平な部分を設けること。 

(4) 段差を設けないこと。 

(5) やむを得ず段差を設ける場合は、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 

(6) 縁石、街きょ等により段差が生じる場合は、5パーセント以下(構造上等やむを得ない場合は、8パーセン

ト以下)の勾配ですりつけること。やむを得ず段差が残る場合は、その段差を2センチメートル以下とする

こと。 

(7) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、排水等により特別の理由がある場合は、2パーセント

以下とすることができる。 

(8) 園路に附帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が安定して停止することができる水平な部分を適

宜設けること。 

(9) 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(10) 視覚障害者誘導用ブロックを園路の要所に敷設すること。 

3 階段 階段(その踊り場を含む。)の構造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 回り段を用いないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限り

でない。 

(2) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(3) 始終点及び高さ300センチメートル以内ごとに、長さが150センチメートル以上の水平な部分を設け

ること。 

(4) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、この限りでない。 

(5) 手すりの端部の付近に、階段が通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

(6) 表面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(7) 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

(8) 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

(9) 前の項に定める園路に設ける場合は、次の項に定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、エレベー

ター等の設置により、これに代えることができる。 

(10) 階段の始終端部に近接する路面には、警告用の点状ブロックを敷設すること。 

4 傾斜路 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の構造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以

上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は、原則として5パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の

場合は、8パーセント以下とすることができる。 

(3) 始終点及び高さ75センチメートル以内ごとに、長さが150センチメートル以上の水平な部分を設ける

こと。 

(4) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、この限りでない。 

(5) 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 

(6) 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(7) 横断勾配を設けないこと。 

5 転落防止等 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障

害者等の転落を防止するための設備を設けること。 

6 休憩所 不特定かつ多数の者が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる構造とすること。 

(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、幅は、80センチメートル以上とすることができる。 

(2) 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。 

(3) やむを得ず段差を設ける場合には、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 
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い場合は、通路の末端の付近及び50メートル以内ごとに、車椅子を転回することができる場所を確保し

た上で、幅120センチメートル以上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は、4パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、8パーセント以下とすることができる。 

(3) 3パーセントから4パーセントまでの縦断勾配が50メートル以上続く場合は、途中に150センチメート

ル以上の水平な部分を設けること。 

(4) 段差を設けないこと。 

(5) やむを得ず段差を設ける場合は、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 

(6) 縁石、街きょ等により段差が生じる場合は、5パーセント以下(構造上等やむを得ない場合は、8パーセン

ト以下)の勾配ですりつけること。やむを得ず段差が残る場合は、その段差を2センチメートル以下とする

こと。 

(7) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、排水等により特別の理由がある場合は、2パーセント

以下とすることができる。 

(8) 園路に附帯する観覧場所及び休憩場所には、車椅子が安定して停止することができる水平な部分を適

宜設けること。 

(9) 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(10) 視覚障害者誘導用ブロックを園路の要所に敷設すること。 

3 階段 階段(その踊り場を含む。)の構造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 回り段を用いないこと。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合は、この限り

でない。 

(2) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(3) 始終点及び高さ300センチメートル以内ごとに、長さが150センチメートル以上の水平な部分を設け

ること。 

(4) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、この限りでない。 

(5) 手すりの端部の付近に、階段が通ずる場所を示す点字を貼り付けること。 

(6) 表面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(7) 踏面は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

(8) 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 

(9) 前の項に定める園路に設ける場合は、次の項に定める構造の傾斜路を併設すること。ただし、エレベー

ター等の設置により、これに代えることができる。 

(10) 階段の始終端部に近接する路面には、警告用の点状ブロックを敷設すること。 

4 傾斜路 傾斜路(階段若しくは段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)の構造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、階段又は段に併設する場合は、90センチメートル以

上とすることができる。 

(2) 縦断勾配は、原則として5パーセント以下とすること。ただし、傾斜路の高さが75センチメートル以下の

場合は、8パーセント以下とすることができる。 

(3) 始終点及び高さ75センチメートル以内ごとに、長さが150センチメートル以上の水平な部分を設ける

こと。 

(4) 手すりを両側に連続して設けること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない場合

は、この限りでない。 

(5) 両側に立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合には、この限りでない。 

(6) 路面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(7) 横断勾配を設けないこと。 

5 転落防止等 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、障

害者等の転落を防止するための設備を設けること。 

6 休憩所 不特定かつ多数の者が利用する休憩所を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる構造とすること。 

(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりや

むを得ない場合は、幅は、80センチメートル以上とすることができる。 

(2) 高齢者、障害者等が利用する際に支障となる段差を設けないこと。 

(3) やむを得ず段差を設ける場合には、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 

(4) 休憩所は、車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さを確保すること。 

7 野外劇場・ 

野外音楽堂 

不特定かつ多数の者が利用する野外劇場・野外音楽堂を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 出入口の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、構造上やむを得ない場合は、80センチメー

トル以上とすることができる。 

(2) 出入口及び通路に段差を設けないこと。 

(3) やむを得ず段差を設ける場合には、4の項に定める構造の傾斜路を併設すること。 

(4) 車椅子使用者等が利用目的に沿って円滑に活動することができる広さを確保すること。 

(5) 通路の幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむ

を得ない場合は、通路の末端の付近などの広さを車椅子の転回に支障がないものとした上で、幅80セン

チメートル以上とすることができる。 

(6) 縦断勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、8パーセント以下とすることができる。 

(7) 横断勾配は、1パーセント以下とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを得ない

場合は、2パーセント以下とすることができる。 

(8) 平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(9) 高齢者、障害者等が転落するおそれがある場所には、柵、視覚障害者誘導用ブロックその他の高齢者、

障害者等の転落を防止するための設備を設けること。 

(10) 便所を設ける場合は、そのうち1以上は、10の項に規定する整備基準を準用すること。 

(11) 計画収容者数が200以下の場合は、計画収容者数に50分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じた

ときは、これを切り上げて得た数)以上を、計画収容者数が200を超える場合は、計画収容者数に100分

の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に2を加えた数以上を車椅

子使用者用観覧スペース等として設けること。 

(12) (11)の車椅子使用者用観覧スペース等の構造は、次に掲げるとおりとする。 

ア 幅は90センチメートル以上とし、奥行きは120センチメートル以上とすること。 

イ 段差を設けないこと。 

ウ 車椅子使用者が転落するおそれがある場所には、柵その他の車椅子使用者の転落を防止するための設

備を設けること。 

エ 出入口から容易に到達することができ、かつ、サイトラインに配慮した位置に設けること。 

8 公園内建築

物・屋内設備 

便所及び休憩所以外の公園内の管理事務所等の建築物並びに屋内設備については、別表第2に規定する

整備基準及び別表第4に規定する遵守基準を準用する。また、当該建築物内に便所を設ける場合は、10の項

に規定する整備基準を準用すること。 

9 駐車場 不特定かつ多数の者が利用する駐車場を設ける場合は、そのうち1以上に、当該駐車場の全駐車台数が

200以下の場合は当該駐車台数に50分の1を乗じて得た数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げ

て得た数)以上を、当該駐車場の全駐車台数が200を超える場合は当該駐車台数に100分の1を乗じて得た

数(1未満の端数が生じたときは、これを切り上げて得た数)に2を加えた数以上を、車椅子使用者が円滑に利

用することができる駐車施設として、次に掲げる構造により設けること。ただし、専ら大型自動二輪車及び普

通自動二輪車(いずれも側車付きのものを除く。)のための駐車場については、この限りでない。 

(1) 幅は、350センチメートル以上とすること。 

(2) 2の項に定める構造の園路に接続しやすい位置に設けること。 

(3) 障害者のための駐車スペースである旨を見やすい方法により表示すること。 

10 便所 (1) 便所を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 

ア 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。ただし、地形の状況その他の特別の理由によりやむを

得ない場合は、80センチメートル以上とすることができる。 

イ 出入口に至る通路に段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、次に掲げる傾斜路を

設けること。 

(ア) 幅は、90センチメートル以上とすること。 

(イ) 勾配は、5パーセント以下とすること。ただし、高低差が16センチメートル以下の場合は12パーセント

以下、傾斜路の高さが75センチメートル以下の場合は8パーセント以下とすることができる。 

ウ 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

エ 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。 

(2) 便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用便房を有する便所を1以上(男子用及
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び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けることとし、次に掲げる構造とすること。 

ア 戸は、車椅子使用者が容易に開閉して通過することができる構造とし、かつ、その前後に高低差がないこ

と。 

イ 腰掛便座、手すり等が適切に配置されていること。 

ウ 車椅子使用者が円滑に利用することができるよう十分な空間が確保されていること。 

エ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

オ 車椅子使用者用便房を設ける便所及び車椅子使用者用便房には、当該車椅子使用者用便房の設備及び

機能を表示すること。 

(3) 複数の便房を設ける場合は、そのうち1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)

を次に掲げる構造とすること。 

ア 大便器は、1以上を腰掛式とし、手すりを設けること。 

イ 大便器の便房の戸には、腰掛式の便器である旨を表示すること。 

(4) 小便器を設ける場合は、そのうち1以上を次に掲げる構造とすること。 

ア 手すり及び光感知式の自動洗浄装置を備えること。 

イ 受け口の高さは、35センチメートル以下とすること。 

(5) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示を

行うこと。 

11 水飲み・ 

手洗場 

水飲み・手洗場の構造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 飲み口は、上向きとすること。 

(2) 飲み口までの高さは、70センチメートルから80センチメートルまでとし、下部に高さ65センチメートル

以上、奥行き45センチメートル以上のスペースを確保すること。 

(3) 車椅子が接近し、及び方向を転換することができるように、水飲み・手洗場を使用する側の方向に150

センチメートル以上かつ幅150センチメートル以上の水平な部分を設けること。 

12 案内・ 

標示 

高齢者、障害者等が円滑に利用することができる施設の配置及び経路を表示した案内板、標識等を設け

る場合は、そのうち1以上は次に掲げる構造とし、高齢者、障害者等が円滑に利用することができる園路及び

広場の出入口の付近に設けること。 

(1) 園内の要所に必要に応じて案内板、説明板及び標識を設けること。 

(2) 標記の内容を容易に読み取ることができるような文字の大きさ、色調及び明度とし、分かりやすい位置

に、車椅子使用者にも見やすい高さに設けること。 

(3) 案内板には、車椅子での利用が可能な園路及び施設を表示すること。 

(4) 案内板等は、通行の支障とならないよう通路に突出しない位置に設けること。ただし、やむを得ず突出

する場合は、案内板等の下端の位置が地上250センチメートル以上になるよう設けること。 

(5) 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示を併用すること。 

13 ベンチ ベンチは、高齢者、障害者等の休憩、観賞等にふさわしい場所に利用しやすい構造のものを設けること。 

14 野外卓 野外卓の構造は、次に掲げるとおりとする。 

(1) 車椅子使用者が使用することができるように150センチメートル以上の水平な部分を設けること。 

(2) 卓の下部に、高さ65センチメートル以上、奥行き45センチメートル以上のスペースを設けること。 

15 排水溝及び

ます 

園路の動線上及び広場に設ける開きょの排水溝並びに集水ますには、杖、車椅子のキャスター等が落ち

込まない構造の蓋を園路と段差が生じないように設けること。 
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別表第9 公共交通施設に関する整備基準等(第4条関係) 

1 公共交通施設 

整備項目 整備基準等 

1 移動等円滑化

経路 

(1) 駅舎等の出入口から通路、改札口等を経て車両等の乗降口に至る経路において、高齢者、障害者等の

移動に際して段差、狭小な出入口等がなく、かつ、安全に連続して通行することができる経路(以下この

表において「移動等円滑化経路」という。)を1以上確保すること。 

(2) 公共用通路と車両等の乗降口との間の経路であって主たる通行の用に供するものと当該公共用通路

と当該車両等の乗降口との間に係る移動等円滑化経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差は、で

きる限り小さくしなければならない。 

(3) 乗降場間の旅客の乗継ぎの用に供する経路(以下「乗継ぎ経路」という。)のうち、移動等円滑化経路

を、乗降場ごとに1以上確保すること。 

(4) 主たる乗継ぎ経路と移動等円滑化経路となる乗継ぎ経路が異なる場合は、これらの経路の長さの差

は、できる限り小さくしなければならない。 

(5) 線路、水路等を挟んだ各側に公共用通路に直接通ずる出入口を設ける鉄道駅には、(1)の規定にかか

わらず、当該各側の出入口に通ずる移動等円滑化経路をそれぞれ1以上確保すること。ただし、移動等

円滑化のために必要な旅客施設又は車両等の構造及び設備並びに旅客施設及び車両等を使用した役

務の提供の方法に関する基準を定める省令(平成18年国土交通省令第111号)第18条の2ただし書の

規定により、鉄道駅の規模、出入口の設置状況その他の状況及び当該鉄道駅の利用の状況を勘案して、

高齢者、障害者等の利便を著しく阻害しないと関東運輸局長が認める場合は、この限りでない。 

2 出入口 (1) 駅舎等の出入口には、段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、7の項に定める

構造の傾斜路を設けること。また、地形上又は構造上段差を設けないことが困難な駅舎等の場合であっ

ても、1以上の出入口については段差を設けないこと。 

(2) 床の表面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(3) 幅は、90センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、85センチメー

トル以上とすること。 

3 駐車場 駐車場を設ける場合の位置、構造等については、別表第2に規定する整備基準及び別表第4に規定する

遵守基準を準用する。 

4 コンコース・通

路・ホール等 

(1) 移動等円滑化経路を構成する通路等においては、次に掲げる構造とすること。 

ア 幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、車椅子使用

者が円滑に通行することができる構造とした上で、120センチメートル以上とすることができる。 

イ 床面には、段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、7の項に定める構造の傾斜路

を設けること。 

ウ 壁面及び柱面の看板及び設置物は、突き出さないようにすること。ただし、やむを得ず突き出る場合

は、面をとるなどの安全な措置をとること。 

エ 高齢者、障害者等に配慮し、十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

(2) 床の表面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

5 出札・案内所等 (1) 出札・案内所等のカウンターは、蹴込みを設けるなど車椅子使用者の利用に支障がない構造とするこ

と。ただし、常時勤務する者が容易にカウンターの前に出て対応することができる場合は、この限りでな

い。 

(2) 出札・案内所等のカウンターに至る経路には、視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。 

(3) 案内所等(勤務する者を置かないものを除く。)には、筆談用具等を準備し、当該筆談用具等がある旨

の表示を行うこと。 

6 階段 (1) 主要な階段には、回り段を設けないこと。ただし、構造上困難な場合は、この限りでない。 

(2) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(3) 高さが概ね300センチメートル以内ごとに、踊り場を設けること。 

(4) 手すりの端部の付近には、階段が通ずる場所を示す点字を表記すること。 

(5) 表面は、平たんで、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(6) 踏面の端部の全体は、視覚障害者等が識別しやすいものとし、かつ、つまずきにくい構造とすること。 

(7) 階段下等において、十分な高さを確保することができないような空間等を設けないこと。ただし、やむ

を得ず当該空間等が生じる場合は、視覚障害者等に配慮した安全な措置を講ずること。 

(8) 階段の両側には、立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場合は、この限りでない。 
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(9) 高齢者、障害者等に配慮し、十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

7 傾斜路 (1) 移動等円滑化経路を構成する傾斜路においては、次に掲げる構造とすること。ただし、既設の駅舎等

で構造上困難な場合は、この限りでない。 

ア 幅は、120センチメートル以上とすること。ただし、段を併設する場合は、90センチメートル以上とする

ことができる。 

イ 勾配は、屋内にあっては12分の1以下、屋外にあっては20分の1以下とすること。ただし、屋内、屋外と

も傾斜路の高さが16センチメートル以下の場合は8分の1以下、屋外において傾斜路の高さが75セン

チメートル以下の場合は12分の1以下とすることができる。 

ウ 高さが75センチメートルを超える傾斜路にあっては、高さ75センチメートル以内ごとに長さが150セ

ンチメートル以上の踊り場を設けること。 

エ 折り返しの部分には踊り場を設け、他の通路と出会う部分には水平な部分を設けること。 

(2) 傾斜路の両側には、35センチメートル以上の立ち上がりを設けること。ただし、側面が壁面である場

合は、この限りでない。 

(3) 床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(4) 傾斜路の勾配の部分は、その接続する通路と容易に識別することができるものとすること。 

8 エレベーター 移動等円滑化経路を構成するエレベーターは、改札口にできるだけ近い位置に、次に掲げる基準に適合

するエレベーターを設置し、高齢者、障害者等の円滑な垂直移動を確保すること。ただし、駅舎等に隣接す

る他の施設により移動円滑化された経路を利用することができる場合又は地形上若しくは管理上エレベ

ーターを設置することが著しく困難な場合は、この限りでない。 

(1) 籠及び昇降路の出入口の幅は、それぞれ80センチメートル以上とすること。 

(2) 籠の容量は、11人乗り以上とし、エレベーターの台数並びに籠の内のり幅及び内のり奥行きは、旅客

施設の高齢者、障害者等の利用の状況を考慮して定めるものとすること。ただし、次のいずれかに該当

する場合は、この限りでない。 

ア 既設の駅舎等で構造上困難な場合 

イ 籠の内部で車椅子を転回することなく円滑に乗降することができる機種を採用する場合 

(3) 籠内及び乗降ロビーに設ける設備は、高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造とする

こと。 

(4) 乗降ロビーは、車椅子が転回することができる構造とすること。 

(5) 籠及び昇降路の出入口の戸にガラスその他これに類するものがはめ込まれていること又は籠外及び

籠内に画像を表示する設備を設けることにより、籠外にいる者と籠内にいる者とが互いに視覚的に確認

することができる構造であること。 

9 エスカレーター エスカレーターを設置する場合は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 踏面及び床の表面は、滑りにくい仕上げとすること。 

(2) 緊急時に操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設けること。 

(3) くし板は、できるだけ薄くし、ステップの部分と区別することができるよう、原則として黄色による縁取

りを行うこと。 

(4) 前の項に定める構造のエレベーターの設置が困難な駅に設置するエスカレーターは、車椅子対応型

のエスカレーターとすること。ただし、既設の駅舎等で構造上困難な場合は、この限りでない。 

(5) 踏み段の端部の全体が、その周囲の色と容易に識別することができるものとすること。 

(6) 進入することが可能なエスカレーターにおいて、当該エスカレーターの行き先及び昇降方向を知らせ

る音声案内装置を設けること。 

(7) エスカレーターの上端及び下端に近接する通路の床面等において、当該エスカレーターへの進入の

可否を表示すること。ただし、上り専用又は下り専用でないエスカレーターについては、この限りでな

い。 

10 一般用の便所 不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、次に掲げる構造とすること。 

(1) 便所への案内及び誘導並びに男女別の表示等を分かりやすく表示すること。 

(2) 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設け

る場合は、7の項に定める構造の傾斜路を設けること。 

(3) 床の表面は、濡れても滑りにくい材料で仕上げること。 

(4) 大便器は、1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)を腰掛式とすること。 

(5) 腰掛式とした大便器及び小便器の1以上に、それぞれ手すりを設けること。 
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(6) 小便器を設ける場合は、1以上を床置式又は壁掛式(受け口の高さが35センチメートル以下のものに

限る。)その他これらに類する小便器とすること。 

(7) 高齢者、障害者等が円滑に利用することができる構造の水洗器具を設けた便房を1以上設けること。

ただし、次の項各号に掲げる構造の車椅子使用者用便房(以下この項において「車椅子使用者用便房」と

いう。)に設ける場合は、この限りでない。 

(8) ベビーチェアその他の乳幼児を座らせることができる設備を設けた便房を1以上設けること。ただし、

車椅子使用者用便房に設ける場合は、この限りでない。 

(9) ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備を1以上設けること。ただし、車椅

子使用者用便房に設ける場合は、この限りでない。 

(10) (7)から(9)までの設備を設けた便房及び便所の出入口には、その旨の表示を行うこと。 

11 車椅子使用者

用便房 

不特定かつ多数の者が利用する便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房又は車椅子使用者用便房を

有する便所を1以上(男子用及び女子用の区別があるときは、それぞれ1以上)設けることとし、当該便所

は、前の項に定めるもののほか、次に掲げる構造とすること。 

(1) 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

(2) 出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。 

(3) 出入口には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。 

(4) 出入口には、当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示すること。 

(5) 車椅子使用者が円滑に利用することができる空間を確保すること。 

(6) 腰掛便座、手すり等を適切に配置すること。 

(7) 出入口の戸は、車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 

(8) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、当該便所の出入口には、その旨の表示

を行うこと。 

12 旅客待合所 旅客待合所を設ける場合は、次に掲げる構造及び設備とすること。 

(1) 分かりやすく利用しやすい位置に設けること。 

(2) 旅客待合所への主要な通路の幅は、140センチメートル以上とすること。ただし、既設の駅舎等で構

造上困難な場合は、車椅子使用者が円滑に通行することができる構造とした上で、120センチメートル

以上とすることができる。 

(3) 床面には、段差を設けないこと。ただし、やむを得ず段差を設ける場合は、7の項に定める構造の傾斜

路を設けること。 

(4) 床の表面は、平たんで、滑りにくい仕上げとすること。 

(5) 壁面及び柱面の看板及び設置物は、突き出さないようにすること。ただし、やむを得ず突き出る場合

は、面を取るなどの安全な措置をとること。 

(6) 高齢者、障害者等が利用しやすい構造のベンチを適宜設けること。 

13 戸 案内所、旅客待合所その他不特定かつ多数の者が利用する部分に戸を設ける場合は、当該戸は、次に掲

げる構造とすること。 

(1) 幅は、85センチメートル以上とすること。 

(2) 自動的に開閉する構造又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造とすること。 

(3) 床面には、高齢者、障害者等の通行の支障となる段差を設けないこと。 

14 案内板等 (1) 駅舎等の出入口の付近その他の適切な場所には、移動等円滑化のための主要な設備等の配置を表

示した案内板等の設備を設けること。ただし、移動等円滑化のための主要な設備の配置を容易に視認す

ることができる場合は、この限りでない。 

(2) (1)に規定する案内板等は、高齢者、障害者等に配慮して明確で分かりやすい表示とすること。 

(3) 移動等円滑化のための主要な設備の付近には、これらの設備があることを表示する標識を設けるこ

と。 

(4) (3)に規定する標識は、日本産業規格Z8210に適合するものであること。 

(5) 車両等の運行(運航を含む。)に関する情報について、文字等により表示するための設備及び音声によ

り提供するための設備を備えること。ただし、代替措置がある場合は、この限りでない。 

15 視覚障害者誘

導案内用設備 

旅客施設の配置を点字、音その他の方法により視覚障害者に示すための設備を駅舎等の出入口の付近

その他適切な場所に設けること。ただし、駅舎等構内の施設の配置が単純な場合は、この限りでない。 
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16 視覚障害者誘

導用 

ブロック 

(1) 通路等であって、移動等円滑化経路を構成するものには、視覚障害者誘導用ブロックを敷設し、又は

音声その他の方法により視覚障害者を誘導する設備を設けること。ただし、視覚障害者の誘導を行う者

が常駐する2以上の設備を設ける場合であって、当該2以上の設備間の誘導が適切に実施されるとき

は、当該2以上の設備間の経路を構成する通路等については、この限りでない。 

(2) 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレベーター、触知案内図、便所の出入口及び乗車

券の販売所との間の経路を構成する通路等には、それぞれ視覚障害者誘導用ブロックを敷設すること。

ただし、(1)ただし書の経路については、この限りでない。 

(3) 階段、傾斜路及びエスカレーターの始終端部に近接する通路の床並びにエレベーターの乗降ロビー

の操作盤、触知案内図、便所の出入口及び乗車券の販売所の前には、点状ブロックを敷設すること。 

(4) 敷設に当たっては、目的地まで安全かつ確実に到達することができるよう配慮すること。 

(5) 色彩は、周辺の床材の色と輝度比において対比効果を発揮することができるものとし、原則として黄

色を用いること。ただし、黄色により十分な対比効果が得られない場合は、他の色を用いることができ

る。 

(6) 形状は、視覚障害者が認識しやすいものとすること。 

(7) 材質は、十分な強度を有し、滑りにくく、耐久性及び耐磨耗性に優れ、退色又は輝度の低下が少ない素

材とすること。 

17 手すり (1) 一般の旅客が常時利用する傾斜路、階段等においては、両側に連続して手すりを設けること。ただし、

構造上困難な場合は、この限りでない。 

(2) 便所、エレベーター等に設ける移乗等の動作を補助するための手すりは、高齢者、障害者等の円滑な

利用に配慮したものとすること。 

(3) 取付けの高さは、一段手すりの場合は、床面から80センチメートル程度、二段手すりの場合は、下段が

65センチメートル程度、上段が85センチメートル程度とすること。 

(4) 手すりの形状については、高齢者、障害者等が支障なく利用することができるものとすること。 

(5) 材質は、その取付けの場所に配慮したものとすること。 

18 券売機 (1) 1以上は、高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造のものとすること。 

(2) 運賃等を点字で表示すること。ただし、機種により表示が困難な場合は、1以上を視覚障害者が支障な

く利用することができる機種とすること。 

19 休憩設備(ベ

ンチ等) 

(1) ベンチ等その他の高齢者、障害者等の休憩の用に供する設備を1以上設けること。ただし、旅客の円

滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合は、この限りでない。 

(2) (1)に規定する設備に優先席を設ける場合は、その付近に、当該優先席における優先的に利用するこ

とができる者を表示する標識を設けなければならない。 
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2 鉄軌道駅 

整備項目 整備基準等 

1 改札口 (1) 改札口通路のうち1以上は、幅90センチメートル以上とすること。 

(2) 出札口(券売機を含む。)から改札口に至る経路及び改札口通路の1以上には、視覚障害者誘導用ブロッ

クを連続して敷設すること。 

(3) 自動改札機を設ける場合は、当該自動改札機への進入の可否をわかりやすく表示すること。 

2 乗降場 

(プラットホーム) 

(1) 床面の水勾配は、100分の1程度とし、濡れても滑りにくい仕上げとすること。ただし、階段、エスカレー

ター等へのすりつけ部における水勾配は、この限りでない。 

(2) 乗降場の縁端及び両端には、車両が停止する部分にホーム縁端警告ブロック又は点状ブロック(以下

「ホーム縁端警告ブロック等」という。)を連続して敷設すること。ただし、ホームドア又はホームゲート等を

設ける場合は、この限りでない。 

(3) 乗降場の線路側以外の端部には、転落を防止するための柵等を設けること。 

(4) 乗降場のホームの先端のノンスリップタイルは、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(5) 鉄道車両の走行に支障を及ぼすおそれがない範囲において、乗降場と車両との隙間及び段差は、可能

な限り小さくすること。 

(6) 発着する全ての鉄道車両の旅客用の乗降口の位置が一定しており、鉄道車両を自動的に一定の位置に

停止させることができる乗降場においては、ホームドア又はホームゲートを設けること。ただし、旅客の円

滑な流動に支障を及ぼすおそれがある場合にあっては、この限りでない。この場合においては、ホーム縁

端警告ブロック等その他の視覚障害者の転落を防止するための設備を設けること。 

(7) (6)に規定する乗降場以外の乗降場にあっては、ホームドア、ホームゲート、ホーム縁端警告ブロック等

その他の転落を防止するための設備を設けること。 

(8) 列車の接近について、文字等により警告するための設備及び音声により警告するための設備を設ける

こと。ただし、代替措置がある場合は、この限りでない。 

(9) 高齢者、障害者等に配慮し、十分な明るさを確保した照明設備を設けること。 

(10) 車椅子スペースに通ずる旅客用の乗降口には、乗降場に位置を表示すること。ただし、当該旅客用の

乗降口の位置が一定していない場合は、この限りでない。 

 

3 バスターミナル 

整備項目 整備基準等 

バスターミナル (1) 乗降場の床の表面は、濡れても滑りにくい仕上げとすること。 

(2) 乗降場の縁端のうち、バス車両用の場所に接する部分には、柵、点状ブロックその他の視覚障害者のバ

ス車両用の場所への進入を防止するための設備を設けること。 

(3) 乗降場に接して停留するバス車両に車椅子使用者が円滑に乗降することができる構造のものであるこ

と。 
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別表第10 路外駐車場に関する整備基準等(第4条関係) 

整備項目 整備基準等 

1 路外駐車場

車椅子使用者

用駐車施設 

(1) 路外駐車場には、車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(以下「路外駐車場車椅子使用

者用駐車施設」という。)を1以上設けなければならない。ただし、専ら大型自動二輪車及び普通自動二輪

車(いずれも側車付きのものを除く。)の駐車のための駐車場については、この限りでない。 

(2) 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 幅は、350センチメートル以上とすること。 

イ 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設又はその付近に、路外駐車場車椅子使用者用駐車施設の表示を行

うとともに、当該路外駐車場車椅子使用者用駐車施設への経路について誘導標示を行うこと。 

ウ 次の項(2)に定める経路の長さができるだけ短くなる位置に設けること。 

2 路外駐車場

移動等円滑化

経路 

(1) 路外駐車場車椅子使用者用駐車施設から道等までの経路のうち1以上を、高齢者、障害者等が円滑に

利用することができる経路(以下「路外駐車場移動等円滑化経路」という。)にしなければならない。 

(2) 路外駐車場移動等円滑化経路は、次に掲げるものでなければならない。 

ア 路外駐車場移動等円滑化経路上に段を設けないこと。ただし、傾斜路を併設する場合は、この限りでな

い。 

イ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する出入口の幅は、85センチメートル以上とすること。 

ウ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する通路は、次に掲げるものであること。 

(ア) 幅は、120センチメートル以上とすること。 

(イ) 50メートル以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所を設けること。 

エ 路外駐車場移動等円滑化経路を構成する傾斜路(段に代わり、又はこれに併設するものに限る。)は、次に

掲げるものであること。 

(ア) 幅は、段に代わるものにあっては120センチメートル以上、段に併設するものにあっては90センチメー

トル以上とすること。 

(イ) 勾配は、20分の1を超えないこと。ただし、高さが16センチメートル以下のものにあっては、8分の1を

超えないこと。 

(ウ) 高さが75センチメートルを超えるものにあっては、高さ75センチメートル以内ごとに踏幅が150セン

チメートル以上の踊り場を設けること。 

(エ) 手すりを設けること。 
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別表第11(第17条関係) 

区分 図書 

種類 明示すべき事項 

建築物 

小規模建築物 

付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築

物との別、土地の高低、敷地に接する道路の位置及び幅員並びに移動等円滑化経路等及

び特定経路 

各階平面図 縮尺、方位、間取り、各室の用途、主要部分の位置及び寸法並びに移動等円滑化経路等及

び特定経路 

2面以上の

断面図 

縮尺及び床の高さ 

道路 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

計画平面図 縮尺、方位、道路の境界線、歩道と車道の高低、幅員及び勾配、歩道の舗装、横断歩道並び

に道路の附属物 

公園 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、用途及び規模、主要な出入口及

び園路、土地の高低並びに敷地に接する道路の位置及び幅員 

公共交通施設 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における建築物の位置、届出に係る建築物と他の建築

物との別、敷地内における改札口、乗降場、通路その他の主要部分の位置及び寸法並びに

敷地に接する道路の位置及び幅員 

各階平面図 縮尺、方位、間取り並びに乗降場、通路、階段、昇降機、車椅子使用者用便房その他の主要

部分の位置及び寸法 

路外駐車場 付近見取図 方位、道路及び目標となる地物 

配置図 縮尺、方位、敷地の境界線、敷地内における出入口、通路、主要な施設の位置及び寸法並び

に敷地に接する道路の位置及び幅員 

共通 その他区長が必要と認める図書 
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第 1 号様式（第 7 条、第 17 条関係） 

 

 

事前協議書 

 

 

新宿区長 宛て 
 

協議者 

年 月 日 

 

住   所    

氏  名   

（法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

電話番号  
 

 

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第9条第1項の規定に基づき、事前協議対象施設

について、下記のとおり事前協議を行います。 

記 

1 所 在 地 
 

2  名 称 
 

3  種   類 建築物 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

4  主 要 用 途 
 

5 工事の種別 新設  改修（増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替 用途の変更） 

6  規 模 等  

建 

築 

物 

  協議部分 協議以外の部分 合 計 

延べ面積 

（  造・地上 階・地下 階） 
        ㎡            ㎡           ㎡ 

内訳 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

 

          ㎡ 

           ㎡ 

          ㎡ 

          ㎡ 

          ㎡ 

 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

 道路                         道路幅員   ｍ  道路延長         ｍ 

 公園                      敷地面積               ㎡ 

 公共交通施設                       面積                 ㎡ 

路外駐車場（建築物以外）   駐車の用に供する部分の面積            ㎡ 

7 工事着手予定日     年  月  日 8 工事完了予定日     年  月  日 

9 連 絡 先 

所在地及び名称 

担当者                       電話番号 

注意 1 「3 種類」及び「5 工事の種別」の欄は、該当する事項を○で囲んでください。 

2 「9 連絡先」の欄は、この協議書についての問合せ先を記入してください。 

3 特定都市施設整備項目表（道路を除く。）及び別表第11に定める図書のうち、該当するものを 

必ず添付してください。 
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第 2 号様式（第 8 条、第 17 条関係） 

 
特定都市施設設置工事計画（変更）届出書（建築物及び小規模建築物） 

 

                                        年  月  

日 

新宿区長 宛て 

届出者  住   所 

 

氏  名                                 

 

                            （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第10条の規定により、特定都市施設（建築物及び小規模建

築物）の工事について、下記のとおり届け出ます。 

記 
 

1 所 在 地  

2  名 称  

3  主 要 用 途  

4 工事の種別 新設 改修（ 増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替 用途の変更 ） 

 5  規 模 等 

  届 出 部 分 届出以外の部分 合 計 

 延べ面積 

 （         造・地上 階・地下 階） 

        ㎡            ㎡           ㎡ 

 

 内 

 

 訳 

 用途（                        

 ） 

 用途（                        

 ） 

 用途（                        

）

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

          ㎡ 

           ㎡ 

          ㎡ 

          ㎡ 

          ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

6 工事着手予定日 年  月  日 7 工事完了予定日 年  月  日 

8 連 絡 先 

所在地及び名称 

担当者                       電話番号 

 
注意 1 この届出書は、別表第1に定める建築物及び小規模建築物で、特定都市施設の欄に定める施設に

使用してください。 

2 「4 工事の種別」の欄は、該当する事項を○で囲んでください。 

3 「8 連絡先」の欄は、この届出書についての問合せ先を記入してください。 

4 特定都市施設整備項目表及び別表第11に定める図書のうち、該当するものを必ず添付してくだ

さい。 
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第 3 号様式（第 8 条、第 17 条関係） 

 

特定都市施設設置工事計画（変更）届出書（建築物及び小規模建築物以外） 

 

                                         年  月  日 

新宿区長 宛て 

届出者  住  所 

 

氏  名                                 

 

                            （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

電話番号 

 

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第10条の規定により、特定都市施設（建築物及び小規模建

築物以外）の工事について、下記のとおり届け出ます。 

記 
 

1 所 在 地  

2  名 称  

3  種 類 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

4 工事の種別 新設  改修 

5  規 模 等 

道路                      道路幅員   ｍ  道路延長           ｍ 

 公園                    敷地面積               ㎡ 

 公共交通施設                面積             ㎡ 

 路外駐車場（建築物以外） 駐車の用に供する部分の面積            ㎡ 

6 工事着手予定日   年  月  日 7 工事完了予定日   年  月  日 

8 連 絡 先 

所在地及び名称 

担当者                       電話番号 

 

注意 1 この届出書は、別表第1に定める道路、公園、公共交通施設及び路外駐車場で、特定都市施設の

欄に定める施設に使用してください。 

2 「3 種類」及び「4 工事の種別」の欄は、該当する事項を○で囲んでください。 

3 「8 連絡先」の欄は、この届出書についての問合せ先を記入してください。 

4 特定都市施設整備項目表（道路を除く。）及び別表第11に定める図書のうち、該当するものを

必ず添付してください。 
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第 4 号様式（第 10 条、第 17 条関係） 

 

 

工事完了報告書 

 

新宿区長 宛て 
  

年 月 日 

 

報告者 
 

住     所    

氏   名   

   （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

電話番号  
 

 

特定都市施設の工事が完了したので、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第11条の

規定に基づき、下記のとおり報告を行います。 

記 
 

1 所 在 地  

2  名 称  

3  主 要 用 途 

又 は 種 類 
 

4 工事の種別 新設 改修（ 増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替 用途の変更 ） 

5  規 模 等 

建
築
物
及
び
小
規
模
建
築
物 

  
報 告 部 分 報告以外の部分     合 計 

延べ面積 

（  造・地上 階・地下 階）         ㎡            ㎡           ㎡ 

内訳 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

用途・種類（               ） 

 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

       ㎡ 

 

          ㎡ 

           ㎡ 

          ㎡ 

          ㎡ 

          ㎡ 

 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

         ㎡ 

道路                         道路幅員   ｍ  道路延長         ｍ 

 公園                      敷地面積               ㎡ 

 公共交通施設                  面積             ㎡ 

 路外駐車場（建築物以外）   駐車の用に供する部分の面積            ㎡ 

6 工 事 着 手 日   年  月  日 7 工 事 完 了 日   年  月  日 

8 連 絡 先 

所在地及び名称 

担当者                       電話番号 

 

注意 1 「4 工事の種別」の欄は、該当する事項を○で囲んでください。 

2 「8 連絡先」の欄は、この報告書についての問合せ先を記入してください。 

3 整備基準への適合状況及び遵守基準への適合状況を把握するために必要な書類その他区長が必要 

と認める書類を必ず添付してください。 
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第 5 号様式（第 11 条、第 17 条関係） 

 

整 備 基 準 適 合 証 交 付 請 求 書 

 

                                                               年  月  日 

 新宿区長 宛て                                                     

                             請求者 住  所                                 

                                     氏  名                                 

                    （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

                                        電話番号                               

                                                                             

   

    新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第12条第1項の規定により、整備基 
準適合証の交付を請求します。 

 

1 所  在  地   

2 名       称  

3 種          類 
建築物 小規模建築物 

道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

4 主 要 用 途  

5 面            積  

6 構 造 ・ 階 数               造・地上   階、地下   階 

7 工事着手・完了年月 着手   年   月・完了   年   月 

 8 適 合 す る 整 備 項 目 

 

9 連 絡 先 

所在地及び名称 

担当者                      電話番号 

 
  注意  1 この請求書は、施設ごとに提出してください。 

2 「3 種類」の欄は、該当する事項を○で囲んでください。 

3 「9 連絡先」の欄は、この請求書についての問合せ先を記入してください。 

4 別表第11に定める図書のうち該当するものを必ず添付し、当該都市施設が整備基準に

適合していることを明らかにしてください。 
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                                                           第      号 

                                                            年     月   日 

 

                      様 

                                                   新宿区長              

 

 

整備基準適合証交付決定通知書 

 

     年   月   日付けで請求のあった都市施設について、審査の結果、整備基準

に適合していると認められるため、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行

規則第11条第2項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 1 施設の所在地 

 

 2 施 設 の 名 称 

 

 3 施 設 の 種 類      建築物 小規模建築物 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

 

 4 主 要 用 途 

 

 5 面 積 

 

 6 構 造 ・ 階 数              造・地上    階、地下    階 

 

7 適合する整備項目 
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新新 宿宿 区区  
ユニバーサルデザインまちづくり条例整備基準 

適適 合合 証証  

 

 

注意 ※には、適合する整備項目を記載することとする。 

 
※ 

２ 

新
宿
区
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
ま
ち
づ
く
り
条
例 

施
行
規
則



資 -71

資
　
料
　
編

１ 

関
係
法
令
等

第 8 号様式（第 11 条関係） 
 

 

                                                           

 

 

 

                                                          第      号 

                                                            年     月   日 

 

                      様 

                                                   新宿区長              

 

 

整備基準適合証不交付決定通知書 

 

    年  月  日付けで請求のあった都市施設の整備項目について、審査の結果、

整備基準に適合していないため、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則

第11条第3項の規定に基づき、下記のとおり通知します。 

 

記 

 

 1 施設の所在地 

 

 2 施 設 の 名 称 

 

 3 施 設 の 種 類      建築物 小規模建築物 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

 

 4 整備基準適合証を交付しない整備項目及び理由 
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 (表) 

 第    号 

身 分 証 明 書 

   職 名 

   氏 名 

   生年月日 

  上記の者は、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第13条第1項の規

定による立入調査を行う権限を有する者であることを証明します。 

  発行年月日     年  月  日 

  有 効 期 限     年  月  日 

新宿区長           

(裏) 

 

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例(抜粋) 

 第13条 区長は、第15条、第16条第1項及び第2項、第17条第1項並びに第18条

第2項の規定の施行に必要な限度において、その職員に、特定整備主又は特

定都市施設(工事中のものを含む。以下同じ。)を所有し、若しくは管理する

者（以下「特定整備主等」という。）の同意を得て、その特定都市施設に立

ち入らせ、整備基準への適合の状況について調査させることができる。 

２ 前項の規定による調査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、特

定整備主等その他の関係人に提示しなければならない。 
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特定都市施設適合状況報告書（建築物及び小規模建築物） 

 

                                       年  月  日 

新宿区長 宛て 

                    報告者    住   所 

 

                                              氏   名                            

                                            （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名） 

                                            電話番号 

 

 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則第13条の規定により、特定都市施設（建築物及 

び小規模建築物）の整備基準への適合の状況について、下記のとおり報告します。 

記 
 

1 所 在 地  

2  名 称  

3  主 要 用 途   

4 種 別 新設 改修（増築 改築 大規模の修繕 大規模の模様替 用途の変更）既存 

5 規 模 等 

 延べ面積                                    ㎡ 

       （          造・地上  階・地下  階） 

 内 

 

 

 訳 

用途（                    ）         ㎡ 

用途（                    ）         ㎡ 

用途（                    ）         ㎡ 

用途（                    ）         ㎡ 

6 工事着手日   年  月  日 7 工事完了日   年  月  日 

8 連 絡 先 

所在地及び名称 

担当者                            電話番号 

 

  注意 1 「4 種別」の欄は、該当する事項を○で囲んで下さい。 

        2 「8 連絡先」の欄は、この報告書についての問合せ先を記入してください。 

3 特定都市施設整備項目表及び別表第11に定める図書のうち、該当するものを必ず添付してくだ

さい。 
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特定都市施設適合状況報告書（建築物及び小規模建築物以外） 

 

                                        年  月  日 

新宿区長 宛て 

                      報告者     住  所 

                                                氏  名                       

                                           （法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名）

                                              電話番号 

 

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則第13条の規定により、特定都市施設（建築物及 

び小規模建築物以外）の整備基準への適合の状況について、下記のとおり報告します。               

                                     

記 
 

1 所 在 地  

2  名 称  

3  種 類 道路 公園 公共交通施設 路外駐車場 

4 種 別 新設   改修    既存 

5  規 模 等 

道路                       道路幅員      ｍ 道路延長        ｍ 

公園                                           敷地面積               ㎡ 

公共交通施設                    面積             ㎡ 

路外駐車場（建築物以外）    駐車の用に供する部分の面積        ㎡ 

6 工事着手日 年  月  日 7 工事完了日 年  月  日 

8 連 絡 先 
 所在地及び名称 

 担当者                            電話番号 

 
 
 

  注意 1 「3 種類」及び「4 種別」の欄は、該当事項を○で囲んで下さい。 

        2 「8 連絡先」の欄は、この報告書についての問合せ先を記入してください。 

3 特定都市施設整備項目表（道路を除く。）及び別表第11に定める図書のうち、該当するもの 

を必ず添付してください。 
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勧   告   書 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

 

様 

                           新宿区長          

 

特定都市施設の新設又は改修に伴う〔事前協議・届出・報告〕について 

 

あなたは、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第8条第1項に規定する特定整備主

として、〔同条例第9条第2項に規定する事前協議/同条例第10条第1項本文又は第2項の規定に

よる届出/同条例第11条の規定による報告〕をしていないので、同条例第16条第1項の規定に

より、当該〔事前協議・届出・報告〕を下記のとおり行うことを勧告します。 

なお、勧告に従わない場合は、同条例第17条第1項の規定により、あなたの氏名又は名 

称その他必要な事項を公表することがあります。 

 

 

記 

 

 

 

 1 施 設 の 名 称 

 

 2 施 設 の 所 在 地 

 

3 提 出 期 限              年  月  日 

 

4 提 出 先 
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勧   告   書 

                                  第     号 

                                  年  月  日 

様 

                           新宿区長          

 

特定都市施設における整備基準の遵守違反等に伴う是正について 

 

あなたの特定都市施設が、下記の事項に該当すると認められますので、新宿区ユニバーサ

ルデザインまちづくり条例第16条第2項の規定により、下記の措置をとるよう勧告します。 

なお、勧告に従わない場合は、同条例第17条第1項の規定により、あなたの氏名又は名 

称その他必要な事項を公表することがあります。 

記 

 1 施設の名称及び所在地 

 

2 該 当 事 項 

⑴ 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第7条第1項に規定する措置が正当な理由

なく整備基準に照らして著しく不十分であること。 

⑵ 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例第8条の規定に違反していること。 

 

 

3 適合していないと認められる理由 

 

 4 と る べ き 措 置 

 

 5 履 行 期 限                 年  月  日 

 

 6 提 出 期 限                 年  月  日 

 

 7 提 出 先 
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 (第1片) 

(表) 

特定都市施設整備項目表(共同住宅等以外の建築物) 

 1 所在地    

2 名 称   

 

 1 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(遵守基準) 

  不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(努力基準) 

 

(遵)遵守基準 
不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等を含む。)⇒読替えあり(※1) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの  

 

(努)努力基準 
不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等を含む。) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 
遵 努 

廊下等     1 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

  ― 2 (視)階段又は傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 1 

階段   ― 1 段がある部分に手すりの設置   

    2 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    3 踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別することが可能   

    4 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造   

  ― 5 (視)段の上端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等(※9)を敷設 2 

    6 主たる階段は、回り階段でないこと。 3 

    7 階段のうち1以上は、次に掲げるもの   

  ― (1)  踊り場に手すりの設置 4 

    (2)  蹴上げは18cm以下、踏面は26cm以上、それぞれ一定とする。 4 

    (3)  階段の幅は、120cm以上(手すりの幅は、10cmを限度として、ないものとみなす。) 4 

階段に代わり、

又はこれに併設

する傾斜路 

  ― 1 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置   

    2 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    3 前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能   

  ― 4 (視)傾斜の上端に近接する踊り場に点状ブロック等(※9)を敷設 5 

便所(※2)     1 便所は、次に掲げるもの   

    (1) 便所の数は、階の階数に相当する数以上設置 6 

  (2)  便所は、特定の階に偏ることなく、利用する上で支障がない位置に設置  

  (3) 床の表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ  

 ― 2 便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房(※10)を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設置  

 ― 3 
便所を設ける階の便所のうち1以上(次に掲げる場合にあっては、その数以上)に車椅子使用者用便房(※10)を1以上(男女別の場合は、それぞ

れ1以上)設置 
7 

 ― (1) 
便所を設ける階の床面積が10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合は2以上、当該階の床面積が40,000㎡を超える場合は当該階の床面積×

1/20,000以上設置（当該階の便所の数がこの数より少ない場合は、便所の数以上設置） 
 

  ― (2) 
床面積が1,000㎡未満の階を有する場合は、当該階の床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1以上設置（便所を設ける階の数がこの数より

少ない場合は、便所を設ける階の数以上設置） 
 

    4 水洗器具(オストメイト対応)を設けた便房を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設置  

    5 ベビーチェア等を設けた便房を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設け、便房及び便所の出入口にその旨表示  

    6 
ベビーベッド等を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設け(他におむつ交換をすることができる場所を設ける場合を除く。)、便所の出

入口にその旨表示 
 

    7 小便器を設ける場合は、床置式又は受け口の高さ35cm以下の壁掛式を1以上設置  

浴室等(※3)     1 床の表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    2 次に掲げる基準に適合する浴室等を1以上設置(男女別の場合は、それぞれ)   

    (1)  浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置   

    (2)  車椅子使用者等が円滑に利用することができる空間の確保   

    (3)  出入口の幅(開放時有効)は、85cm以上   

    (4)  戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

宿泊施設の

客室 

  ― 1 宿泊施設で客室の総数が50以上の場合は、車椅子使用者用客室を客室総数の1/100以上設置   

  ― 2 車椅子使用者用客室の便所は、次に掲げるもの 8 

    (1)  便所内に車椅子使用者用便房(※10)を設置   

    (2)  車椅子使用者用便房(※10)及び当該便房を設ける便所の出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上   

    (3)  戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

    3 車椅子使用者用客室の浴室又はシャワー室は、次に掲げるもの 9 

    (1)  車椅子使用者等が円滑に利用することができる構造(※11)   

    (2)  出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上   

    (3)  戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

    4 車椅子使用者用客室以外の一般客室は、次に掲げるもの   

  ― (1) 
 宿泊者特定経路上には、階段又は段を設けない。   

 ⇒傾斜路又はEVその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない。   

    (2)  出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上   

    (3)  1以上の便所及び浴室等の出入口の幅(開放時有効)は、75cm(客室面積15㎡未満の場合にあっては、70cm)以上   

    (4) 
 客室内には、階段又は段を設けない。   

 ⇒同一の客室内において複数の階を設ける場合、傾斜路を併設している場合及び浴室等の内側の必要最低限の高低差を設ける場合を除く。   

    (5)  1以上の便所及び浴室等の出入口に接する通路その他これに類するものの幅は、100cm(客室面積15㎡未満の場合にあっては、80cm)以上   

観覧席・客席 

(※4) 
  ― 1 

次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用することができる場所を、座席の数が400以下の場合は2以上、400を超える場合は1/200以

上設置 
 

  (1)  幅は、90cm以上  

  (2)  奥行きは、135cm以上  

  (3)  床は、平ら  

   (4)  サイトラインに配慮した位置  

    2 集団補聴設備等及び高齢者、障害者等の利用に配慮した設備を設置   

  
 

２ 

新
宿
区
ユ
ニ
バ
ー
サ
ル
デ
ザ
イ
ン
ま
ち
づ
く
り
条
例 

施
行
規
則



資 -78

　　

資
　
料
　
編

１ 

関
係
法
令
等

(裏) 

  
 敷地内の通路     1 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ    

     2 段がある部分は、次に掲げるもの    

     (1)  手すりの設置    

     (2)  踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別することが可能    

     (3)  段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造    

     3 傾斜路は、次に掲げるもの    

   ― (1)  勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配1/20を超える傾斜には、手すりの設置    

     (2)  前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能    

 駐車場(※5)   ― 1 車椅子使用者用駐車施設を、駐車施設の総数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100＋2以上設置 10  

   2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるもの   

     (1)  幅は、350cm以上    

   ― (2)  車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置    

   ― 3 車椅子使用者用駐車施設又は付近に利用居室までの経路についての誘導表示を設置    

 標識     1 移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に存在を表示する標識(※12)を設置    

 案内設備     1 建築物又はその敷地に次に掲げる案内設備を設置(案内所を設ける場合を除く。)    

     (1)  移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 11  

     (2)  移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機又は便所の配置を点字等(※13)により視覚障害者に示す設備の設置    

 案内設備までの

経路 

  ― 1 (視)道等から案内設備(案内所がある場合は、案内所)までの経路の1以上→次に掲げる視覚障害者移動等円滑化経路 12  

  ― (1)  線状ブロック等(※14)若しくは点状ブロック等(※9)を適切に敷設又は音声装置等により視覚障害者を誘導する設備を設置 13 

    (2)  車路に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設   

  ― (3)  段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 14 

公共的通路     1 建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるとおり(1以上)   

    (1)  通路の有効幅は200cm以上とし、通行に支障がない高さの空間を確保   

    (2)  通路の面における段差の禁止 15 

    (3)  通路の面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    (4)  敷地外の道路又は公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設 16 

    (5)  階段を設ける場合は、基準に定める構造(※15)とする。   

    2 建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるとおり(1以上)   

    (1)  通路の有効幅は200cm以上とし、当該部分の天井の高さは250cm以上とする。   

    (2)  通路の床における段差の禁止 17 

    (3)  通路の床は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    (4)  道路又は建築物外の公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設   

    (5)  階段を設ける場合は、基準に定める構造(※15)とする   

 

 

 2 移動等円滑化経路等に追加される整備基準 

 

(遵)遵守基準 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等に追加される基準) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの 

(特)不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積2,000㎡以上) 

 

(努)努力基準 
不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等に追加される基準) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

遵 努 

移動等円滑化経

路等 

    
1 

移動等円滑化経路等上には、階段又は段を設けない。   

 ⇒傾斜路又はEVその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない。   

出入口     1 幅(開放時有効)は、85cm以上(直接地上に通ずる出入口、EVの籠及び昇降路の出入口を除く。)   

    2 直接地上に通ずる出入口の幅(開放時有効)は、100cm以上   

    3 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

廊下等     1 幅は、140cm以上   

    2 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

  ― 3 (視)階段の下端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 18 

    4 授乳及びおむつ交換をすることができる場所を設置 19 

階段に代わり、

又はこれに併設

する傾斜路 

    1 幅は、140cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

    2 勾配は、1/12以下   

    3 高さが75cmを超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   

  ― 4 手すりの設置   

    5 両側に側壁又は立ち上がりの設置   

    6 始点及び終点に車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置   

エレベーター及

びその乗降ロ

ビー 

  ― 1 利用居室、車椅子使用者用便房(※10)又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。   

    2 籠・昇降路の出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上(建築物の床面積が5,000㎡を超える場合は、90cm以上)   

    3 籠の奥行きは、135cm以上   

    4 乗降ロビーは、高低差がなく、幅及び奥行き150cm以上   

    5 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい位置への制御装置の設置   

    6 籠内に、停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置の設置   

    7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置   

  ― 8 (特)籠の幅は、140cm以上   

  ― 9 (特)車椅子の転回に支障がない構造   

  ― 10 (視)籠内に、到着する階及び籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 20 

  ― 11 (視)籠・乗降ロビーの制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置等)は、点字等(※13)視覚障害者が円滑に操作することが可能な構造 20 

  ― 12 (視)籠又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 20 

特殊な構造又は

使用形態の昇降

機 

    1 エレベーターにあっては、次に掲げるもの   

    (1)  平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるもの   

    (2)  籠の幅70cm以上かつ奥行き120cm以上   

    (3)  車椅子使用者が籠内で方向を転換する必要がある場合は、籠の幅・奥行きが十分確保されていること。   

  ― 2 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの   
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 敷地内の通路     1 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ    

     2 段がある部分は、次に掲げるもの    

     (1)  手すりの設置    

     (2)  踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別することが可能    

     (3)  段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造    

     3 傾斜路は、次に掲げるもの    

   ― (1)  勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配1/20を超える傾斜には、手すりの設置    

     (2)  前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能    

 駐車場(※5)   ― 1 車椅子使用者用駐車施設を、駐車施設の総数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100＋2以上設置 10  

   2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるもの   

     (1)  幅は、350cm以上    

   ― (2)  車椅子使用者用駐車施設から利用居室までの経路の長さができるだけ短くなる位置    

   ― 3 車椅子使用者用駐車施設又は付近に利用居室までの経路についての誘導表示を設置    

 標識     1 移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に存在を表示する標識(※12)を設置    

 案内設備     1 建築物又はその敷地に次に掲げる案内設備を設置(案内所を設ける場合を除く。)    

     (1)  移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 11  

     (2)  移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機又は便所の配置を点字等(※13)により視覚障害者に示す設備の設置    

 案内設備までの

経路 

  ― 1 (視)道等から案内設備(案内所がある場合は、案内所)までの経路の1以上→次に掲げる視覚障害者移動等円滑化経路 12  

  ― (1)  線状ブロック等(※14)若しくは点状ブロック等(※9)を適切に敷設又は音声装置等により視覚障害者を誘導する設備を設置 13 

    (2)  車路に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設   

  ― (3)  段・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 14 

公共的通路     1 建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるとおり(1以上)   

    (1)  通路の有効幅は200cm以上とし、通行に支障がない高さの空間を確保   

    (2)  通路の面における段差の禁止 15 

    (3)  通路の面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    (4)  敷地外の道路又は公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設 16 

    (5)  階段を設ける場合は、基準に定める構造(※15)とする。   

    2 建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるとおり(1以上)   

    (1)  通路の有効幅は200cm以上とし、当該部分の天井の高さは250cm以上とする。   

    (2)  通路の床における段差の禁止 17 

    (3)  通路の床は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    (4)  道路又は建築物外の公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設   

    (5)  階段を設ける場合は、基準に定める構造(※15)とする   

 

 

 2 移動等円滑化経路等に追加される整備基準 

 

(遵)遵守基準 

不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等に追加される基準) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの 

(特)不特定かつ多数の者が利用する建築物(床面積2,000㎡以上) 

 

(努)努力基準 
不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等に追加される基準) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

遵 努 

移動等円滑化経

路等 

    
1 

移動等円滑化経路等上には、階段又は段を設けない。   

 ⇒傾斜路又はEVその他の昇降機を併設している場合は、この限りでない。   

出入口     1 幅(開放時有効)は、85cm以上(直接地上に通ずる出入口、EVの籠及び昇降路の出入口を除く。)   

    2 直接地上に通ずる出入口の幅(開放時有効)は、100cm以上   

    3 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

廊下等     1 幅は、140cm以上   

    2 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

  ― 3 (視)階段の下端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 18 

    4 授乳及びおむつ交換をすることができる場所を設置 19 

階段に代わり、

又はこれに併設

する傾斜路 

    1 幅は、140cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

    2 勾配は、1/12以下   

    3 高さが75cmを超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   

  ― 4 手すりの設置   

    5 両側に側壁又は立ち上がりの設置   

    6 始点及び終点に車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置   

エレベーター及

びその乗降ロ

ビー 

  ― 1 利用居室、車椅子使用者用便房(※10)又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。   

    2 籠・昇降路の出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上(建築物の床面積が5,000㎡を超える場合は、90cm以上)   

    3 籠の奥行きは、135cm以上   

    4 乗降ロビーは、高低差がなく、幅及び奥行き150cm以上   

    5 籠及び乗降ロビーに車椅子使用者が利用しやすい位置への制御装置の設置   

    6 籠内に、停止する予定の階及び籠の現在位置を表示する装置の設置   

    7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置   

  ― 8 (特)籠の幅は、140cm以上   

  ― 9 (特)車椅子の転回に支障がない構造   

  ― 10 (視)籠内に、到着する階及び籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置 20 

  ― 11 (視)籠・乗降ロビーの制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置等)は、点字等(※13)視覚障害者が円滑に操作することが可能な構造 20 

  ― 12 (視)籠又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置 20 

特殊な構造又は

使用形態の昇降

機 

    1 エレベーターにあっては、次に掲げるもの   

    (1)  平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるもの   

    (2)  籠の幅70cm以上かつ奥行き120cm以上   

    (3)  車椅子使用者が籠内で方向を転換する必要がある場合は、籠の幅・奥行きが十分確保されていること。   

  ― 2 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの   

  

 

 (第2片) 

(表) 

  

敷地内の通路     1 幅は、140cm以上   

    2 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

    3 傾斜路は、次に掲げるもの   

    ⑴  幅は、140cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

    ⑵  勾配は、1/20以下   

  ― ⑶  手すりの設置   

    ⑷  両側に側壁又は立ち上がりの設置   

    ⑸  始点及び終点に車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置   

 

 3 宿泊者特定経路に関する整備基準 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

 

遵 努 

階段に代わり、

又はこれに併設

する傾斜路 

  ― 1 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置   

  ― 2 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

  ― 3 前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能   

  ― 4 幅は、120cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

  ― 5 勾配は、1/12以下(高さ16cm以下の場合は、1/8以下)   

  ― 6 高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   

  ― 7 両側に側壁又は立ち上がりの設置   

  ― 8 始点及び終点に車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置   

エレベーター及

びその乗降ロ

ビー 

  ― 1 各一般客室、車椅子使用者用便房(※10)又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。   

  ― 2 籠・昇降路の出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上   

  ― 3 籠の奥行きは、115cm以上   

  ― 4 乗降ロビーは、高低差がなく、幅及び奥行き150cm以上   

  ― 5 籠及び乗降ロビーに、車椅子使用者が利用しやすい位置への制御装置の設置   

  ― 6 籠内に、停止予定階及び籠の現在位置を表示する装置の設置   

  ― 7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置   

特殊な構造又は

使用形態の昇降

機 

  ― 1 エレベーターにあっては、次に掲げるもの   

  ― (1)  平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるもの   

  ― (2)  籠の幅70cm以上かつ奥行き120cm以上   

  ― (3)  車椅子使用者が籠内で方向を転換する必要がある場合は、籠の幅・奥行きが十分確保されていること。   

  ― 2 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの   

 

 4 努力基準で上乗せされる基準(不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの) 

 
(努)努力基準 

不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの(移動等円滑化経路等を含む。) 

(視)不特定かつ多数の者が利用し、又は主として視覚障害者が利用するもの 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

遵 努 

出入口 ―   1 屋外へ通ずる出入口の幅は、85cm以上   

―   2 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

廊下等 ―   1 階段の上下端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 21 

―   2 (視)傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 21 

階段 ―   1 踊り場を含め、手すりの設置   

―   2 手すりの端部の付近に、階段が通ずる場所を示す点字を表記   

―   3 段の上下端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等(※9)を敷設 22 

―   4 階段のうち1以上は、次に掲げるもの   

―   (1)  踊り場を含め、両側に手すりの設置   

階段に代わり、

又はこれに併設

する傾斜路 

―   1 手すりの設置   

― 
  

2 (視)傾斜の上端に近接する踊り場に点状ブロック等(※9)を敷設(自動車の駐車の用に供する施設に設けるものを含む。) 23 

便所(※6) ―   1 便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房(※16)を1以上設置  

― 
  

2 
便所を設ける階の便所のうち1以上(次に掲げる場合にあっては、その数以上)に車椅子使用者用便房(※16)を1以上(男女別の場合は、それぞ

れ1以上)設置 
7 

― 
  

(1) 
便所を設ける階の床面積が10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合は2以上、当該階の床面積が40,000㎡を超える場合は当該階の床面積×

1/20,000以上設置（当該階の便所の数がこの数より少ない場合は、便所の数以上設置） 

  

― 
 

(2) 
床面積が1,000㎡未満の階を有する場合は、当該階の床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1以上設置（便所を設ける階の数がこの数より

少ない場合は、便所を設ける階の数以上設置） 

 

―  3 次に掲げる便所(車椅子使用者用便房(※16)を除く。)を1以上設置(男女別の場合は、それぞれ)  

―  (1) 床面には、段差を設けない。  

―   (2)  大便器は、1以上を腰掛式   

―   (3)  腰掛式とした大便器及び小便器に手すりの設置(それぞれ1以上)   

―   (4)  介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、便所の出入口にその旨表示   

宿泊施設の

客室 

―   1 車椅子使用者用客室を、全室数が200以下の場合は1/50以上、全室数が200を超える場合は1/100＋2以上設置   

―   2 車椅子使用者用客室の便所は、次に掲げるもの   

―   (1)  表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

―   3 車椅子使用者用客室の浴室等は、次に掲げるもの 24 

―   (1)  表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ  
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観覧席・客席 

(※7) 
―   1 

次に掲げる基準に適合する車椅子使用者が円滑に利用することができる場所を、座席の数が100以下の場合は2以上、100を超え200以下の場合

は1/50以上、200を超える場合は1/100＋2以上設置 

  

―   (1) 同伴者用の座席又はスペースを隣接して設置   

―   2 座席の数が200以上の場合は、車椅子使用者が円滑に利用することができる場所を2か所以上に分散して設置  

敷地内の通路 ―   1 段がある部分は、次に掲げるもの  

―   (1)  上下端には、点状ブロックを敷設 25 

―   2 傾斜路は、次に掲げるもの  

―   (1)  手すりの設置  

駐車場(※8) ―   1 車椅子使用者用駐車施設を駐車施設の総数の1/50以上設置 26 

―   2 車椅子使用者用駐車施設から利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置  

―   3 車椅子使用者用駐車施設又は付近に利用居室等までの経路についての誘導表示を設置  

案内設備まで

の経路 

―   1 道等から案内設備(案内所がある場合は、案内所)までの経路の1以上→次に掲げる視覚障害者移動等円滑化経路 27 

―   (1)  線状ブロック等(※14)若しくは点状ブロック等(※9)を適切に敷設又は音声装置等により視覚障害者を誘導する設備を設置  

―   (2)  段の上下端・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※9)を敷設 14 

 

 5 努力基準で上乗せされる基準(移動等円滑化経路等に追加される基準) 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 

緩
和
措
置 

 

遵 努 

エレベーター及

びその乗降ロ

ビー 

―   1 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階に停止すること。   

―   2 乗降ロビーに転落を防止するための対策を講ずること。   

―   3 籠の幅は、140cm以上 28 

―   4 床面積が5,000㎡を超える場合の籠の幅は、160cm以上 29 

―   5 車椅子の転回に支障がない構造   

―   6 籠内に、到着する階及び籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置   

―   7 籠・乗降ロビーの制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置等)は、点字等(※13)視覚障害者が円滑に操作することが可能な構造   

―   8 籠又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置   

―   9 その他高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造(※17)   

敷地内の通路 ―   1 傾斜路は、次に掲げるもの   

―   (1)  高さが75cmを超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   
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 注意 

 1 整備内容欄のうち※は、備考を参照してください。また、緩和措置欄に数字が記入されているものは、備考の緩和措置を参照してください。 

 2 各整備内容についての措置が講じられている場合に、チェック欄に○を記入してください。 

 

 備考 

 ※1 読替規定により、多数の者が利用する建築物については、「多数の者が利用するもの(移動等円滑化経路等を含む。)」となる。 

 ※2 不特定かつ多数の者(遵守基準)/不特定若しくは多数の者(努力基準)が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合 

 ※3 不特定かつ多数の者(遵守基準)/不特定若しくは多数の者(努力基準)が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等を設ける場合 

 ※4 不特定かつ多数の者(遵守基準)/不特定若しくは多数の者(努力基準)が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席・客席を設ける場合 

 ※5 不特定かつ多数の者(遵守基準)/不特定若しくは多数の者(努力基準)が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合 

 ※6 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合 

 ※7 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する観覧席・客席を設ける場合 

 ※8 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する駐車場を設ける場合 

 ※9 ブロック等で、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能なもの 

 ※10 腰掛便座、手すり等を適切に配置し、車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されている便房 

 ※11 浴槽、シャワー、手すり等を適切に配置し、車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されている構造 

 ※12 高齢者、障害者等が見やすい位置に設け、表示すべき内容を容易に識別することが可能なもの(JIS Z8210に適合するもの) 

 ※13 ⑴文字等の浮き彫り、⑵音による案内、⑶点字及び⑴又は⑵に類するもの 

 ※14 ブロック等で、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能なもの 

 ※15 両側に手すりの設置、段の上下端に近接する通路の部分及び段の上端に近接する踊り場(250cm以下の直進のものを除く。)に点状ブロック等(※9)の敷設並びに階段の項目3、4、6

並びに7⑵及び⑶ 

 ※16 腰掛便座、手すり等を適切に配置し、車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間を確保し、一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設け、及び出入

口に当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示した便房 

 ※17 (一社)日本エレベーター協会「JEAS-C506B 車いす兼用エレベーターに関する標準」及び「JEAS-515E 視覚障害者兼用エレベーターに関する標準」に定める仕様に配慮 

  

緩和措置 

 1 ⑴勾配1/20以下⑵高さ16cm以下かつ勾配1/12以下の傾斜⑶自動車駐車施設内 

 2 ⑴自動車駐車施設内⑵踊り場に段がある部分と連続して手すりを設ける場合 

 3 回り階段以外の階段を設ける空間を確保することが困難である場合 

 4 主として高齢者、障害者等が利用する階段を除き、移動等円滑化経路等を構成するエレベーター及び乗降ロビーを併設する場合は、適用しない。 

  ただし、建築基準法施行令(昭和25年政令第338号)第25条に階段の手すりの設置規定あり 

 5 1⑴、⑵又は⑶に該当する場合及び踊り場に傾斜がある部分と連続して手すりを設ける場合 

6 不特定かつ多数の者(遵守基準)/不特定若しくは多数の者(努力基準)が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する階(⑴から⑷までに掲げる階を除く。) 

⑴ 直接地上に通ずる出入口がある階であって、これらの者が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接するもの 

⑵ これらの者が利用する部分の床面積が著しく小さい階 

⑶ これらの者の滞在時間が短い階 

⑷ その他管理運営上これらの者が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 

7 ⑴から⑷までに該当する場合 

⑴ 直接地上に通ずる出入口がある階で、車椅子使用者用便房を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する場合 

⑵ その階に設置すべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を他の階に設置する場合 

⑶ 男子用の便所のみを設ける階に男子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

⑷ 女子用の便所のみを設ける階に女子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

8 同一の階に不特定かつ多数の者が利用する便所(男女別の場合は、それぞれ)が1以上ある場合 

 9 不特定かつ多数の者が利用(遵守基準)/不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用(努力基準)する浴室等(男女別の場合は、それぞれ)が1以上ある場合 

10 ⑴から⑷までに該当する場合 

⑴ 駐車場が機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

⑵ 機械式駐車場及び機械式駐車場以外の駐車場を設ける場合で、機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられ、かつ、 

当該機械式駐車場に設ける駐車施設の数及び当該機械式駐車場以外の駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数の合計数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100＋ 

2以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

⑶ 改修を行う場合で、当該改修に係る部分の駐車場に設ける駐車施設の数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100＋2以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

⑷ 改修を行う場合で、当該改修に係る部分に駐車場を設けない場合は、1以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

11 当該EVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することが可能な場合を除く。 

 12 2⑴に該当する場合及び案内所から出入口を容易に視認することが可能で、道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路に適合する場合 

 13 進行方向を変更する必要がない風除室内 

 14 1⑴又は⑵に該当する場合及び段又は傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

 15 「エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機又は次に掲げる傾斜路を設けている場合 

    ⑴幅は、段に代わるものにあっては140cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上⑵勾配は、1/20未満⑶高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊

り場を設置⑷手すりの設置⑸両側に側壁又は立ち上がりを設置⑹傾斜路の始点及び終点に、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置 

    ⑺前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能 

 16 道路の歩道に沿って歩道上空地が設けられている場合の当該歩道上空地 

 17 「エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機又は次に掲げる傾斜路を設けている場合 

    ⑴幅は、段に代わるものにあっては140cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上⑵勾配は、1/12未満⑶高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊

り場を設置⑷手すりの設置⑸両側に側壁又は立ち上がりを設置⑹傾斜路の始点及び終点に、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置 

    ⑺前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能 

    ⑻傾斜の上端に近接する踊り場の部分には、点状ブロック等(※9)を敷設(勾配1/20未満のもの、高さ16cmを超えないもの及び直進で250cm以下の踊り場を除く。) 

 18 ⑴自動車駐車施設内⑵点状ブロック等(※9)の敷設が施設の利用に特に支障を来す場合 

 19 他に授乳及びおむつ交換をすることができる場所を設ける場合 

 20 自動車駐車施設内に設けるもの 

 21 1⑴又は⑵に該当する場合 

 22 踊り場が直進の250cm以下の場合 

 23 1⑴若しくは⑵又は19に該当する場合 

 24 不特定若しくは多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する浴室等(男女別の場合は、それぞれ)が1以上ある場合 

 25 点状ブロック等の敷設が利用上特に支障を来す場合⇒仕上げの色を変える等の代替措置 

26 ⑴又は⑵に該当する場合 

⑴ 駐車場が機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

⑵ 機械式駐車場及び機械式駐車場以外の駐車場を設ける場合で、機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられ、かつ、 

当該機械式駐車場に設ける駐車施設の数及び当該機械式駐車場以外の駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数の合計数の1/50以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

 27 案内所から出入口を容易に視認することが可能で、道等から出入口までの経路が視覚障害者移動等円滑化経路に適合する場合 

 28 構造上やむを得ない場合において、車椅子で利用することができる機種を採用する場合 

 29 籠の出入口が複数あるエレベーターで車椅子で円滑に利用することができるもの又は15人乗り寝台用エレベーターを設置する場合 
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第 15 号様式(第 17 条関係) 

 (第1片) 

(表) 

特定都市施設整備項目表(共同住宅等)  
 1 所在地    

2 名 称   

 

 1 多数の者が利用するもの(特定経路等を含む。) 

 
(遵)遵守基準 

(努)努力基準 
多数の者が利用するもの(特定経路等を含む。) 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

遵 努 

廊下等     1 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

階段   ― 1 段がある部分に手すりの設置   

    2 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    3 踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別することが可能   

    4 段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造   

    5 主たる階段は、回り階段でないこと。 1 

    6 階段のうち1以上は、次に掲げるもの   

  ― (1)  踊り場に手すりの設置 2 

    (2)  蹴上げは18cm以下、踏面は26cm以上、それぞれ一定とする。 2 

    (3)  階段の幅は、120cm以上(手すりの幅は、10cmを限度として、ないものとみなす。) 2 

階段に代わり、 

又はこれに併 

設する傾斜路 

  ― 1 勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超える傾斜がある部分に手すりの設置   

    2 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    3 前後の廊下等との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能   

便所(※1)     1 便所は、次に掲げるもの   

  (1) 便所の数は、階の階数に相当する数以上設置 3 

  (2) 便所は、特定の階に偏ることなく、利用する上で支障がない位置に設置  

  (3) 床の表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ  

 ― 2 便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房(※4)を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設置  

    3 
便所を設ける階の便所のうち1以上（次に掲げる場合にあっては、その数以上）に車椅子使用者用便房(※4)を1以上（男女別の場合は、それ

ぞれ１以上）設置 
4 

   (1) 
便所を設ける階の床面積が10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合は2以上、当該階の床面積が40,000㎡を超える場合は当該階の床面積×

1/20,000以上設置（当該階の便所の数がこの数より少ない場合は、便所の数以上設置） 
  

    (2) 
床面積が1,000㎡未満の階を有する場合は、当該階の床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1以上設置（便所を設ける階の数がこの数より

少ない場合は、便所を設ける階の数以上設置） 
  

  4 水洗器具(オストメイト対応)を設けた便房を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設置  

    5 小便器を設ける場合は、床置式又は受け口の高さ35cm以下の壁掛式を1以上設置   

浴室等(※2)     1 床の表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    2 次に掲げる基準に適合する浴室等を1以上設置(男女別の場合は、それぞれ)   

    (1)  浴槽、シャワー、手すり等の適切な設置   

    (2)  車椅子使用者等が円滑に利用することができる空間の確保   

    (3)  出入口の幅(開放時有効)は、85cm以上   

    (4)  戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

敷地内の通路     1 表面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    2 段がある部分は、次に掲げるもの   

    (1)  手すりの設置   

    (2)  踏面の端部とその周囲との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、段を容易に識別することが可能   

    (3)  段鼻の突き出しその他つまずきの原因となるものを設けない構造   

    3 傾斜路は、次に掲げるもの   

  ― (1)  勾配1/12を超え、又は高さ16cmを超え、かつ、勾配1/20を超える傾斜には、手すりの設置   

    (2)  前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能   

駐車場(※3)     1 車椅子使用者用駐車施設を、駐車施設の総数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100＋2以上設置 5 

    2 車椅子使用者用駐車施設は、次に掲げるもの   

  (1) 幅は、350cm以上  

  ― (2)  車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置   

  ― 3 車椅子使用者用駐車施設又は付近に多数利用居室等までの経路についての誘導表示を設置   

標識     1 移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機、便所又は駐車施設の付近に存在を表示する標識(※5)を設置   

案内設備     1 建築物又はその敷地に次に掲げる案内設備を設置(案内所を設ける場合を除く。)   

    (1)  移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を表示した案内板等の設置 6 

    (2)  移動等円滑化の措置済みEVその他の昇降機又は便所の配置を点字等(※6)により視覚障害者に示す設備の設置   

公共的通路     1 建築物の外部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるとおり(1以上)   

    (1)  通路の有効幅は200cm以上とし、通行に支障がない高さの空間を確保   

    (2)  通路の面における段差の禁止 7 

    (3)  通路の面は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    (4)  敷地外の道路又は公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設 8 

    (5)  階段を設ける場合は、基準に定める構造(※7)とする。   

    2 建築物の内部の公共的通路に係る構造は、次に掲げるとおり(1以上)   

    (1)  通路の有効幅は200cm以上とし、当該部分の天井の高さは250cm以上とする。   

    (2)  通路の床における段差の禁止 9 

    (3)  通路の床は、粗面又は滑りにくい仕上げ   

    (4)  道路又は建築物外の公共的通路等と連続性を確保して視覚障害者用誘導ブロックを敷設   

    (5)  階段を設ける場合は、基準に定める構造(※7)とする。   
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 2 特定経路等に追加される基準 

 
(遵)遵守基準 

(努)努力基準 
多数の者が利用するもの(特定経路等に追加される基準) 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

遵 努 

特定経路 
    1 

特定経路等上には、階段又は段を設けない。   

 ⇒傾斜路、EVその他の昇降機を併設する場合は、この限りでない。   

出入口   ― 1 幅(開放時有効)は、80cm以上   

    2 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

廊下等   ― 1 幅は、120cm以上   

  ― 2 50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない構造   

    3 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

階段に代わり、 

又はこれに併 

設する傾斜路 

    1 幅は、120cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

    2 勾配は、1/12以下(高さ16cm以下の場合は、1/8以下)   

    3 高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   

    4 両側に側壁又は立ち上がりの設置   

    5 始点及び終点に車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置   

エレベーター 

及びその 

乗降ロビー 

  ― 1 各住戸、車椅子使用者用便房(※4)又は車椅子使用者用駐車施設がある階及び地上階に停止すること。   

    2 籠・昇降路の出入口の幅(開放時有効)は、80cm以上   

  ― 3 籠の奥行きは、115cm以上   

    4 乗降ロビーは、高低差がなく、幅及び奥行きは150cm以上   

    5 籠及び乗降ロビーに、車椅子使用者が円滑に利用することが可能な位置への制御装置の設置   

    6 籠内に、停止予定階及び籠の現在位置を表示する装置の設置   

    7 乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を表示する装置の設置   

特殊な構造又は

使用形態の昇降

機 

    1 エレベーターにあっては、次に掲げるもの   

    (1)  平成12年建設省告示第1413号第1第9号に定めるもの   

    (2)  籠の幅70cm以上かつ奥行き120cm以上   

    (3)  車椅子使用者が籠内で方向を転換する必要がある場合は、籠の幅・奥行きが十分確保されていること。   

  ― 2 エスカレーターにあっては、平成12年建設省告示第1417号第1ただし書に規定するもの   

敷地内の通路   ― 1 幅は、120cm以上   

    2 50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない場所の設置   

    3 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし   

    4 傾斜路は、次に掲げるもの   

  ― (1)  幅は、120cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

  ― (2)  勾配は、1/12以下(高さ16cm以下の場合は、1/8以下)   

    (3)  両側に側壁又は立ち上がりの設置   

    (4)  始点及び終点に車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置   

    (5)  高さが75cmを超える場合(勾配1/20を超えるもの)は、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   

 3 努力基準で上乗せされる整備基準(多数の者が利用するもの) 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

 

遵 努 

出入口 ―   1 屋外へ通ずる出入口の幅は、85cm以上   

―   2 戸は、自動的に開閉する構造その他の車椅子使用者が容易に開閉し、通過することが可能な構造とし、その前後に高低差なし 

廊下等 ―   1 階段の上下端に近接する部分に点状ブロック等(※8)を敷設   

階段 ―   1 踊り場を含め、手すりの設置   

―   2 手すりの端部の付近に、階段が通ずる場所を示す点字を表記   

―   3 段の上下端に近接する踊り場の部分に点状ブロック等(※8)を敷設 10 

―   4 階段のうち1以上は、次に掲げるもの   

―   (1)  踊り場を含め、両側に手すりの設置 2 

傾斜路 ―   1 手すりの設置   

便所(※1) 
― 

  
1 

便所を設ける場合は、車椅子使用者用便房（※9）を1以上設置。また、 便所を設ける階の便所のうち1以上（次に掲げる場合にあっては、そ

の数以上）に車椅子使用者用便房(※9)を1以上（男女別の場合は、それぞれ1以上）設置 
4 

― 
  

(1) 
便所を設ける階の床面積が10,000㎡を超え40,000㎡以下の場合は2以上、当該階の床面積が40,000㎡を超える場合は当該階の床面積×

1/20,000以上設置（当該階の便所の数がこの数より少ない場合は、便所の数以上設置） 

  

― 
  

(2) 
床面積が1,000㎡未満の階を有する場合は、当該階の床面積の合計が1,000㎡に達するごとに1以上設置（便所を設ける階の数がこの数より

少ない場合は、便所を設ける階の数以上設置） 

  

―   2 次に掲げる便所(車椅子使用者用便房(※9)を除く。)を1以上設置(男女別の場合は、それぞれ)   

―  (1)  床面には、段差を設けない。  

―  (2)  大便器は、1以上を腰掛式  

―   (3)  腰掛式とした大便器及び小便器に手すりの設置(それぞれ1以上)   

―   (4)  介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設け、便所の出入口にその旨表示   

敷地内の通路 ―   1 段がある部分は、次に掲げるもの   

―   (1)  上下端には、点状ブロック等(※8)を敷設 11 

―   2 傾斜路は、次に掲げるもの   

―   (1)  手すりの設置   

駐車場(※3) ―   1 車椅子使用者用駐車施設から多数利用居室等までの経路の長さができるだけ短くなる位置   

―   2 車椅子使用者用駐車施設又は付近に多数利用居室等までの経路についての誘導表示を設置   

案内設備までの

経路 

―   1 道等から案内設備(案内所がある場合は、案内所)までの経路の1以上→次に掲げる視覚障害者移動等円滑化経路   

―   (1)  線状ブロック等(※10)若しくは点状ブロック等(※8)を適切に敷設又は音声装置等により視覚障害者を誘導する設備を設置   

―   (2)  車路に近接する部分に点状ブロック等(※8)を敷設   

―   (3)  段の上下端・傾斜路の上端に近接する部分に点状ブロック等(※8)を敷設 12 
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 4 努力基準で上乗せされる基準(特定経路等に追加される基準) 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 
緩和

措置 

 

遵 努 

出入口 ―   1 幅は、85cm以上(特定経路等上の直接地上へ通ずる出入口、EVの籠及び昇降機の出入口を除く。) 13 

―   2 直接地上へ通ずる出入口の幅は、100cm以上 14 

廊下等 ―   1 幅は、140cm以上 15 

エレベーター 

及びその 

乗降ロビー 

―   1 多数の者が利用する階に停止すること。   
―   2 乗降ロビーに転落を防止するための対策を講ずること。   

―   3 籠の奥行きは、135cm以上 16 

―   4 籠の幅は、140cm以上 16 

―   5 車椅子の転回に支障がない構造 16 

―   6 籠内に、到着する階及び籠・昇降路の出入口の戸の閉鎖を知らせる音声装置の設置   

―   7 籠・乗降ロビーの制御装置(車椅子使用者が利用しやすい位置等)は、点字等(※6)視覚障害者が円滑に操作することが可能な構造   

―   8 籠又は乗降ロビーに、到着する籠の昇降方向を知らせる音声装置の設置   

―   9 その他高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造(※11)   

敷地内の通路 ―   1 幅は、135cm以上 17 

―   2 傾斜路は、次に掲げるもの   

―   (1)  幅は、135cm以上(階段に併設する場合は、90cm以上)   

―   (2)  勾配は、1/20を超えないこと。 18 

―   (3)  高さが75cmを超える場合は、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場を設置   

 

 注意 

 1 整備内容欄のうち※は、備考を参照してください。また、緩和措置欄に数字が記入されているものは、備考の緩和措置を参照してください。 

 2 各整備内容についての措置が講じられている場合に、チェック欄に○を記入してください。 

 

 

 備考 

 ※1 多数の者が利用する便所を設ける場合 

 ※2 多数の者が利用する浴室等を設ける場合 

 ※3 多数の者が利用する駐車場を設ける場合 

 ※4 腰掛便座、手すり等を適切に配置し、車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間が確保されている便房 

 ※5 高齢者、障害者等が見やすい位置に設け、表示すべき内容を容易に識別することが可能なもの(JIS Z8210に適合するもの) 

 ※6 ⑴文字等の浮き彫り、⑵音による案内、⑶点字及び⑴又は⑵に類するもの 

 ※7 両側に手すりの設置、段の上下端に近接する通路の部分及び段の上端に近接する踊り場(250cm以下の直進のものを除く。)に点状ブロック等(※8)の敷設並びに階段の項目3から5ま

で並びに6⑵及び⑶ 

 ※8 ブロック等で、点状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能なもの 

 ※9 腰掛便座、手すり等を適切に配置し、車椅子使用者が円滑に利用することができる十分な空間を確保し、一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置に設け、及び出入

口に当該車椅子使用者用便房の設備及び機能を表示した便房 

 ※10 ブロック等で、線状の突起が設けられており、かつ、周囲の床面との明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能なもの 

 ※11 (一社)日本エレベーター協会「JEAS-C506B 車いす兼用エレベーターに関する標準」及び「JEAS-515E 視覚障害者兼用エレベーターに関する標準」に定める仕様に配慮 

 

 

 緩和措置 

 1 回り階段以外の空間の確保が困難であるときを除く。 

 2 高齢者、障害者等が利用する階段を除き、移動等円滑化経路を構成するEV・乗降ロビーを併設する場合は、適用しない。 

 3 ⑴から⑷までに掲げる階を除く。 

⑴ 直接地上に通ずる出入口がある階であって、多数の者が利用する便所を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接するもの 

⑵ 多数の者が利用する部分の床面積が著しく小さい階 

⑶ 多数の者の滞在時間が短い階 

⑷ その他管理運営上多数の者が利用する便所を設けないことがやむを得ないと認められる階 

4 ⑴から⑷までに該当する場合 

⑴ 直接地上に通ずる出入口がある階で、車椅子使用者用便房を1以上設ける施設が同一敷地内の当該出入口に近接する場合 

⑵ その階に設置すべき車椅子使用者用便房の全部又は一部を他の階に設置する場合 

⑶ 男子用の便所のみを設ける階に男子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

⑷ 女子用の便所のみを設ける階に女子用の車椅子使用者用便房を1以上設ける場合 

5 ⑴から⑷までに該当する場合 

⑴ 駐車場が機械式駐車場であり、かつ、その出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられている場合 

⑵ 機械式駐車場及び機械式駐車場以外の駐車場を設ける場合で、機械式駐車場の出入口の部分に車椅子使用者が円滑に自動車に乗降することが可能な場所が1以上設けられ、かつ、当 

該機械式駐車場に設ける駐車施設の数及び当該機械式駐車場以外の駐車場に設ける車椅子使用者用駐車施設の数の合計数が200以下の場合は1/50以上、200を超える場合は1/100＋2以 

上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

⑶ 改修を行う場合で、当該改修に係る部分の駐車場に設ける駐車施設の数が200以下のときは1/50以上、200を超えるときは1/100＋2以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

⑷ 改修を行う場合で、当該改修に係る部分に駐車場を設けないときは、1以上の車椅子使用者用駐車施設を設ける場合 

6 当該EVその他の昇降機、便所又は駐車施設の配置を容易に視認することが可能な場合を除く。 

 7 「エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機又は次に掲げる傾斜路を設けている場合 

   ⑴幅は、段に代わるものにあっては140cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上⑵勾配は、1/20未満⑶高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊

り場を設置⑷手すりの設置⑸両側に側壁又は立ち上がりを設置⑹傾斜路の始点及び終点に、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置 

   ⑺前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能 

 8 道路の歩道に沿って歩道上空地が設けられている場合の当該歩道上空地 

 9 「エレベーター及びその乗降ロビー」に定めるエレベーター、「特殊な構造又は使用形態のエレベーターその他の昇降機」に定める昇降機又は次に掲げる傾斜路を設けている場合 

   ⑴幅は、段に代わるものにあっては140cm以上、段に併設するものにあっては90cm以上⑵勾配は、1/12未満⑶高さが75cmを超えるものは、高さ75cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊

り場を設置⑷手すりの設置⑸両側に側壁又は立ち上がりを設置⑹傾斜路の始点及び終点に、車椅子を安全に停止させることができる平たんな部分の設置 

   ⑺前後の通路との色の明度、色相又は彩度の差が大きいことにより、その存在を容易に識別することが可能 

   ⑻傾斜の上端に近接する踊り場の部分には、点状ブロック等(※8)を敷設(勾配1/20未満のもの、高さ16cmを超えないもの及び直進で250cm以下のものを除く。) 

 10 踊り場が直進の250cm以下の場合 

 11 点状ブロック等(※8)の敷設が利用上特に支障を来す場合⇒仕上げの色を変えるなどの代替措置 

 12 ⑴勾配1/20未満⑵高さ16cm未満かつ勾配1/12未満⑶段がある部分・傾斜がある部分と連続して手すりを設ける踊り場等 

 13 構造上やむを得ない場合は、80cm以上とすることができる。 

 14 構造上やむを得ない場合は、85cm以上とすることができる。 

 15 構造上やむを得ない場合は、120cm以上(50m以内ごとに車椅子が転回することができる構造) 

 16 車椅子で利用することができる機種を採用する場合 

 17 敷地の状況によりやむを得ない場合は、120cm以上 

 18 高さが16cm以下のものは、1/8以下。ただし、高さが75cm以下のもの又は敷地の状況によりやむを得ない場合は、1/12以下とすることができる。 
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第16号様式(第17条関係) 

特定都市施設整備項目表(小規模建築物) 

 1 所在地     

2 名 称   

 

 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用するもの⇒読替えあり(※1) 

 

整備項目 
チェック 

整備内容 

緩
和
措
置 

  

遵 

出入口(※2)   1 幅は、80cm以上   

  2 通行の際に支障となる段差を設けないこと。 1 

  3 直接地上へ通ずる出入口と利用居室の出入口とを結んで通行することが可能な経路を確保 2 

便所(※3)   1 次に掲げる構造の便房を1以上設置   

  (1)  腰掛式便座、手すり等を適切に配置   

  (2)  車椅子使用者が利用することができるような空間の確保   

  (3)  直接地上へ通ずる出入口から当該便房までの通行することが可能な経路を確保 2 

敷地内の通路   1 幅は、120cm以上   

  2 通行の際に支障となる段差を設けないこと。 3 

 

 注意 

 1 整備内容欄のうち※は、備考を参照してください。また、緩和措置欄に数字が記入されているものは、備考の緩和措置を参照し

てください。 

 2 各整備内容についての措置が講じられている場合に、チェック欄に○を記入してください。 

 

 

 備考 

 ※1 読替規定により、多数の者が利用する建築物については、「多数の者が利用するもの」となる。 

 ※2 直接地上へ通ずる出入口、利用居室が直接地上に通じていない場合における利用居室の出入口並びに便所及び便房の出入口に

限る。 

 ※3 不特定かつ多数の者が利用し、又は主として高齢者、障害者等が利用する便所を設ける場合 

 

 

 緩和措置 

 1 敷地の状況、施設の構造その他の事情において段差を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理する者の介助等により、

高齢者、障害者等が通行することが可能であるときは、この限りでない。 

 2 上下階の移動に係る部分は、この限りでない。 

 3 次に掲げる場合は、この限りでない。 

 (1) 傾斜路又はエレベーターその他昇降機を併設する場合 

 (2) 敷地の状況、施設の構造その他の事情において段差を設けざるを得ない場合において、当該建築物を管理する者の介助等に

より、高齢者、障害者等が通行することが可能であるとき。 
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第17号様式(第17条関係) 

 (第1片) 

(表) 

特定都市施設整備項目表(公園) 

 1 所在地    

2 名称   

  

 整備項目 整備内容 措置 代替措置 ※  

1 出入口 2［園路］への接続(＊) 有 無     

 無の場合の出入口の位置への案内板 有 無     

(1) 幅  〔120cm以上＊〕 cm     

(2) 車椅子使用者が通過する際に支障となる段差 有 無     

(3) 出入口から水平距離が150cm以上の水平面を確保(＊) 有 無     

(4) 路面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(5) 道路と

の境界 

点状ブロック(警告用)、舗装材の変化等により境界

を明示 
有 無 

    

車道との境界の部分に段差〔標準2cm〕 有 無     

2 園路(1以上の

主要な施設を利

用することがで

きる園路) 

1［出入口］及び9［駐車場］に接続する園路［敷地の境界から出入

口に至る経路も同様とする。］ 

  

(1) 有効幅  〔180cm以上＊〕 cm     

(2) 縦断勾配  〔4％以下＊〕 ％     

(3) 3～4％の縦断勾配が50m以上続く場合において、途中に150cm

以上の水平な部分の設置 
有 無 

    

(4) 段差の有無 有 無     

(5) 縁石、街きょ等により段差を生じる場合のすりつけ勾配 

 〔5％以下＊〕 
％ 

    

(6) 階段又は段差への傾斜路の併設(＊) 有 無     

 

傾斜路を

併設して

いる場合

の当該傾

斜路の構

造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

イ 縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が150cm

以上の踊り場の設置 
有 無 

    

エ 手すりを両側に連続して設置(＊) 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 路面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 横断勾配の有無 有 無     

(7) 横断勾配 〔1％以下＊〕 ％     

(8) 車椅子が安定して停止することができる水平な部分の設置 有 無     

(9) 路面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(10) 視覚障害者誘導用ブロックを要所に敷設 有 無     

3 階段 (1) 回り段(＊) 有 無     

(2) 有効幅 〔120cm以上〕 cm     

(3) 始終点及び高さ300cm以内ごとに踏幅が150cm以上の踊り場の

設置 
有 無 

    

(4) 手す

り 

ア 両側に連続して設置(＊) 有 無     

イ 端部付近に点字の貼付 有 無     

(5) 表面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(6) 踏面の識別及びつまずきにくさへの配慮 有 無     

(7) 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

(8) 点状ブロック(警告用)の敷設 有 無     

4 傾斜路(階段

又は段に併設

するもの) 

(1) 有効幅 〔120cm以上＊〕 cm     

(2) 縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

(3) 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が150cm以上の踊り場の

設置 
有 無 

    

(4) 手すりを両側に連続して設置(＊) 有 無     

(5) 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

(6) 路面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(7) 横断勾配の有無 有 無     

5 転落防止等 柵、視覚障害者誘導用ブロック等の設置 有 無     

その他転落を防止するための設備 有 無     
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 6 休憩所 (1) 出入口の有効幅  〔120cm以上＊〕 cm      

(2) 段差の有無 有 無     

(3) 段差への傾斜路の併設 有 無     

 

傾斜路を

併設して

いる場合

の当該傾

斜路の構

造 

ア 有効幅 〔120cm以上＊〕 cm     

イ 縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が150cm

以上の踊り場の設置 
有 無 

    

エ 手すりを両側に連続して設置(＊) 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 路面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 横断勾配の有無 有 無     

(4) 車椅子使用者等の円滑な利用に適した広さ 有 無     

7 野外劇場・野

外音楽堂 

(1) 出入口の有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

(2) 段差の有無(出入口・通路) 有 無     

(3) 段差への傾斜路の併設 有 無     

 

傾斜路を

併設して

いる場合

の当該傾

斜路の構

造 

ア 有効幅 〔120cm以上＊〕 cm     

イ 縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が150cm

以上の踊り場の設置 
有 無 

    

エ 手すりを両側に連続して設置(＊) 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 路面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 横断勾配の有無 有 無     

(4) 車椅子使用者等が円滑に活動することができる広さ 有 無     

(5) 通路の有効幅 〔120cm以上＊〕 cm     

(6) 縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

(7) 横断勾配 〔1％以下＊〕 ％     

(8) 平たんで、濡れても滑りにくい舗装 有 無     

(9) 転落を防止するための柵、視覚障害者誘導用ブロック等の設置 有 無     

(10) 便所を設ける場合は、10の項「便所」に規定する整備基準を

準用すること。 
有 無 

    

(11) 車椅子使用者用観覧スペースの設置 箇所     

 

規模・構

造・設備等 

ア 幅  〔90cm以上〕 cm     

イ 奥行き 〔120cm以上〕 cm     

ウ 段差の有無 有 無     

エ 転落を防止するための設備 有 無     

オ 出入口から容易に到達することができ、かつ、

サイトラインに配慮した位置 
有 無 

    

8 公園内建築

物・屋内設備 

便所及び休憩所以外は、第14号様式による特定都市施設整備項目表

に記入すること。 
有 無 

  

建築物内に便所の設置を計画する場合は、10の項「便所」に規定す

る整備基準を準用すること。 
有 無 

    

9 駐車場 車椅子使用者の駐車スペース(＊) 台     

(1) 幅 〔350cm以上〕 有 無     

(2) 園路に接続しやすい位置 有 無     

(3) 見やすい駐車場スペースの表示 有 無     
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 10 便所 (1) 便所(共通)    

 ア 出入口の有効幅(車椅子使用者用便房及び一般便所) 

〔85cm以上＊〕 
cm 

    

イ 出入口

に至る通

路 

(ア) 段差の有無 有 無     

(イ) 傾斜路

の構造 

有効幅 〔90cm以上〕 cm     

縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

ウ 表面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

エ 水洗器具(オストメイト対応)を設けた便房の設置 箇所     

(2) 車椅子使用者用便房   

 
車椅子使用者用便房の

設置数 

男
子
用 

箇所 女
子
用 

箇所 
兼
用 

箇所     

ア 車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造 有 無     

イ 腰掛便座の設置 有 無     

ウ 手すりの設置 有 無     

エ その他の設備(                        )     

オ 車椅子使用者が円滑に利用

することができるよう十分な

空間の確保 

有・無 

(便房の内のり) 

(  cm×   cm) 

    

カ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置 有 無     

キ 車椅子使用者用便房の設備及び機能の表示 有 無     

(3) 一般用の便所   

 

便房の設置数 
男
子
用 

箇所 女
子
用 

箇所 
兼
用 

箇所     

ア 腰掛式便器の設置 有 無     

 (ア) 手すりの設置 有 無     

(イ) 腰掛式便器である旨の表示 有 無     

イ 小便器 有 無     

 (ア) 受け口の高さ 〔35cm以下〕 有 無     

(イ) 手すりの設置 有 無     

(ウ) 光感知式の自動洗浄装置 有 無     

(4) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設

け、便所の出入口にその旨表示 
有 無 

    

11 水飲み・手

洗場 

(1) 上向きの飲み口 有 無     

(2) 高さ〔70～80cm〕 cm     

 下部にスペース〔高さ65cm以上、奥行き45cm以上〕 有 無     

(3) 使用する方向に150cm以上、幅150cm以上の水平な部分 有 無     

12 案内・標示 (1) 要所に案内板、説明板又は標識の設置 有 無     

(2) 文字

等 

ア 読み取りやすい文字の大きさ、色調及び明度 有 無     

イ 車椅子使用者が見やすい高さに設置 有 無     

(3) 車椅子での利用が可能な園路及び施設の表示 有 無     

(4) 通路に突出しない位置に設置(＊) 有 無     

(5) 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示の併用 有 無     

13 ベンチ 高齢者、障害者等が利用しやすい構造のベンチ 有 無     

14 野外卓 (1) 使用する方向に150cm以上、幅150cm以上の水平な部分 有 無     

(2) 卓の下部にスペース〔高さ65cm以上、奥行き45cm以上〕 有 無     

15 排水溝(ます) 杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の蓋の設置 有 無     

 

 

 1 整備内容欄の〔 〕内は、整備基準の数値を示しています(＊があるものは、整備基準にただし書があるので注意してください。)。 

 2 数字は、算用数字を用いてください。 

 3 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。 

 4 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。 

 5 ※欄には、記入しないでください。 

 

 

 

第18号様式(第17条関係) 

 (第1片) 

(表) 

特定都市施設整備項目表(公共交通施設) 

1 所在地   

2 名称   

 

整備項目 整備内容 措置 代替措置 ※ 

1 移動等円滑化

経路 

出入口から車両等の乗降口に至る経路に、移動等円滑化経

路を1以上確保 
有 無     

コ
ン
コ
ー
ス
・
通
路
・
ホ
ー
ル
等 

(1) 有効幅     〔140cm以上＊〕 cm     

(2) 段差の有無(＊) 有 無     

  

傾斜路を

併設して

いる場合

の当該傾

斜路の構

造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

イ 勾配〔屋内1／12・屋外1／20以下＊〕 1／     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅

が150cm以上の踊り場の設置 
有 無     

エ 水平な部分の設置 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 接続する通路との識別への配慮 有 無     

ク 点状ブロックの敷設(傾斜路の始終端

部に近接する通路の床) 
有 無     

ケ 手すりを両側に設置(＊) 有 無     

(3) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分 

 (＊) 
有 無     

(4) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無     

(5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

2 出入口 (1) 段差の有無(＊) 有 無     

 

傾斜路を

併設してい

る場合の 

当該傾斜

路の構 

造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

イ 勾配〔屋内1／12・屋外1／20以下＊〕 1／     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が

150cm以上の踊り場の設置 
有 無     

エ 水平な部分の設置 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 接続する通路との識別への配慮 有 無     

ク 点状ブロックの敷設(傾斜路の始終端部に

近接する通路の床) 
有 無     

ケ 手すりを両側に設置(＊) 有 無     

(2) 段差がなく、又は段差を解消した出入口の数 箇所     

(3) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(4) 有効幅    〔90cm以上＊〕 cm     

3 駐車場 駐車場の有無 有 無     

駐車場を

設けた場

合の構造 

車椅子使用者の駐車スペース 台     

(1) 幅 〔350cm以上〕 有 無     

(2) 移動等円滑化経路に接続しやすい位置 有 無     

(3) 見やすい駐車場スペースの表示 有 無     
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 10 便所 (1) 便所(共通)    

 ア 出入口の有効幅(車椅子使用者用便房及び一般便所) 

〔85cm以上＊〕 
cm 

    

イ 出入口

に至る通

路 

(ア) 段差の有無 有 無     

(イ) 傾斜路

の構造 

有効幅 〔90cm以上〕 cm     

縦断勾配 〔5％以下＊〕 ％     

ウ 表面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

エ 水洗器具(オストメイト対応)を設けた便房の設置 箇所     

(2) 車椅子使用者用便房   

 
車椅子使用者用便房の

設置数 

男
子
用 

箇所 女
子
用 

箇所 
兼
用 

箇所     

ア 車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構造 有 無     

イ 腰掛便座の設置 有 無     

ウ 手すりの設置 有 無     

エ その他の設備(                        )     

オ 車椅子使用者が円滑に利用

することができるよう十分な

空間の確保 

有・無 

(便房の内のり) 

(  cm×   cm) 

    

カ 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置 有 無     

キ 車椅子使用者用便房の設備及び機能の表示 有 無     

(3) 一般用の便所   

 

便房の設置数 
男
子
用 

箇所 女
子
用 

箇所 
兼
用 

箇所     

ア 腰掛式便器の設置 有 無     

 (ア) 手すりの設置 有 無     

(イ) 腰掛式便器である旨の表示 有 無     

イ 小便器 有 無     

 (ア) 受け口の高さ 〔35cm以下〕 有 無     

(イ) 手すりの設置 有 無     

(ウ) 光感知式の自動洗浄装置 有 無     

(4) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を設

け、便所の出入口にその旨表示 
有 無 

    

11 水飲み・手

洗場 

(1) 上向きの飲み口 有 無     

(2) 高さ〔70～80cm〕 cm     

 下部にスペース〔高さ65cm以上、奥行き45cm以上〕 有 無     

(3) 使用する方向に150cm以上、幅150cm以上の水平な部分 有 無     

12 案内・標示 (1) 要所に案内板、説明板又は標識の設置 有 無     

(2) 文字

等 

ア 読み取りやすい文字の大きさ、色調及び明度 有 無     

イ 車椅子使用者が見やすい高さに設置 有 無     

(3) 車椅子での利用が可能な園路及び施設の表示 有 無     

(4) 通路に突出しない位置に設置(＊) 有 無     

(5) 平仮名、ピクトグラム、ローマ字等による標示の併用 有 無     

13 ベンチ 高齢者、障害者等が利用しやすい構造のベンチ 有 無     

14 野外卓 (1) 使用する方向に150cm以上、幅150cm以上の水平な部分 有 無     

(2) 卓の下部にスペース〔高さ65cm以上、奥行き45cm以上〕 有 無     

15 排水溝(ます) 杖、車椅子のキャスター等が落ち込まない構造の蓋の設置 有 無     

 

 

 1 整備内容欄の〔 〕内は、整備基準の数値を示しています(＊があるものは、整備基準にただし書があるので注意してください。)。 

 2 数字は、算用数字を用いてください。 

 3 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。 

 4 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。 

 5 ※欄には、記入しないでください。 

 

 

 

第18号様式(第17条関係) 

 (第1片) 

(表) 

特定都市施設整備項目表(公共交通施設) 

1 所在地   

2 名称   

 

整備項目 整備内容 措置 代替措置 ※ 

1 移動等円滑化

経路 

出入口から車両等の乗降口に至る経路に、移動等円滑化経

路を1以上確保 
有 無     

コ
ン
コ
ー
ス
・
通
路
・
ホ
ー
ル
等 

(1) 有効幅     〔140cm以上＊〕 cm     

(2) 段差の有無(＊) 有 無     

  

傾斜路を

併設して

いる場合

の当該傾

斜路の構

造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

イ 勾配〔屋内1／12・屋外1／20以下＊〕 1／     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅

が150cm以上の踊り場の設置 
有 無     

エ 水平な部分の設置 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 接続する通路との識別への配慮 有 無     

ク 点状ブロックの敷設(傾斜路の始終端

部に近接する通路の床) 
有 無     

ケ 手すりを両側に設置(＊) 有 無     

(3) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分 

 (＊) 
有 無     

(4) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無     

(5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

2 出入口 (1) 段差の有無(＊) 有 無     

 

傾斜路を

併設してい

る場合の 

当該傾斜

路の構 

造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

イ 勾配〔屋内1／12・屋外1／20以下＊〕 1／     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が

150cm以上の踊り場の設置 
有 無     

エ 水平な部分の設置 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 接続する通路との識別への配慮 有 無     

ク 点状ブロックの敷設(傾斜路の始終端部に

近接する通路の床) 
有 無     

ケ 手すりを両側に設置(＊) 有 無     

(2) 段差がなく、又は段差を解消した出入口の数 箇所     

(3) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(4) 有効幅    〔90cm以上＊〕 cm     

3 駐車場 駐車場の有無 有 無     

駐車場を

設けた場

合の構造 

車椅子使用者の駐車スペース 台     

(1) 幅 〔350cm以上〕 有 無     

(2) 移動等円滑化経路に接続しやすい位置 有 無     

(3) 見やすい駐車場スペースの表示 有 無     
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4 コンコース・通

路・ホール等 

(1) 有効幅     〔140cm以上＊〕 cm     

(2) 段差の有無(＊) 有 無     

 

傾斜路を

併設してい

る場合の 

当該傾斜

路の構造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     

イ 勾配〔屋内1／12・屋外1／20以下＊〕 1／     

ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が

150cm以上の踊り場の設置 
有 無     

エ 水平な部分の設置 有 無     

オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

キ 接続する通路との識別への配慮 有 無     

ク 点状ブロックの敷設(傾斜路の始終端部

に近接する通路の床) 
有 無     

ケ 手すりを両側に設置(＊) 有 無     

(3) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分(＊) 有 無     

(4) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無     

(5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

5 出札・案内所

等 

(1) 車椅子使用者の利用に支障がないカウンターの構造(＊) 有 無     

(2) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 有 無     

(3) 筆談用具等の準備及び当該用具がある旨の表示(＊) 有 無     

6 階段 (1) 主要な階段における回り段(＊) 有 無     

(2) 有効幅 〔120cm以上〕 cm     

(3) 高さ概ね300cm以内ごとに踊り場の設置 有 無     

(4) 手す

り 

ア 両側に連続して設置(＊) 有 無     

イ 端部付近に点字の貼付 有 無     

(5) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(6) 踏面の端部全体の識別及びつまずきにくさへの配慮 有 無     

(7) 階段下の空間への配慮 有 無     

(8) 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     

(9) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無     

(10) 点状ブロックの設置(階段の始終端部に近接する

通路の床) 
有 無     

7 エレベーター

(移動等円滑化

経路を構成する

もの) 

設置(＊) 
基数 基     

改札口にできるだけ近い位置に設置 有 無     

(1) 出入口の有効幅(昇降路を含む。) 〔80cm以上〕 cm     

(2) 籠の容量〔11人乗り以上＊〕 人乗り     

(3) 高齢者、障害者等が支障なく利用することができる構造

の設備 
有 無     

 ア 車椅子使用者に関する配慮 有 無     

  設けた設備等(                     )     

イ 視覚障害者に関する配慮 有 無     

  設けた設備等(                     )     

ウ その他の配慮 有 無     

  設けた設備等(                     )     

(4) 乗降ロビーにおいて車椅子が転回することができる構造 有 無     

(5) 籠の内外をお互いに視認することができる構造又は映像

設備の設置 
有 無     
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8 エスカレーター (1) 踏面及び床面の滑りにくい仕上げ 有 無     

(2) 操作しやすい非常停止装置を分かりやすい位置に設置 有 無     
(3) くし

板 
ア できるだけ薄く設置 有 無     
イ ステップ部分と区別することができる色分け 色     

(4) この項に定めるエレベーターの設置が困難な状況 有 無     
 「有」の場合は、車椅子対応型エスカレーターの設置(＊) 有 無     
(5) 踏み段の端部全体の識別への配慮 有 無     
(6) 行き先及び昇降方向を知らせる音声案内装置の設置 有 無     
(7) 進入の可否の表示(エスカレーターの上下端に近接する

道路の床面)(＊) 
有 無     

(8) 点状ブロックの設置(エスカレーターの始終端部に近接
する通路の床) 

有 無     

9 一般用の便所 (1) 案内、誘導及び男女別の表示等の分かりやすい表示 有 無     
(2) トイレ内で通行の支障となる段差の有無 有 無     
(3) 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     
(4) 腰掛式の大便器の数 男子用 個     

女子用 個     
(5) 手すりを設けた便器の数 腰掛式の大便

器 
男子用 個     
女子用 個     

小便器 個     
(6) 床置式又はこれに代わる小便器の数 個     
(7) 水洗器具(オストメイト対応)の設置(＊) 有 無     
(8) ベビーチェアの設置(＊) 有 無     
(9) ベビーベッドの設置(＊) 有 無     
(10) (7)から(9)までを設置した場合の表示の設置 有 無     

10 車椅子使用
者用便房 

設置数 
 
 箇所 

男
子
用 

箇所 女
子
用 

箇所 
兼
用 

箇所 そ
の
他 

箇所 

    

(1) 一般用の便所に近接し、分かりやすく利用しやすい位置 有 無     
(2) 出入口の有効幅〔85cm以上〕 cm     
(3) 通行の支障となる段差の有無 有 無     
(4) 車椅子使用者用便房の設備及び機能の表示 有 無     
(5) 車椅子使用者が円滑に利用す

ることができるよう十分な空間
の確保 

有・無 
(便房の内のり) 
(  cm×   cm) 

    

(6) 便
房内の
設備 

ア 腰掛便座の設置 有 無     
イ 手すりの設置 有 無     
ウ その他の設備(                  )     

(7) 車椅子使用者が円滑に開閉して通過することができる構
造の戸 

有 無 
    

(8) 介助用ベッドその他の着替えをすることができる設備を
設け、便所の出入口にその旨表示 

有 無 
    

11 旅客待合所 旅客待合所の有無 有 無     
(1) 分かりやすく利用しやすい位置に設置 有 無     
(2) 有効幅    〔140cm以上＊〕 cm     
(3) 段差の有無(＊) 有 無     
 

傾斜路を
併設してい
る場合の 
当該傾斜
路の構造 

ア 有効幅  〔120cm以上＊〕 cm     
イ 勾配〔屋内1／12・屋外1／20以下＊〕 1／     
ウ 始終点及び高さ75cm以内ごとに、踏幅が 
 150cm以上の踊り場の設置 

有 無     

エ 水平な部分の設置 有 無     
オ 両側に立ち上がりの設置(＊) 有 無     
カ 床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     
キ 接続する通路との識別への配慮 有 無     
ク 点状ブロックの敷設(傾斜路の始終端部に
近接する通路の床) 

有 無     

ケ 手すりを両側に設置 有 無     
(4) 床面の平たんで濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     
(5) 壁面及び柱面の看板及び設置物の突出する部分(＊) 有 無     
(6) 高齢者、障害者等が利用しやすいベンチの設置 有 無     
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12 戸 (1) 有効幅  〔85cm以上〕 cm     

(2) 自動ドア又は車椅子使用者が円滑に開閉して通過するこ

とができる構造の戸 
有 無 

    

(3) 通行の支障となる段差の有無 有 無     

13 案内板等 (1) 出入口又は改札口の付近に案内板の設置(＊) 有 無     

 明確で分かりやすい表示 有 無     

(2) 移動等円滑化のための設備の存在を表示する標識の設置 有 無     

 JIS規格Z8210への適合 有 無     

(3) 運行に関する文字・音声による情報提供設備の設置 

 (＊) 
有 無 

    

14 視覚障害者

誘導案内用設備 
施設の配置を点字、音声等により示す設備の設置(＊) 有 無 

    

15 視覚障害者

誘導用ブロック 

(1) 移動等円滑化経路を構成する通路等に視覚障害者誘導用

ブロックを敷設(＊) 
有 無 

    

(2) 視覚障害者誘導用ブロックが敷設された通路等とエレ

ベーター、触地案内図、便所の出入口及び乗車券の販売所と

の間の経路を構成する通路等に視覚障害者誘導用ブロック

を敷設(＊) 

有 無 

    

(3) 目的地まで安全かつ確実に到達することができる配慮の

有無 
有 無 

    

(4) 視覚障害者誘導用ブロックの色(＊) 色     

(5) 視覚障害者が認識しやすい形状 有 無     

(6) 十分な強度等を有する素材 有 無     

16 券売機 (1) 高齢者、障害者等の円滑な利用に適した構造 有 無     

 ア 車椅子使用者への配慮 有 無     

  設けた設備等(                     )     

イ 視覚障害者への配慮 有 無     

  設けた設備等(                     ) 
    

ウ その他の配慮 有 無     

  設けた設備等(                     ) 
    

(2) 運賃等の点字表示(＊) 有 無     

17 休憩設備(ベ

ンチ等) 

(1) 休憩用の設備の設置(＊) 有 無     

 設けた設備等(                       )     

(2) 優先席を設ける場合は、付近に優先的に利用することが

できる者を表示する標識の設置 
有 無 

    

18 鉄軌道駅 鉄軌道駅 

◇有の場合は、特定都市施設整備項目表(鉄軌道駅)にも記入し

てください。 

有 無 

    

19 バスターミ

ナル 

バスターミナル 

◇有の場合は、特定都市施設整備項目表(バスターミナル)にも

記入してください。 

有 無 

    

 

 

1 整備内容欄の〔 〕内は、整備基準の数値を示しています(＊があるものは、整備基準にただし書があるので注

意してください。)。 

2 数字は、算用数字を用いてください。 

3 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。 

4 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。 

5 ※欄には、記入しないでください。 
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第19号様式(第17条関係) 

 

特定都市施設整備項目表(鉄軌道駅) 

1 所在地   

2 名称   

 

整備項目 整備内容 措置 代替措置 ※ 

1 改札口 (1) 改札口通路の有効幅    〔90cm以上〕 cm     

(2) 視覚障害者誘導用ブロックの敷設 有 無     

(3) 自動改札機の設置 有 無     

 進入の可否のわかりやすい表示 有 無     

2 乗降場(プ

ラットホーム) 
(1) 

床面 

ア 水勾配  〔1／100程度＊〕 1／     

イ 濡れても滑りにくい仕上げ(＊) 有 無     

(2) ホーム縁端警告ブロック及び点状ブロック(警告用)の敷設 

 (乗降場の縁端及び両端)(＊) 
有 無 

    

(3) 乗降場の端部に、転落を防止するための柵等の設置 有 無     

(4) ホームの先端のノンスリップタイルの濡れても滑りにくい

仕上げ 
有 無 

    

(5) 乗降場と車両との隙間及び段差は、可能な限り小さくする

こと。 
有 無 

    

(6) 鉄道車両を自動的に一定の位置に停止させることができる

乗降場におけるホームドア又はホームゲートの設置(＊) 
有 無 

    

(7) (6)以外の乗降場における転落を防止するための設備 有 無     

(8) 列車の接近を警告するための設備(＊) 有 無     

(9) 十分な明るさを確保した照明設備の設置 有 無     

(10) 乗降場には、車椅子スペースに通ずる旅客用の乗降口の位

置を表示(＊) 
有 無 

    

 

1 この様式は、特定都市施設整備項目表(公共交通施設)の18 鉄軌道駅の項において、有に○を記入した場合に使

用してください。 

2 整備内容欄の〔  〕内は、整備基準の数値を示しています(＊があるものは、整備基準にただし書があるので注

意してください。)。 

3 数字は、算用数字を用いてください。 

4 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。 

5 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。 

6 ※欄には、記入しないでください。 
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第20号様式(第17条関係) 

 

特定都市施設整備項目表(バスターミナル) 

1 所在地   

2 名称   

 

整備項目 整備内容 措置 代替措置 ※ 

バスターミナル (1) 乗降場の床面の濡れても滑りにくい仕上げ 有 無     

(2) 乗降場の縁端に、視覚障害者に配慮した進入を防止するた

めの設備 
有 無 

    

(3) バス車両に車椅子使用者が円滑に乗降することができる構

造 
有 無 

    

 

 

1 この様式は、特定都市施設整備項目表(公共交通施設)の19 バスターミナルの項において、有に○を記入した場

合に使用してください。 

2 数字は、算用数字を用いてください。 

3 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。 

4 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。 

5 ※欄には、記入しないでください。 
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第21号様式(第17条関係) 

 

特定都市施設整備項目表(路外駐車場) 

1 所在地   

2 名称   

 

整備項目 整備内容 措置 代替措置 ※ 

1 路外駐車場
車椅子使用者
用駐車施設 

車椅子使用者が円滑に利用することができる駐車施設(＊) 台     

構造 

(1) 幅  〔350cm以上〕 cm     

(2) 駐車施設の存在の表示及び経路の誘導表示 有 無     

(3) 2の経路ができるだけ短くなる位置に設置 有 無     

2 路外駐車場
移動等円滑化
経路 

1の施設から道又は公園、広場その他の空地までの経路   

(1) 段差の有無(＊) 有 無     

 

傾斜路を
併設してい
る場合の 
当該傾斜
路の構造 

ア 幅  〔段に代わるものにあっては120cm
以上、段に併設するものにあっては90cm以上〕 

cm 
    

イ 勾配 〔1／20以下＊〕 1／     

ウ 高さ75cm以内ごとに、踏幅が150cm以上の
踊り場の設置 

有 無 
    

エ 手すりを設置 有 無     

(2) 出入口の幅   〔85cm以上〕 cm     

(3) 通路 
ア 幅〔120cm以上〕 cm     

イ 50m以内ごとに車椅子の転回に支障がない
場所 

有 無     

 

 

1 整備内容欄の〔  〕内は、整備基準の数値を示しています(＊があるものは、整備基準にただし書があるので注

意してください。)。 

2 数字は、算用数字を用いてください。 

3 措置欄の「有・無」のうち該当するものには○を、その他には数値又は措置の内容を記入してください。 

4 整備基準によるものと同等以上の代替措置を講じている場合は、代替措置欄にその内容を記入してください。 

5 ※欄には、記入しないでください。 
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1-３ 新宿区告示第 665 号 

令和４年 11 月 16 日 

告示第 665 号 

 

新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例施行規則（令和 2 年新宿区規則 29 号。以下「規則」という。）第 4 条の表の

区長が別に定める事項は、別表１の左欄及び中欄に掲げる建築物の用途及び規模の区分に応じ、同表の右欄に掲げる部分に

係る事項とする。ただし、複合施設に関しては、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める事項とする。 

⑴ 別表２の左欄に掲げる用途の床面積(改修をしようとする場合は、当該改修に係る部分の床面積。以下同じ。)の合計

が、それぞれ同表の右欄に掲げる規模である場合、授乳及びおむつ交換をすることができる場所、ベビーチェアその他

の乳幼児を座らせることができる設備並びにベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設備に係

る事項 

⑵ 別表３に掲げる用途の床面積の合計が、それぞれ 1,000 平方メートル未満である場合（前１号に掲げる場合を除く。）

授乳及びおむつ交換をすることができる場所並びにベビーベッドその他の乳幼児のおむつ交換をすることができる設

備に係る事項 

⑶ 別表４の左欄に掲げる用途の床面積の合計が、それぞれ同表の右欄に掲げる規模である場合（前２号に掲げる場合を

除く。）授乳及びおむつ交換をすることができる場所に係る事項 

⑷ 当該複合施設の部分の各用途及び規模が、別表 1 の１の項から 20 の項までの左欄及び中欄に掲げるものであって、

これらの部分にこの告示本文の規定を適用するならば規則別表第 4 から観覧席・客席に係る事項を除くこととなる場

合、当該用途に供する部分における観覧席・客席に係る事項 

 

 附 則 

 

 この告示は、令和 4 年 11 月 16 日から施行する。 

 

  

３ 

新
宿
区
告
示
第
６
６
５
号



資 -97

資
　
料
　
編

１ 

関
係
法
令
等

別表１ 

1 学校等施設 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

の幼稚園 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の幼稚園 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 幼稚園以外の学校等施設及び用途に供する部分の床面積の合

計が200平方メートル未満の幼稚園 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

2 医療等施設 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の施設（患者の収容施設を有するものに限る。） 

宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

の施設（患者の収容施設を有しないものに限る。）及び用途に供

する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上、5,000 

平方メートル未満の施設（患者の収容施設を有するものに限

る。） 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の施設（患者の収容施設を有しないも

のに限る。）及び用途に供する部分の床面積の合計が200平方

メートル以上、1,000平方メートル未満の施設（患者の収容施

設を有するものに限る。） 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑷ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

500平方メートル未満の施設（患者の収容施設を有しないもの

に限る。） 

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、ベビーベッドそ

の他の乳幼児のおむつ交換をすることが

できる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客

席、駐車場 

 ⑸ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の

施設（患者の収容施設を有するものに限る。） 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

3 興行施設 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室 

4 集会施設 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の公会堂及びその他これに類する施設 

宿泊施設の客室 

⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の集会場（冠婚葬祭施設を含む。）（一の集会室の床面積が

200平方メートルを超えるものに限る。）、公民館及びその他こ

れらに類する施設 

宿泊施設の客室、観覧席・客席 

⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以

上、5,000平方メートル未満の公会堂及びその他これに類する

施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室 
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⑷ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上、

5,000平方メートル未満の集会場（冠婚葬祭施設を含む。）（一の

集会室の床面積が200平方メートルを超えるものに限る。）、公

民館及びその他これらに類する施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

⑸ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の公会堂及びその他これに類する施

設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室 

⑹ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の集会場（冠婚葬祭施設を含む。）（一

の集会室の床面積が200 平方メートルを超えるものに限

る。）、公民館及びその他これらに類する施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

⑺ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の

公会堂及びその他これに類する施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室 

⑻用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の

集会場（冠婚葬祭施設を含む。）（一の集会室の床面積が200

平方メートルを超えるものに限る。）及びすべての集会場（冠婚

葬祭施設を含む。）（すべての集会室の床面積が200平方メー

トル以下のものに限る。）その他これに類する施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

5 展示施設等 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の施設 

宿泊施設の客室 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上、

5,000平方メートル未満の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室 

6 物品販売業を

営む店舗等 

⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上、

5,000平方メートル未満の百貨店、マーケットその他の物品販売

業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の百貨店、マーケットその他の物品販

売業を営む店舗 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑷ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

500平方メートル未満の百貨店、マーケットその他の物品販売

業を営む店舗 

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、ベビーベッドそ

の他の乳幼児のおむつ交換をすることが

できる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客

席、駐車場 

 ⑸ 卸売市場 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

7 宿泊施設  用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上、

5,000平方メートル未満の施設 

 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所 
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8 事務所 ⑴用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公

署 

宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以

上、5,000 平方メートル未満の保健所、税務署その他不特定

かつ多数の者が利用する官公署 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の保健所、税務署その他不特定かつ

多数の者が利用する官公署 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑷ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署、

及びすべての事務所（他の施設に附属するものを除く。） 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

9 福祉施設 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の

施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

10 運動施設又

は遊技場等 

すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室 

11 文化施設 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が5,000平方メートル以上

の施設 

宿泊施設の客室 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以

上、5,000 平方メートル未満の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室 

 ⑷ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル未満の

施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室 

12 公衆浴場 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室 
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13 飲食店等 ⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

の飲食店 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の飲食店 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

500平方メートル未満の飲食店 

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、ベビーベッドそ

の他の乳幼児のおむつ交換をすることが

できる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客

席、駐車場 

 ⑷ キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに

類するもの 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

14 サービス店舗

等 

⑴ 用途に供する部分の床面積の合計が1,000平方メートル以上

の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 用途に供する部分の床面積の合計が500平方メートル以上、

1,000平方メートル未満の施設 

授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーベッドその他の乳幼児のおむ

つ交換をすることができる設備、宿泊施設

の客室、観覧席・客席 

 ⑶ 用途に供する部分の床面積の合計が200平方メートル以上、

500平方メートル未満の施設 

廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、ベビーベッドそ

の他の乳幼児のおむつ交換をすることが

できる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客

席、駐車場 

15 工業施設 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

16 車両の停車

場を構成する建

築物で旅客の乗

降又は待合いの

用に供するもの 

すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

17 自動車関連

施設 

⑴ 自動車の停留又は駐車のための施設及び自動車教習所 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 ⑵ 自動車修理工場、自動車洗車場及び給油取扱所 廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、ベビーチェアそ

の他の乳幼児を座らせることができる設

備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ

交換をすることができる設備、宿泊施設の

客室、観覧席・客席 

18 公衆便所 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

19 公共用歩廊 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

20 地下街 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 

別表２ 

幼稚園 200平方 

メートル未満 病院又は診療所、助産所、施術所、薬局（医薬品の販売業を併せ行うものを除く。） 

集会場（冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。）、公会堂 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

飲食店 

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所 

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

幼稚園以外の学校等施設 すべての 

特定都市施設 劇場、観覧場、映画館又は演芸場その他これらに類する施設 

集会場（全ての集会室の床面積が 200 平方メートル以下のものに限る。） 

卸売市場 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署以外の事務所 

公衆浴場 

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

工場その他これに類する施設 

車両の停車場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

自動車の停留又は駐車のための施設、自動車修理工場、自動車洗車場、給油取扱所、自動車教習所 

公衆便所 

公共用歩廊 
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 ⑵ 自動車修理工場、自動車洗車場及び給油取扱所 廊下等、階段、階段に代わり、又はこれに

併設する傾斜路、エレベーター及びその乗

降ロビー、特殊な構造又は使用形態のエレ

ベーターその他の昇降機、ベビーチェアそ

の他の乳幼児を座らせることができる設

備、ベビーベッドその他の乳幼児のおむつ

交換をすることができる設備、宿泊施設の

客室、観覧席・客席 

18 公衆便所 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

19 公共用歩廊 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、ベビーチェアその他の乳幼児を座ら

せることができる設備、ベビーベッドその

他の乳幼児のおむつ交換をすることがで

きる設備、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

20 地下街 すべての特定都市施設 授乳及びおむつ交換をすることができる

場所、宿泊施設の客室、観覧席・客席 

 

別表２ 

幼稚園 200平方 

メートル未満 病院又は診療所、助産所、施術所、薬局（医薬品の販売業を併せ行うものを除く。） 

集会場（冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。）、公会堂 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

飲食店 

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗 

一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所 

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

幼稚園以外の学校等施設 すべての 

特定都市施設 劇場、観覧場、映画館又は演芸場その他これらに類する施設 

集会場（全ての集会室の床面積が 200 平方メートル以下のものに限る。） 

卸売市場 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署以外の事務所 

公衆浴場 

キャバレー、料理店、ナイトクラブ、ダンスホールその他これらに類するもの 

工場その他これに類する施設 

車両の停車場を構成する建築物で旅客の乗降又は待合いの用に供するもの 

自動車の停留又は駐車のための施設、自動車修理工場、自動車洗車場、給油取扱所、自動車教習所 

公衆便所 

公共用歩廊 
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別表３ 

幼稚園 

病院又は診療所、助産所、施術所、薬局（医薬品の販売業を併せ行うものを除く。） 

集会場（冠婚葬祭施設を含み、一の集会室の床面積の合計が200平方メートルを超えるものに限る。）、公会堂、公民館その他これら

に類する施設 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設 

飲食店 

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗  

一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所 

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

 

別表４ 

病院又は診療所（患者の収容施設を有するものに限る。） 5000平方メートル未満 

 集会場（冠婚葬祭施設を含む。）（一の集会室の床面積の合計が200 平方メートルを超えるものに限

る。）、公会堂、公民館その他これらに類する施設 

展示場その他これに類する施設 

百貨店、マーケットその他の物品販売業を営む店舗 

ホテル又は旅館その他これらに類する施設 

保健所、税務署その他不特定かつ多数の者が利用する官公署 

博物館、美術館、図書館その他これらに類する施設  

幼稚園 すべての特定都市施設 

診療所（患者の収容施設を有しないものに限る。）、助産所、施術所、薬局（医薬品の販売業を併せ行うも

のを除く。） 

 

老人ホーム、保育所、福祉ホームその他これらに類するもの 

老人福祉センター、児童厚生施設、身体障害者福祉センターその他これらに類するもの 

 

 

体育館、水泳場、ボーリング場、その他これらに類する運動施設又は遊技場その他これらに類する施設  

飲食店  

郵便局又は理髪店、クリーニング取次店、質屋、貸衣装屋、銀行その他これらに類するサービス業を営む店舗  

一般ガス事業、一般電気事業、電気電信事業の用に供する営業所 

学習塾、華道教室、囲碁教室その他これらに類するもの 

 

 

 

地下街その他これに類する施設  
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1-４ 新宿区ユニバーサルデザインまちづくり審議会等に報告する基準について 

 

令和２年３月３１日 31 新都計第 6295 号 

新宿区長決定 

 

 

 

区は、都市計画制度を活用する開発等について、新宿区ユニバーサルデザインまちづくり条例（令和 2 年新宿区条例第

13 号）第 19 条第 1 項に規定する審議会又は同条例第 21 条第 1 項の部会に対して、下記のとおり当該開発等に係るユニ

バーサルデザインまちづくりへの配慮事項等を報告するものとする。 

 

１ 対象案件 

⑴ 特に大規模で不特定多数の者が利用するもの 

次のいずれかに掲げる地区、街区又は区域内において新設又は改修をしようとする都市施設のうち、周辺環境への影

響が大きいもの 

ア 都市計画法（昭和 43 年法律第 100 号）第 8 条第 1 項第 3 号に掲げる高度利用地区 

イ 都市計画法第 8 条第 1 項第 4 号に掲げる特定街区 

ウ 都市計画法第 12 条の 5 第 3 項に規定する再開発等促進区 

エ 都市再生特別措置法（平成 14 年法律第 22 号）第 36 条第 1 項の都市再生特別地区 

⑵ その他区長が必要と認めるもの 

 

２ 報告時期 

都市計画手続に着手（企画提案書の提出等）したときは、当該案件に係る新宿区都市計画審議会への報告の日までに報

告するものとする。 
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2-1　標識、 設備及び機器への点字の適用方法 （JIS T 0921 ： 2017 抜粋）

１　点字の仕様

JIS T 0921 を参照のこと。

２　標識、 設備及び機器への点字の適用

2.1　全般

標識、 設備及び機器への点字は、 次による。

⒜　点字の表示及びレイアウトは、 点字をいずれの場所に表示する場合でも、 左から右に触読できるように配置する。

点字表示の表記方法は、 正しく行う。

　追記　日本点字の表記方法は、 日本点字委員会が発行する “日本点字表記法” によるのがよい。

⒝　点字表示をする場合、 製品の企画又は設計時には、 点字の表示場所をあらかじめ考慮することが望ましい。

⒞　製品には、 点字と誤認する形状の突起物などを設けないようにすることが望ましい。

⒟　点字に使用する材料は、 次による。

－　触読性が良好なものとする。

－　手指を傷付けない表面及び先端形状を形成できるものとする。

－　耐久性のあるものとする。

－　通常の使用で損傷しないものとする。

－　外的熱環境、 温度及び液体によって、 不利な影響を受けないものとする。

－　紫外線硬化樹脂インキによって製作する場合には、 JIS T 9253 に規定する品質を満たす材料とする。

⒠　点字と墨字とを併用する場合は、 一方の様式による可読性によって他方の可読性が損なわれてはならない。

⒡　点字は、 例えば、 熱源、 鈍い先端などから遠い場所で、 触って安全なところに表示しなければならない。

⒢　墨字で表示している情報内容を変更する場合は、 点字の情報も早急に訂正しなければならない。

2.2　標識の点字

2.2.1　全般

標識の点字は、 次による。

⒜　点字の付いた標識は、 指で触りやすい適切な位置に配置されなければならない （附属書 JA 参照）

⒝　１行のマスの数は、 次による。

－　１行に点字による説明等を一つだけ表示する場合は、 マス数が 40 を超えてはならない。

－　１行に複数の点字の項目を表示する場合は、 一つの項目のマス数が 40 を超えず、 １行のマスの総数が 80 を

超えてはならない。

⒞　１行の中に、 点字のまとまりを幾つか並べて表記している場合は、 それぞれのまとまりの間には、 ３マス以上のス

ペースを空けることが望ましい。

 

2.2.2　手すり

点字表示の代表的な利用方法の一つが、 手すりへの適用であり、 次による （図省略）。

⒜　点字は、 手すりの長手方向と平行に表示する。

⒝　点字は、 最も簡単に触読できる場所に表示しなければならず、 手で手すりをつか （掴） んだときに、 触って安全

に読めなければならない。 その場所は、 手すりの形状、 太さ及び周囲、 並びに手すりなどを固定している方法を

考慮して、 選択しなければならない。

⒞　階段に設置する手すりでは、 階段手前に歩行面への視覚障害者指導用ブロックの警告ブロックがある場合は、 そ

　JIS 規格は一部を抜粋し掲載しています。
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の延長線上の手すりの末端部に表示することが望ましい。

⒟　点字の付いた手すりは、 安全に点字を解読できるように手すり付階段の両端に少なくとも 300mm の延長部を

つけることが望ましい。

⒠　部屋のドアの両側に手すりがある場合は、 点字の標識はドアが開く所 （突き出る側） の手すりに配置しなければ

ならない。 ドア又は開口部 （ドアのない入口、 廊下の交差する場所などを含む。） の方向を表示するためには、 点

字の標識は、 手すりの両側に配置することが望ましい。 その方向は、 矢印を表す点字又は触知出来る矢印のよう

な記号の組合せによって表示する （図省略）。

2.3　設備及び機器の操作部の点字

2.3.1　全般

設備及び操作部の点字は、 次による。

⒜　操作部の点字の表示位置は、 通常、 操作ボタンの左側又は上側とする。

⒝　操作部の点字は、 操作部のある面と同じ面に表示する。

⒞　点字は、 斜めには表示しない。 点字は、 斜め方向又は扇のように湾曲させた表示はしない。 さらに、 上下を逆に

配置して表示しない。

⒟　点字の一マス又は複数のマスの周囲には空白スペースを置かなければならない。

注記　高く盛り上がっている操作ボタン及び同種の突起物に点字を近付け過ぎると、 点字解読時の指の動きに

支障を与える場合がある （図省略）。

⒠　互いに関係のない独立した操作部が隣接している場合に、 同じ行に点字を表示するときは、 誤読を避けるために

２マス以上のスペースを空けることが望ましい。 表示スペースに限界がある場合でも、 1.5 マスのスペースを空け

なければならない。 （図省略）

2.3.2　ボタン

ボタンは、 次による。

⒜　点字は、 ボタン上には表示しないことが望ましい。

⒝　点字が水平に表示できる場合を除き、 点字をボタンの周りに丸く配置してはならない。

⒞　ボタンに触れてもボタンを認知できない場合、 ボタンの周囲に点字のスペースがない場合、 又は点字を読むこと

で意図しない操作をする可能性がない場合は、 ボタンの上に点字を表示することができる。

⒟　ボタンが水平に配置されている場合は、 点字は該当するボタンの上側に隣接して表示する。

⒠　ボタンが垂直に配置されている場合は、 点字は該当するボタンの左側に隣接して表示する。

2.3.3　ダイアル

点字は、 ダイアル上又はダイアルの周囲に、 墨字と同じ方向で表示する。
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2-2　触知案内図の情報内容及び形状並びにその表示方法 （JIS T 0922 ： 2007 抜粋）　　

１　触知案内図上に表示する情報内容

1.1　触知案内図の構成

触知案内図の構成は、 次による。

⒜　表題

⒝　解説文　冊子形では、 別掲することができる。 触知案内図の内容解説を必要としない触知案内図の場合には、 省

略することができる。

⒞　凡例　触知記号が説明を必要としないものだけの触知案内図の場合及び／又は点字の略字を使わなかった触知

案内図の場合には、 省略することができる。

⒟　触知図形

1.2　情報項目の原則

情報項目の原則は、 次による。

⒜　触知案内図に表示する情報は、 触読性を考慮し、 視覚障害者に安全で円滑な移動を支援する情報項目を優先し

て表示することが望ましい。

⒝　同一範囲を表示した視覚によって見る案内図がある場合には、 相互の表示内容に関連性をもたせなければならな

い。

⒞　触知案内図には、 墨字を併記することができる。

⒟　製造年月日及び問合せ先を記載することが望ましい。

1.3　触知案内図に表示する情報項目

触知案内図に表示する情報項目の例は、 附属書Ａを参照。 （省略）

２　触知案内図の形状

2.1　大きさ

一つの触知案内図全体の寸法は、 横幅 1000 ｍｍ以内、 縦幅 600 ｍｍ以内とすること （図１参照） が望ましい。

なお、 冊子形の場合で、 サイズの大きな触知案内図を折りたたむ場合には、 折り線が触読の邪魔にならないよう

配慮しなければならない。

2.2　設置位置 （設置形の場合）

床と垂直な壁面とに取り付ける触知案内図の設置高は、 触擦範囲の中心が床から 1400 ｍｍ程度となる位置にす

る （図１参照）。 ただし、 床と水平、 又はそれに近い角度となる傾斜面に取り付ける触知案内図の場合には、 この限

りではない （図 1 参照）。 いずれの場合も設置のときは、 触読性を妨げないよう配慮しなければならない。

2.3　触知案内図の向き

触知案内図の向きは、 次による。

⒜　設置形の場合、 利用者が触知案内図に向き合って触読するときの正面方向が、 触知図形では上側になるように

表示する。

⒝　１階及び２階など、 上下に重なった関係にある案内図及び一つの大きな場所を複数に分割して表示する案内図は、

縮尺及び向きを統一する。 各階などに設置する場合は、 各案内図が上下階で統一した設置位置 ・ 方向にあること

が望ましい。
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JIS T 0922 触知案内図
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⒞　冊子形の場合には、 出入口の関係などを考慮して、 理解しやすい向きを選ぶことができる。

３　表示方法に関する要求事項

3.1　表題

表題は、 通常触知案内図の左上又は中央に表示する。

3.2　解説文

解説文は、 表題又は凡例の付近にあって、 続けて読める位置に表示することが望ましい。

3.3　凡例

凡例は、 次による。

⒜　凡例の位置は、 一般に触知図形の左側又は上部の表題下付近に配置する。 この位置から著しく離れた場所に表

示せざるを得ない場合は、 解説文などで説明しなければならない。 冊子形の場合、 解説文 ･ 凡例を別頁にまとめ

て掲載することもできる。

⒝　凡例の表示は、 “触知記号”、 “点字の略字” の順序とする。 触知記号の表示順序は、 重要度の高い項目から順

に表示する。 点字の略字の表示順序は、 五十音順を原則とする。

なお、 設置形の場合、 現在地の触知記号を最初に挙げることが望ましい。

⒞　凡例に表示した触知記号の大きさと、 触知図形で表示した触知記号との大きさ又は触感が異なってはならない。

⒟　点字の略字とその説明文との間には、 点字表記における “棒線” 記号などを挿入することが望ましい。 ただし、

触知記号とその説明文との間には、 この “棒線” 記号などを挿入しない。

3.4　現在地及び目的地の説明

現在地及び目的地の説明は、 次による。

⒜　設置形の場合には、 触知図形の中の現在地の概要を解説文又は凡例で説明しなければならない。

⒝　触知図形の中の現在地及び目的地の位置は、 “上 ･ 中央 ･ 下、 左 ･ 中央 ･ 右” の組み合わせなどの組合せ、 又

は座標を用いる （図２参照） などして説明する。

　



図１

図２

JIS T 0922 触知案内図
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注記１　触知図形の縦横がそれぞれ３等分されているものとして、 図の上１段目を左から左上、 上、 右上、 ２段目を左、

中央、 右、 ３段目を左下、 下、 右下としたとき、 “現在地は図の右下” 又は “現在地 （図の右下）” のように

表示する。

注記２　触知図形の外枠に区切りをつけ、 数字又はアルファベットで表示し、 “目的地は c2” 又は “目的地 （c2）”

のように表示する。

図２－現在地などの説明方法



資 -111

資
　
料
　
編

２ 

各
種
規
格
等

　　

2-3　点字の読み方



図１

図２

JIS T 9251 視覚障害者誘導用ブロック
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2-4　視覚障害者誘導用ブロック等の突起の形状 ･ 寸法及びその配列
　　　（JIS T 9251 ： 2014 抜粋）

１　適用範囲

この規格は、 視覚障害者誘導用ブロック等 （以下、 ブロック等という。） の突起の形状、 寸法及びその配列につい

て規定する。

２　要求事項

2.1　一般原則

ブロック等は、 次のような点を考慮して設計、 製造することが望ましい。

⒜　ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は、 歩行に困難のある人も含めた他の歩行者に対しても、 つまずき

の可能性を減少させ、 安全と通行しやすさとを確保するため、 縁に斜角又は丸みをもたせる （図１のＡ部参照）。

⒝　ブロック等は、 想定される使用場所などを考慮し、 滑りにくさ、 耐久性、 識別性を十分に維持できるような素材、

製造方法などを用いる。

⒞　ブロック等を構成する点状突起及び線状突起は、 靴底を通して及び白杖を用いることによって容易に検知できる

ような素材、 製造方法などを用いる。

2.2　形状、 配列及び寸法

ブロック等の大きさは、 目地込みで 300.0mm 四方以上とする。

2.2.1　点状ブロック等

2.2.1.1　点状突起の形状

点状ブロック等を構成する点状突起は、 その断面が図１に示すハーフドーム型とする。

図１－ハーフドーム型の突起の断面



図１

図２

JIS T 9251 視覚障害者誘導用ブロック
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2.2.1.2　点状突起の配列及び寸法

点状ブロック等を構成する点状突起は、 想定する主な歩行方法に対して平行に配列する （図２参照）。 点状突起の

数は、 25 （5 × 5） 点を下限とし、 点状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。

なお、 ブロック最外縁の点状突起の中心とブロック端部との距離は、 s/2 寸法より、 5.0mm を超えない範囲で大

きくしてもよい。

単位　mm

記号 寸法 許容差

ｄ 1 12.0

＋ 1.5

0
ｄ 2 ｄ 1 ＋ 10.0

ｓ 55.0 ～ 60.0＊

ｈ 5.0 ＋ 1.0

	 　　1　想定する主な歩行方向

	 　　ｄ 1　点状突起の上面直径			   ｄ 2　点状突起の基底部の直径

	 　　ｓ　  隣接する点状突起の中心間の距離	 　　　　    ｈ　点状突起の高さ

	 　　ｂ　  有効幅				                ｐ　有効奥行

	 　　＊ブロック等の大きさに応じて、 この範囲内の寸法を一つ選定して製造する。

図２－点状突起の配列及び寸法
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2.2.2　線状ブロック等

2.2.2.1　線状突起の形状

線状ブロック等を構成する線状突起は、 その断面が図１に示すハーフドーム型とする。

2.2.2.2　線状突起の配列及び寸法

線状ブロック等を構成する線状突起は、 示そうとする歩行方向に向けて配列する （図３参照）。 線状突起の本数は、

4 本を下限とし、 線状突起を配列するブロック等の大きさに応じて増やす。

線状突起の間に滞水の恐れがある場合は、 30.0mm 以下の排水用の隙間 （隣接する線状突起の上面端の間隔）

を設ける 2）。

注2） 視覚に障害のある歩行者にとって、線状突起はなるべく途切れず継続したものがたど（辿）りやすい。 また、

排水用の隙間は、 どの列も同じ間隔で設けることが望ましい。

単位　mm

記号 寸法 許容差

ｂ 1 17.0
＋ 1.50

0
ｂ 2 ｂ 1 ＋ 10.0

ｓ 75.0

ｈ 5.0 ＋ 1.0

ｌ 1 270.0 以上

ｌ 2 ｌ 1 ＋ 10.0

	 　　1　示そうとする歩行方向			   2　排水用の隙間 （線状突起の上面間）

	 　　ｂ 1　線状突起の上面幅			   　　

	 　　ｂ 2　線状突起の基底部の幅			   ｂ 3　有効幅

	 　　ｓ　  隣接する線状突起の中心間の距離	             ｈ　  線状突起の高さ

	 　　ｌ 1　線状突起の上面の長さ			   ｌ 2　線状突起の基底部の長さ

	 　　

図３－線状突起の配列及び寸法
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2.2.3　ホーム縁端警告ブロック

2.2.3.1　突起の形状

ホーム縁端警告ブロックを構成する点状突起及び線状突起は、 その断面が図１に示すハーフドーム型とする。

2.2.3.2　突起の配列及び寸法

ホーム縁端警告ブロックを構成する点状突起及び線状突起の配列は、 図４に、 点状突起の寸法は、 図２に、 線状突

起の寸法は、 図３による。 点状突起の数は 25 （5 × 5） 点を下限とする。 内方線である線状突起は１本とし、 近接

する点状突起との中心間距離 （s2） は 90.0mm ± 5.0mm とする。

　　   1　車両乗降時の主な歩行方向 （この図では、 左がホーム縁端側、 右が内方側を示す。）

　　　　　ｓ 1　隣接する点状突起の中心間の距離	             ｓ 2　点状突起と線状突起との中心間の距離

　　　　　ｄ 1　点状突起の上面直径			   ｄ 2　点状突起の基底部の直径

　　　　　ｈ 1　点状突起高さ				    ｈ 2　内方線の高さ

　　　　　ｂ 1　内方線の上面幅			              ｂ 2　内方線の基底部の幅

　　　　　ｌ 1　内方線の上面の長さ			              ｌ 2　内方線の基底部の長さ

	 　　

図４－ホーム縁端警告ブロックの突起の配列及び寸法
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2-5　エレベーターについて

■適用機種表

表　JIS 規格の車椅子と JIS A 4301 で定める籠サイズとの関係 （単位 ： mm）

項目
⒜の条件

（手動、 電動車椅子）

⒝　⒞の条件

（手動、 電動車椅子）

使い方 籠内で車椅子の向きを変える 乗り込んだ状態でそのまま出る

籠寸法

間口 （Ｗ） ×奥行 （Ｄ）
1500 Ｗ× 1350 Ｄ 1000 Ｗ× 1350 Ｄ

車椅子寸法

全幅×全長
700 以下× 1200 以下 700 以下× 1200 以下

最小出入口幅 800 800

適
用
機
種

Ｐ
型

Ｐ－ 6 － －

Ｐ－ 9 － －

Ｐ－ 11 － ○

Ｐ－ 13 ○ ○

Ｐ－ 15 ○ ○

Ｒ
型

Ｒ－ 6 － －

Ｒ－ 9 － ○

（JIS 

A4301）
Ｂ
型

Ｂ－ 750 － ○

Ｂ－ 1000 ○ ○

⒜　手動車椅子が籠内で 180°転回できる仕様は、 車椅子使用者が前進で乗り込み、 籠内でその方向を替えて前進

で降りることと、 車椅子使用者の他に何人かの人が同時に乗り合わせることができる条件とした。

⒝　手動車椅子が籠内で転回できない仕様は、 車椅子使用者が前進 （又は後進） で乗り込み、 その向きを変えず後

進 （又は前進） で出ることとし、添乗者または車椅子使用者の他に利用者が少なくとも一人同乗できる条件とした。

⒞　電動車椅子の場合は、 車椅子使用者が前進 （又は後進） で乗り込み、 その向きを変えず後進 （又は前進） で降

りることとし、 添乗者又は利用者が同乗しなくても電動車椅子の操作及びエレベーターの操作が単独で 行える車

椅子使用者を前提条件とした。

■車椅子兼用エレベーターに関する標準 JEAS-C506A （標改 04-04）

１　適用範囲及び趣旨

本標準は、 乗用 （入荷共用、 非常用エレベーターを含む） 及び寝台用エレベーターにおいて、 車椅子使用者が

利用することが可能な籠、 出入り口の寸法、 及び車椅子使用者が利用する際の必要な装置、 機能について定めた

ものである。

この車椅子兼用エレベーターは、 健常者はもとより、 単独で外出できる行動能力を有する車椅子利用者を対象

としている。

エレベーターの操作方式が群乗合方式、 又は群管理方式の場合は、 予め定めたグループ中の特定のエレベー

ター 1 台、 又は隣接する 2 台のエレベーターを車椅子兼用エレベーターとする。

なお、本標準に定める車椅子使用者用の装置、機能を部分的に付加したエレベーターは車椅子兼用エレベーター

とは呼ばない。

２　内容

2.1　籠寸法は、 車椅子兼用として使用するのに必要な寸法とする。

⑴　手動車椅子で、 車椅子の寸法が全幅 650mm 以下、 全長 1100mm 以下の場合

①　車椅子が籠内で、 180°転回できる仕様の場合、 籠の内のり最小寸法は、 間口 1400mm ×奥行 1350mm

とする。

②　車椅子が籠内で転回できない仕様の場合、籠の内のり最小寸法は、間口 1000mm ×奥行 1100mm とする。
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⑵　手動車椅子で、 車椅子の寸法が全幅 700mm 以下、 全長 1200mm 以下の場合

①　車椅子が籠内で、 180°転回できる仕様の場合、 籠の内のり最小寸法は、 間口 1500mmx 奥行 1350mm

とする。

②　車椅子が籠内で転回できない仕様の場合、籠の内のり最小寸法は、間口 1000mm ×奥行 1350mm とする。

⑶　電動車椅子の場合

車椅子が籠内で転回しないことを前提に、 籠の内のり最小寸法は、 間口 1000mm ×奥行 1350mm とする。

2.2　エレベーターの出入り口の有効幅は 800mm 以上とする。

2.3　付加仕様

⑴　専用乗車ボタン

各階乗場の出入口には車椅子使用者が利用しやすい適当な位置に専用ボタンを設ける。 専用ボタンの呼びに

より籠が着床したときは、 戸の開放時間を延長する。

⑵　籠内専用操作盤

籠内左右の 2 面の側板には車椅子使用者が利用しやすい適当な位置に操作盤を設ける。 各操作盤には行先

ボタンを設け、 又操作盤のうち少なくとも、 一面には呼びボタン付きインターホンを取付ける。 専用操作盤の

行先階ボタンの呼びに応答して籠が着床したときは、 戸の開放時間を延長する。

⑶　籠内鏡

籠向背面の側板にガラス製、 又は金属製の平面鏡を設ける。

⑷　乗降者検出装置

籠の出入口には通常セーフティシューの他、 光電式、 静電式又は超音波式等で、 乗降者を検出し、 戸閉を制

御する装置を設ける。 光電式の場合は光電ビームを 2 条以上設ける。

⑸　籠内専用位置表示器

籠内の専用操作盤又はかごの背面側壁のいずれかに籠内専用位置表示器を一面設ける。

⑹　障害者施設用シンボルマーク

車椅子兼用エレベーターの専用乗場ボタン、 及び籠内専用操作盤の近傍に障害者用施設を表すシンボルマー

クを設ける。

■視覚障害者兼用エレベーターに関する標準 JEAS-515E （標改 12-12）

１　適用範囲及び趣旨

本標準は、 乗用 （人荷共用、 非常用エレベーターを含む） 及び寝台用エレベーターにおいて、 視覚障害者が利

用する際の必要な装置、 機能について定めたものである。

この視覚障害者兼用エレベーターは、 健常者はもとより、 単独で外出できる行動能力を有する視覚障害者を対

象としている。

エレベーターの操作方式が、群乗合方式または群管理方式の場合は、予め定めたグループの中の特定のエレベー

ター 1 台、 または隣接する 2 台のエレベーターを視覚障害者兼用エレベーターとする。

なお、 本標準に定める視覚障害者用の装置、 機能を部分的に付加したエレベーターは視覚障害者兼用エレベー

ターとは呼ばない。
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２　内容

2.1　乗場設備

⑴　注意銘板

乗場にはエレベーターを使用する際の注意事項を点字で記載した注意銘板を設置する。

⑵　乗場ボタン

単独設置のエレベーターの場合は、一般乗場ボタンと兼用する。 群乗合方式または群管理方式のエレベーター

の場合は、 一般乗場ボタンとは別に専用ボタンを設ける。

乗場ボタンは押しボタンとする。 静電式タッチボタン等ストロークのないボタンの使用は不可とする。 なお、

車椅子兼用エレベーターと視覚障害者兼用エレベーターを併用する場合、 車椅子専用ボタンと視覚障害者用ボ

タンの兼用は不可とする。

⑶　運転方向及び階床名の標示

運転方向及び階床名を示す点字標示を乗場ボタンに近接し、 かつ容易に認識できる位置に設ける。 ただし、

ボタンが上下を示す形状のものである場合は運転方向を示す点字標示は設けなくてもよい。

2.2　籠内設備

⑴　籠内操作盤

一般乗客用の操作盤と兼用し、 行先、 戸閉、 戸開、 インターホン呼びの各ボタンに近接して、 それぞれの点

字標示を設ける。 なお、 各ボタンは押しボタンとし、 静電式タッチボタン等ストロークのないボタンの使用は不

可とする。 なお、 階床ボタンの階床名を浮き彫りにする等、 触覚で階床がわかるようにした場合は点字表示を設

けなくてもよい。 また、 ボタンを押し、 呼びが登録されたとき音を発する発音ボタンとすることが望ましい。

⑵　乗降者検出装置

籠の出入口部には機械式セーフティシューを設ける他に、 乗客の安全を図るために、 光電式、 静電式または

超音波式等のいずれかの戸閉を制御する装置を設ける。

2.3　待客 ・ 乗客への報知

⑴　乗場の待客への報知

エレベーターが到着したときに待客へ運転方向を音声で知らせる。

⑵　籠内乗客への報知

①　戸閉の警告

　　　戸が閉まり始める前に、 音声により戸が閉まることを知らせる。

　　　ただし、 戸閉ボタンを操作したときは音声による案内を省略することができる。

②　到着階床名の報知

　　　エレベーターが到着する前に、 その階床名を音声により知らせる。

2.4　管制運転の報知

地震時管制運転、 火災時管制運転、 停電時管制運転等を備えたエレベーターではそれぞれの管制運転が開始

されたとき、 乗客に対し音声によりその旨を報知する。 エレベーターが最寄り階あるいは避難階に着床した後は速

やかにエレベーターより降りる旨の案内をする。

2.5　建築側の配慮

建物内において視覚障害者を視覚障害者兼用エレベーターの乗場ボタン側へ誘導するため、 各階の床に誘導 ・

警告ブロック等を設けるなどの配慮が望ましい。
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2-6　公共トイレにおける便房内操作部の形状、 色、 配置及び器具の配置
　　　（JIS S 0026 ： 2007 抜粋）

１　適用範囲

この規格は、 鉄道駅、 公園、 集会場、 病院、 百貨店、 事務所などに設置される不特定多数の人が利用する公共ト

イレ （一般便房及び多機能便房） の腰掛便器の横壁面に、 便器洗浄ボタン及び呼出しボタンの両方又はいずれか一

つを設置する場合の、 操作部 （便器洗浄ボタン及び呼出しボタン） の形状、 色、 並びに操作部及び紙巻器の配置に

ついて規定する。

２　操作部の形状

便器洗浄ボタンの形状は、丸形 （○） とする。 呼出しボタンの形状は、便器洗浄ボタンと区別しやすい形状 ［例えば、

四角形 （□） 又は三角形 （△）］ とする。 操作部は、 指だけでなく手のひら又は甲でも押しやすい大きさとし、 その

一例を図１及び図２に示す。

注 a)　ボタンの高さは、 目の不自由な人が触覚で認知しやすいように、 ボタン部を周辺面より突起させることが

望ましい。

　　　　　　　　　　図１－便器洗浄ボタンの例　　　　　　　　　　図２－呼出しボタンの例

３　操作部の色及びコントラスト

操作部の色及びその周辺色とのコントラストは、 次による。

注記　ここでいう周辺とは、 操作部が取り付いている壁面ではなく、 器具のボタン部以外をいう。

a） ボタンの色　操作部の色は、 相互に識別しやすい色の組合せとする。 JIS S 0033 に規定する “非常に識別性の

高い色の組合せ” から選定することが望ましい。 例えば、 便器洗浄ボタンの色を無彩色又は寒色系とし、 呼出し

ボタンの色を暖色系とすることが望ましい。

b） ボタン色と周辺色とのコントラスト　操作部は、 ボタンの色と周辺色とのコントラストを確保する。 また、 弱視の

人及び加齢による黄色変化視界の高齢者も判別しやすいよう、 JIS S 0031 を参照し、 明度差及び輝度比にも留意

する。

 

単位 mm 単位 mm
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４　操作部及び紙巻器の配置

操作部及び紙巻器の配置は、 次による。

a） 操作部及び紙巻器は、 便器座位、 立位などの姿勢の違いを含めて多くの利用者が操作可能で、 かつ、 視覚障害

者にも認知しやすい配置とする。

b） 操作部及び紙巻器は、 腰掛便器の左右どちらかの壁面にまとめて設置する。

c） 便器洗浄ボタンは、 紙巻器の上方に設置し、 呼出しボタンは、 便器洗浄ボタンと同じ高さで腰掛便器後方に設

置する。

d） 操作部及び紙巻器は、 表１の条件を満たす位置に設置する。

e） 操作部及び紙巻器と同一壁面上に手すり、 温水洗浄便座リモコン、 手洗器などの器具を併設する場合には、 各

器具の使用 ･ 操作を相互に妨げないように配置する。

f）  操作部及び紙巻器と同一壁面上に、 手すり、 温水洗浄便座リモコン、 手洗器などの器具を併設又は紙巻器、 腰

掛便器横壁面の形状などによって、 表１の配置及び設置寸法によらない場合であっても、 c） の位置関係は、 満た

すものとする。

g） 呼出しボタンは、 利用者が転倒した姿勢で容易に操作できる位置にも設置することが望ましい。

表１－操作部及び紙巻器の配置及び設置寸法

　　　　　　　　　						      単位　mm

器具の種類
便座上面先端 （基点）

からの水平距離

便座上面先端 （基点）

からの垂直距離
二つの器具間距離

紙巻器
Ｘ 1 : 便器前方へ

約 0 ～ 100

Ｙ 1 : 便器上方へ

約 150 ～ 400
―

便器洗浄

ボタン Ｙ 2 : 便器上方へ

約 400 ～ 550

Ｙ 3 : 約 100 ～ 200

（紙巻器との垂直距離）

呼出し

ボタン

Ｘ 2 : 便器後方へ

約 100 ～ 200

Ｘ 3 : 約 200 ～ 300

（便器洗浄ボタンとの水平距離）



案内
Information

案内所
Question & answer

女性
Women

男性
Men

警察
Police

お手洗
Toilets

オストメイト用設備 / オス
トメイト
Facilities for Ostomy /
 Ostomate

障害のある人が使える設備
Accessible facility

スロープ
Slope

コインロッカー
Coin lockers

チェックイン / 受付
Check-in / Reception

忘れ物取扱所
Lost and found

きっぷうりば / 精算所
Tickets / Fare adjustment

エレベーター
Elevator

エスカレーター
Escalator

階段
Stairs

高齢者優先設備
Priority facilities for
elderly people

障害のある人・けが人
優先設備

Priority facilities for
injured people

内部障害のある人
優先設備

Priority facilities for
people with internal
disabilities,heart pacer,etc.

乳幼児連れ優先設備
Priority facilities for
people accompanied
with small children

妊産婦優先設備
Priority facilities for
expecting mothers

救護所
First aid

男女共用お手洗
All gender toilet 

カームダウン・クールダウン
Calm down, cool down

こどもお手洗い
Children’s toilet

ベビーチェア
Baby chair

着替え台
Changing board

介助用ベッド
Care bed
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2-7　案内用図記号 （JIS Z 8210 ： 2020 抜粋）



広域避難場所
Safety evacuation area 

くず入れ
Trash box

航空機 / 空港
Aircraft / Airport

鉄道 / 鉄道駅
Railway / Railway station

バス / バスのりば
Bus / Bus stop

タクシー / タクシーのりば
Taxi / Taxi stop

船舶 / フェリー / 港
Ship / Ferry / Port

駐車場
Parking

喫茶・軽食
Coffee shop

レストラン
Restaurant

会計
Cashier
（通貨記号差し替え 可）

コミュニケーション
Communication in the
specified language

高齢者優先席
Priority seats for
elderly people

障害のある人・けが人
優先席

Priority seats for
injured people

内部障害のある人
優先席

Priority seats for people
with internal disabilities,
heart pacer,etc.

乳幼児連れ優先席
Priority seats for people
accompanied with small
children

妊産婦優先席
Priority seats for
expecting mothers

ベビーカー
Prams / Strollers

ベビーケアルーム
Baby care room

おむつ交換台
Diaper changing
table

授乳室（女性用）
Baby feeding room
(for women)

授乳室（男女共用）
Baby feeding room
(for men and women)

Water fountain
水飲み場

駅事務室 / 駅係員
Station office / Station staff

難場所（建物）
Safety evacuation shelter

 

消火器
Fire extinguisher

非常電話 非常ボタン
Emergency telephone Emergency call button

自転車乗り入れ禁止 走るな / かけ込み禁止
No bicycles Do not rush

禁煙
No smoking No open flame

火気厳禁

携帯電話使用禁止
Do not use mobile phones

ヘルプマーク
Help mark

ベビーカー使用禁止
Do Not Use Prams / Strollers
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広域避難場所
Safety evacuation area 

くず入れ
Trash box

航空機 / 空港
Aircraft / Airport

鉄道 / 鉄道駅
Railway / Railway station

バス / バスのりば
Bus / Bus stop

タクシー / タクシーのりば
Taxi / Taxi stop

船舶 / フェリー / 港
Ship / Ferry / Port

駐車場
Parking

喫茶・軽食
Coffee shop

レストラン
Restaurant

会計
Cashier
（通貨記号差し替え 可）

コミュニケーション
Communication in the
specified language

高齢者優先席
Priority seats for
elderly people

障害のある人・けが人
優先席

Priority seats for
injured people

内部障害のある人
優先席

Priority seats for people
with internal disabilities,
heart pacer,etc.

乳幼児連れ優先席
Priority seats for people
accompanied with small
children

妊産婦優先席
Priority seats for
expecting mothers

ベビーカー
Prams / Strollers

ベビーケアルーム
Baby care room

おむつ交換台
Diaper changing
table

授乳室（女性用）
Baby feeding room
(for women)

授乳室（男女共用）
Baby feeding room
(for men and women)

Water fountain
水飲み場

駅事務室 / 駅係員
Station office / Station staff

難場所（建物）
Safety evacuation shelter

 

消火器
Fire extinguisher

非常電話 非常ボタン
Emergency telephone Emergency call button

自転車乗り入れ禁止 走るな / かけ込み禁止
No bicycles Do not rush

禁煙
No smoking No open flame

火気厳禁

携帯電話使用禁止
Do not use mobile phones

ヘルプマーク
Help mark

ベビーカー使用禁止
Do Not Use Prams / Strollers
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盲人のための国際シンボルマーク

 世界盲人連合で制定された世界共通のマークで、視覚障害者の安全や

バリアフリーに考慮された建物・設備・機器等につけられる。

ほじょ犬マーク

 身体障害者補助犬法で定められた補助犬（盲導犬・介助犬・聴導犬）を

を受け入れる店の入口などに掲示される。

耳マーク

 聴覚に障害があることを示し、コミュニケーション方法に配慮を求め

る場合等に使用される。受付カウンター等に掲示される。

ハート・プラスマーク

 心臓疾患などの内部障害・内部疾患は外見からは分かりにくいため、

そのような方の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるためのマーク。

駐車施設等の案内標識等に掲示される。

マタニティマーク

 妊産婦の存在を視覚的に示し、理解と協力を広げるためのマーク。

駐車施設等の案内標識等に掲示される。

身体障害者標識（身体障害者マーク）

 肢体不自由であることを理由に運転免許に条件を付された方が車に

表示するマーク。

聴覚障害者標識（聴覚障害者マーク）

 政令で定める程度の聴覚障害であることを理由に運転免許に条件を

付された方が車に表示するマーク。

手話マーク

 ろう者等自身がコミュニケーションの配慮を求めるときに提示したり、

手話対応できるところで提示される。

コミュニケーション：筆談対応

簡易型オストメイト用設備

 パウチ洗いの水洗設備が付属する便器設備を表示。

「白杖ＳＯＳシグナル」普及啓発シンボルマーク

 視覚障害者が外出の際、周囲の助力を求める必要がある場合に、白杖

を頭上50cm程度に掲げることで助けを求める意思表示を行い、周りの

人から手助けをしてもらうための手段である「白杖シグナル運動」の

普及啓発シンボルマーク。

簡易型
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2-8　案内用図記号 （JIS Z 8210 ： 2020） 以外の図記号
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本 今日 野球 犬 歯磨き

行く 探す 食事・洋食 水 シャツ

財布 そして 明るい パソコン

面白い 歯が痛い 手を洗う 履く(靴を) 買い物をする

働く 誰？ コンビニ 横断歩道

心臓 坂 家 風呂 消防士

エレベーター

わたし
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2-9　 コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則 （JIS T 0103 ： 2005 抜粋）



カラーＵＤ

一般色覚者 Ｐ型色覚の方 Ｄ型色覚の方
青 紫

明るい灰色  淡い水色

深緑 茶色

赤 緑

水色 ピンク

灰色 淡い緑

濃い赤 焦げ茶

黄色 黄緑

オレンジ 明るい緑明るい茶色

青 紫

明るい灰色  淡い水色

深緑 茶色

赤 緑

水色 ピンク

灰色 淡い緑

濃い赤 焦げ茶

黄色 黄緑

オレンジ 明るい緑明るい茶色

青 紫

明るい灰色  淡い水色

深緑 茶色

赤 緑

水色 ピンク

灰色 淡い緑

濃い赤 焦げ茶

黄色 黄緑

オレンジ 明るい緑明るい茶色

一般色覚

緑 赤

Ｐ型色覚

Ｄ型色覚

Ｔ型色覚 Ｓ（青）錐体の異変
（生まれつきはごく少数）

Ｍ（緑）錐体の異変
（色弱の約75％）

色弱者
（日本人男性の約５％
　　　　女性の約0.2％）

Ｌ（赤）錐体の異変
（色弱の約25％）

色の見分けが困難な領域
（色の差が小さくなる）

この実線を中心に選べば、
条件にもよるが、

おおよそ見分けやすいと言える

この点線を中心に左右の色が
ほぼ対象（同様に）の色に見える。

本 今日 野球 犬 歯磨き

行く 探す 食事・洋食 水 シャツ

財布 そして 明るい パソコン

面白い 歯が痛い 手を洗う 履く(靴を) 買い物をする

働く 誰？ コンビニ 横断歩道

心臓 坂 家 風呂 消防士

エレベーター

わたし
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2-10　色弱者の特性と色の選び方

１　色弱者の割合

日本人の場合、 色弱者は男性の 20 人に 1 人、 女性の 500 人に 1 人くらいの割合で存在する。 よって、 小中学

校の 40 人学級 ( 男子 20 人 ) の各クラスに 1 人、 男女 100 人の講演会場では 2 ～ 3 人、 色覚障害の方がいると

いう計算になる。

２　色弱者の色の見え方 （色覚のタイプによる色の見え方のシミュレーション）

3　見分けづらい色

ア　緑から赤までの範囲の見分けが困難 （ほとんどの色弱者）

主に赤を感じる錐体に変異のある人 （Ｐ型 （１型） 色覚※ 1） と主に緑を感じる錐体に変異のある人 （Ｄ型 （２型）

色覚） は、 実線の右側の緑から赤までの範囲の色の見分けが難しくなります。 特に、 点線を中心に左右の対象の

色がほぼ同じに見えています。

イ　紫から青までの範囲がほぼ同じような色に見える （ほとんどの色弱者）。

Ｐ型色覚の人とＤ型色覚の人は、 実践の左側の紫から青までがほぼ同じような色に見えてしまいます。 そのため、

青と紫の区別が難しくなります。

ウ　濃い赤は黒に見える （約２５％の色弱者）。

Ｐ型色覚の人はアに加えて、 濃い赤はほとんど黒と同じように見えています （楕円で囲んだ部分を参照）。

4　見分けやすい色

「紫～青」 の範囲の色 （実線の左側の色） と 「緑～赤」 の範囲の色 （実線の右側の色） との対象は区別しやすいです。



カラーＵＤ

一般色覚者 Ｐ型色覚の方 Ｄ型色覚の方
青 紫

明るい灰色  淡い水色

深緑 茶色

赤 緑

水色 ピンク

灰色 淡い緑

濃い赤 焦げ茶

黄色 黄緑

オレンジ 明るい緑明るい茶色

青 紫

明るい灰色  淡い水色

深緑 茶色

赤 緑

水色 ピンク

灰色 淡い緑

濃い赤 焦げ茶

黄色 黄緑

オレンジ 明るい緑明るい茶色

青 紫

明るい灰色  淡い水色

深緑 茶色

赤 緑

水色 ピンク

灰色 淡い緑

濃い赤 焦げ茶

黄色 黄緑

オレンジ 明るい緑明るい茶色

一般色覚

緑 赤

Ｐ型色覚

Ｄ型色覚

Ｔ型色覚 Ｓ（青）錐体の異変
（生まれつきはごく少数）

Ｍ（緑）錐体の異変
（色弱の約75％）

色弱者
（日本人男性の約５％
　　　　女性の約0.2％）

Ｌ（赤）錐体の異変
（色弱の約25％）

色の見分けが困難な領域
（色の差が小さくなる）

この実線を中心に選べば、
条件にもよるが、

おおよそ見分けやすいと言える

この点線を中心に左右の色が
ほぼ対象（同様に）の色に見える。
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5　具体的な例

Ｐ型色覚、 Ｄ型色覚の方が特に区別の困難な色の組合せ

5.1　区別しにくい例

・ 色弱者の大半を占める P 型色覚 ・ D 型色覚の方にとっては、 上記の色が区別しにくくなります。 例えば、 「水色と

ピンク」、 「灰色と水色」、 「赤と緑」 のような色の組合せでは、 区別がしにくくなります。

・ 彩度の高い色 （白や黒を含まない色） に比べて彩度の低い色 （白や黒を含む色） は識別が困難になります。

　例えば、 「水色とピンク」、 「灰色と水色」 「灰色とピンク」 が同じように見えます。

・ 鮮やかな蛍光色の見分けも、 明るさの差がなくなってしまうため困難で、 「黄色と黄緑の蛍光ペン」、 「ピンクと水

色の蛍光ペン」 は、 それぞれ同じような色に見えます。

5.2　区別しやすい例

・ 明るさの差をつけると区別しやすくなります。

・ 複数の色を区別させるときは、 その一例として “カラーユニバーサルデザイン推奨配色セット” があります。

（出典 ： 東京都カラーユニバーサルデザインガイドライン　平成 23 （2011） 年 3 月）



白色と黄色 赤色と黒色 赤色と緑色

赤色と紫色 緑色と茶色 濃い青色と黒色

白色と青色 白色と緑色 白色と赤色

黄色と青色 黄色と黒色 緑の明暗

新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区

新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区

新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区

新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区 新宿区
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6　色の組み合わせ

6.1　見分けにくい色の組み合わせ

6.2　見分けやすい色の組み合わせ

7　図記号－安全色及び安全標識－安全色の色度座標の範囲及び測定方法

　　（JIS Z 9103 ： 2018 抜粋）

色 マンセル参考値 意味

赤 8.75R 5/12 防火、 禁止、 停止、 危険

黄赤 5YR 6.5/14 注意警告、 明示

黄 7.5Y 8/12 注意警告、 明示

緑 5G 5.5/10 安全状態、 進行

青 2.5PB 4.5/10 指示、 誘導

赤紫 10P 4/10 放射能、 極度の危険
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2-11　書体について

１　書体例

1.1　角ゴシック体

日本字及びアルファベットの角ゴシック体には、 次の例などがある。

←太いウェイトの書体　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　細いウェイトの書体　→

出口案内　　出口案内　　出口案内
出口案内　　出口案内　　出口案内
Express　　  　　Express　　　　 Express
Express　　  　　Express　　　　 Express

	

上に示した書体は一例である。 近年では読みやすさ、 見分けやすさを工夫した書体が開発されており、 現場の状

況に応じて適切なものを選択することが望ましい。

また、 内照式で、 白背景に墨ノセ文字とする場合、 光の影響により、 書体の線が印刷物と比較すると細く見える傾

向があることに留意する。

（出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン　令和4年3月）
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２　文字の大きさの選択の目安

・ 遠くから視認する吊下型等の誘導サインや位置サインなどは 20 ｍ以上、 近くから視認する自立型や壁付型等の案

内サインなどは４～５ｍ以下、 案内サインの見出しなどは 10 ｍ程度に視距離を設定することが一般的である。

・ 下表は、 前記の想定のもとに各々の視距離から判読できるために通常有効な文字の大きさを示したものである。

・ 過度に長体化した文字は視認性が下がるため、 それには適用できない （過度な長体化は避けるべきである）。

・ 可変式情報表示装置を用いる場合にも、 以下の表を参考として過度な長体化は避ける。

視距離 和文 文字高 英文 文字高

30 ｍの場合 120mm 以上 90mm 以上

20 ｍの場合 80mm 以上 60mm 以上

10 ｍの場合 40mm 以上 30mm 以上

４～５ｍの場合 20mm 以上 15mm 以上

１～２ｍの場合 9mm 以上 7mm 以上

注） ここでいう視距離は、 案内上必要な視対象 ・ 視認者間の距離を指し、 サインの配置間隔を示すものではない。

（出典：公共交通機関の旅客施設に関する移動等円滑化整備ガイドライン　令和4年3月）



120cm

【図１】手動車椅子の寸法

　　　　　（JIS T 9201 - 2016）

【図３】車椅子使用者の動作寸法

■車椅子使用者が通過できる最低限 ■車椅子使用者が通行できる最低限

■車椅子使用者と横向きの人が

　　すれ違える最低限

【図２】電動車椅子の寸法

　　　　　（JIS T 9203 - 2016）
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2-12　基本寸法



120cm

【図４】手動車椅子使用者の転回（180度方向転換）できる広さ

【図５】車椅子使用者が

　　　　　回転（360度）できる広さ

【図７】松葉杖使用者が円滑に通行できる幅

【図６】車椅子使用者が

　　　　　回転（360度）しやすい広さ
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JIS T 0921	 ： 2017　　標識、 設備及び機器への点字の適用方法
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JIS Z 8210 	 ： 2020　　案内用図記号

JIS T 0103    : 2005    コミュニケーション支援用絵記号デザイン原則

JEAS C506A	： 2004　　車椅子兼用エレベーターに関する標準
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